
PROJEKTOWANE WYDŁUŻENIE PRZEPUSTU   1Ø 80cm; L=3,0m

PROJEKTOWANE WYDŁUŻENIE PRZEPUSTU   1Ø 80cm; L=3,0m

PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYJNA  Ø 160cm; L=2,0 Z POKRYWĄ AŻUROWĄ

PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYJNA  Ø 160cm; L=2,0

PROJEKTOWANY PRZEPUST  Ø 50cm; L=36,0

UMOCNIENIE Z KAMIENIA BRUKOWEGO ŁAMANEGO LUB OTACZAKI GRUBOŚCI

OK 10 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO - PIASKOWEJ GRUBOŚCI 5 CM

PROJEKTOWANY PRZYKANALIK Ø 200; L=10,50m; i=1%

PROJEKTOWANY PRZEPUST  Ø 50cm; L=16,0

PROJEKTOWANY SEPARATOR LAMELOWY Z OSADNIKIEM

PROJEKTOWANY PRZYKANALIK Ø 200; L=20,0m; i=1%

PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYJNA  Ø 120cm; L=2,0 Z POKRYWĄ AŻUROWĄ

PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE; L=17m

PROJEKTOWANE WYDŁUŻENIE PRZEPUSTU   1Ø 100cm; L=3,5m

UMOCNIENIE Z KAMIENIA BRUKOWEGO ŁAMANEGO LUB OTACZAKI GRUBOŚCI

OK 10 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO - PIASKOWEJ GRUBOŚCI 5 CM
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Parking o liczbie m
iejsc postojowych - 74 + 6 dla autobusów

Perspektywiczna rozbudowa parkingu - liczba m
iejsc postojowych - 45+ 3 dla autobusów

07.16

           ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

           ul. Ostrowiecka 15; 27-200 Starachowice
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STUDNIE ŚCIEKOWE ULICZNE  Z URZĄDZENIEM

PODCZYSZCZAJĄCYM TYPU "ECODRAIN" ZE ZŁOŻEM "AIKATERISIL"

KONIEC ODCINKA OBJĘTEGO WNIOSKIEM


