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UWAGA:

Dla wiaduktu nad torami PKP wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt budowlany i
wykonawczy w zakresie formy architektonicznej oraz rozwigzan konstrukcyjnych $cisle
zgodny z koncepcja obiektu stanowigcg zatacznik do niniejszego PFU. Koncepcja wiaduktu
obje¢ta jest osobistymi prawami autorskimi i dla zapewnienia jej zgodno$ci z wykonywanymi
przez Wykonawce projektami budowlanymi i1 wykonawczymi (opracowania zalezne)
wymagana jest akceptacja 1 uzgodnienie tych projektow przez autoréw koncepcji.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ wymagane uzgodnienia na wtasny koszt. Wymaga si¢
aby wykonawca w kazdym z opracowan zaleznych do koncepcji wiaduktu w tym w
szczegolnosci projektu budowlanego i projektow wykonawczych i technologicznych zaréwno
na stronach tytutowych jak i na kazdym rysunku umies$cil informacj¢ o autorach koncepcji w
wielkosci tekstu 1 logo tozsamej do tekstu 1 logo autoréw opracowan zaleznych. Takie same
zasady dotycza wszystkich dokumentoéw kontraktowych w zakresie prezentacji i reklamy
przedmiotowego obiektu.
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Dziatki przechodzace w catosci pod inwestycje oraz dzialki istniejgcego pasa drogowego:

Lp. [ Obreb | Numer dziatki
1 | 0001 1287
2 | 0001 30
3 10001 30/3
4 | 0001 1249
5 10002 1154/1
6 |0001 1250
7 10001 1251/3
8 10002 1149/1
9 10002 3/4
10 | 0001 1248
11 | 0002 1149/2
12 | 0002 1099
13 | 0001 1206
14 | 0002 1167
15 | 0002 1162
16 | 0001 1284/2
17 | 0001 1251/2
18 | 0002 1134/3

Dziatki do podziatu:

Lp. | Obreb | Numer dziatki
1 |0002 1154/2
2 10002 1156/2
3 10002 1156/1
4 | 0002 1158
5 10002 1157/1
6 | 0002 1157/2
7 10002 1164
8 10002 1165
9 10002 1166
10 | 0002 1161
11 | 0001 1284/1
12 | 0001 1251/4
13 | 0002 1041/2
14 | 0001 1132/2
15 | 0002 1170
16 | 0002 1132
17 | 0002 1144/1
18 | 0002 1144/2
19 | 0002 1133
20 | 0002 1150/2
21 | 0002 1143
22 | 0002 1155
23 | 0001 1257

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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Dziafki, na ktérych wyznaczone sg czasowe zajecia:

Lp. | Obreb | Numer dziatki
1 10002 1165
2 | 0002 1166
3 10002 1168/11
4 | 0002 1161
5 10002 1164
6 |0001 1264
7 |0001 30/10
8 0002 1150/7
9 | 0001 1251/4
10 | 0001 30/9
11 | 0002 1041/2

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig
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F

J ZDP ZARZAD DROG POWIATOWYCH W STARACHOWICACH

Nazwa zaméwienia wg CPV:

1. Dziaty robét:
e 71 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
e 45 - Budownictwo
2. Grupy robét:
e 713 - Ustugi inzynieryjne
e 451 - Przygotowanie terenu pod budowe
e 452 - Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci; inzynieria
ladowa i wodna
e 453 - Wykonywanie
3. Klasy robot:
e 7132 - Ustugi inZynieryjne w zakresie projektowania
e 4511 - Burzenie i rozbiérka obiektéw budowlanych; roboty ziemne
e 4521 - Budownictwo ogolne oraz inzynieria ladowa i wodna
4. Kategoria robot:
e 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

e 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne

e 45111200-0 - Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

e 45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

e 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45316110-9 - Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

e 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéow
komunikacyjnych i linii energetycznych

e 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

e 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociaggéow
do odprowadzenia $ciekéw

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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1 Czes$¢ opisowa Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

1.1 Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji
projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia - wykonanie
przejscia drogowego nad linig kolejowa w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach.

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) okresla wszystkie wymagania dotyczace
wykonania dokumentacji projektowej, a takze rozbudowy drogi w systemie ,zaprojektuj-
wybuduj”. Ogdlny plan rozbudowy drogi powiatowej nr 0617T pokazano na zalaczonym
rysunku nr 1.

Realizacja zadania odbywaé sie bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”. Ogélne
wymogi Zamawiajacego dotyczgce realizacji zamoéwienia i obejmujace wykonanie robot
budowlanych zawarto w punktach 1.1.11 1.1.2.

1.1.1 Czes$¢ projektowa - wymagania Zamawiajacego

Zamoéwienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, w sktad, ktérej wchodza
nastepujace elementy sktadowe:

= Aktualizacja/uzyskanie wydanych warunkéw, opinii i uzgodnien wymaganych
przepisami szczegbélnymi dla opracowanej dokumentacji projektowej (projekt
budowlany, projekt wykonawczy),

= przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych,

= wykonanie projektu budowlanego dla wszystkich projektowanych branz: drogowa,
mostowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna, zielen,

= ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U z 2012r. poz. 463),

= sporzadzenie projektéw podziatdéw nieruchomosci oraz utrwalenie na gruncie nowych
punktéw granicznych,

= uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej osobno dla czesci
inwestycji potoznej na terenach cywilnych oraz dla czesci inwestycji potozonej na
terenach zamknietych, decyzje z klauzulg rygoru natychmiastowej wykonalnosci - w
zakresie zgodnym z decyzjg Srodowiskowa.

= Uzyskanie stosownych pozwolen, zgdd, zezwolen, w tym wynikajacych z przepiséw
prawa budowlanego dla zakresu robét wykraczajacych poza decyzje sSrodowiskowa.

= wykonanie projektéw wykonawczych dla wszystkich projektowanych branz: drogowa,
mostowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna, zielen, stata organizacja ruchu
drogowego,

= opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla
wszystkich projektowanych branz,

= przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

= opracowanie projektu statej oraz tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas
wykonywania rob6t budowlanych.

Dla wszystkich powyzszych opracowan nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne warunki,
uzgodnienia, opinie i pozwolenia umozliwiajace rozpoczecie robot budowlanych. W
harmonogramie rzeczowo finansowym nalezy poda¢ etapy prac projektowych z okresleniem ich

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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terminéw wykonania (w szczegd6lnosci opracowania projektu zagospodarowania terenu i
geometrii drogi, opracowanie projektu budowlanego, opracowanie projektu wykonawczego,
wystapienie o ZRID) z uwzglednieniem czasu na procedury administracyjne. Czas opracowania
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej nie
powinien by¢ dtuzszy niz 8 miesiecy.

Dokumentacja projektowa obejmuje nastepujace elementy sktadowe (branze):

» drogowa,
= mostowa,

» kanalizacja deszczowa i sanitarna,
» sie¢ wodociagowa,

= siec gazowa,

= sie¢ cieplownicza,

= siec elektryczna,

= sjec teletechniczna,

= zjelen,

= stala organizacja ruchu drogowego,
= usuniecie kolizji z projektowanym ukladem drogowym.

1.1.2 Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 2 wrze$nia 2004r.). Powinna obejmowac¢ wszystkie
przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

1.1.2.1 Zawarto$¢ projektow budowlanych

a) Wykonanie projektow zagospodarowania terenu w skali 1:500
b) Wykonanie projektéw architektoniczno - budowlanych obejmujacych:

branze drogowa

branze mostowa

przebudowe/budowe  oSwietlenia ulicznego w  dostosowaniu  do
projektowanego ukladu zagospodarowania przestrzennego
przebudowe/budowe kanalizacji deszczowej wraz z systemem odwodnienia
ulicznego w dostosowaniu do projektowanego ukltadu zagospodarowania
przestrzennego

projekt gospodarki istniejagcym drzewostanem wraz z projektem szaty
roslinnej

projekty przebudowy urzadzen, sieci i instalacji niezwiazanych z funkcja
drogowa - wod. - kan., energetycznych, gazowych, teletechnicznych, CO i
innych, w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego warunki techniczne
gestoréw - kazda branza w odrebnym opracowaniu

opracowaniu dokumentacji geotechnicznej w celu ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig

kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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= opracowanie projektu gospodarki odpadami
= opracowanie projektow statej organizacji ruchu drogowego
= opracowanie informacji BIOZ
= wykonanie wszelkich opracowan niezbednych do ztozenia wnioskéw oraz
uzyskania decyzji o zezwoleniu-na realizacje inwestycji drogowej osobno dla
czesSci inwestycji potoznej na terenach cywilnych oraz dla czes$ci inwestycji
potozonej na terenach zamknietych, decyzje z klauzulg rygoru natychmiastowej
wykonalnoSci.
= wykonanie wszelkich opracowan niezbednych do ztozenia stosownych wnioskéw
i uzyskania niezbednych pozwolen i zgéd wynikajgcych min. z przepiséw Prawa
budowlanego dla realizacji czesci zadania wykraczajagcego poza decyzje
srodowiskowa.
= opracowanie projektu wycinki drzew oraz nowych nasadzen,
= opracowanie przedmiaru robét wraz z kosztorysem inwestorskim.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich warunkéw od gestoréw sieci, itp.
niezbednych do opracowania projektéw budowlanych. Wykonawca, w razie takiej potrzeby
bedzie réwniez zobowigzany do przygotowania niezbednych materiatéw oraz uzyskania
wszelkich  decyzji  administracyjnych  wynikajacych z  ustawy o  planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. Wykonawca zobowigzany bedzie do
uzyskania uzgodnien Zespotu ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowych (ZUDP). Wykonawca
zobowigzany bedzie do uzyskania dla opracowanych projektéw budowlanych wszelkich
wymaganych przepisami szczegdlnymi opinii i uzgodnien.

Projekty budowlane zostang poddane analizie przez zesp6t pracownikéw Zarzadu Droég
Powiatowych w Starachowicach, w tym celu do obowigzku wykonawcy oprocz opracowania
w/w projektéw nalezy przygotowanie prezentacji tematu. Zesp6t wyda opinie w terminie
zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.

Wykonawca wykona zgodnie z obowigzujagcymi przepisami szczeg6étowymi projekty
podziatu nieruchomos$ci przejmowanych w cze$ci dla potrzeb inwestycji. Zamawiajgcy
przewiduje wykonanie projektow podziatu nieruchomos$ci wedtug wykazu przedstawionego na
poczatku opracowania.

Po uprawomocnieniu sie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
Wykonawca dokona wyniesienia zatwierdzonych decyzjg podzialéw w teren oraz wykona
niezbedna dokumentacje przewtaszczeniowa.

1.1.2.2 Zawarto$¢ projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie projektéw wykonawczych i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét, wytycznych realizacyjnych dla opisanego zadania
inwestycyjnego oraz kosztorysow inwestorskich.

Projekty wykonawcze powinny zosta¢ opracowane dla wszystkich branz odrebnie.
Zamawiajacy bedzie wymagat, aby opracowania wykonywane na tym etapie zostaly
skompletowane wg zasady: wspdlna teczka dla projektu wykonawczego, specyfikacji
technicznych w okreslonej branzy.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia plansz zbiorczych uzbrojenia istniejacego
i projektowanego (wersja kolorowa) dla zadania inwestycyjnego.

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét oraz
kosztorysy zostang poddane analizie przez Komisje odbioru powotang przy ZDP w
Starachowicach. Komisja wyda opinie w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w
umowie.

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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1.1.2.3 Forma opracowania

Wszystkie opracowania nalezy wykona¢é w formie tradycyjnej (papierowej) oraz
elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz
dodatkowo cato$¢ opracowania w formacie *.pdf. Nalezy dolaczy¢ 2 egzemplarze w wersji
elektronicznej na ptytach DVD.

Nalezy wykonac nastepujace liczby egzemplarzy w formie tradycyjnej:
a) Projekty budowlane - 5 egzemplarzy,
b) Informacje BIOZ - 5 egzemplarzy,
c) Projekty wykonawcze - 5 egzemplarzy,
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - 3 egzemplarze,
e) Przedmiary roboét i kosztorysy - 2 egz.

1.1.3 Cze$¢roboty budowlane - wymagania Zamawiajacego

W zakres robét budowlanych ulicy wchodza nastepujace elementy sktadowe:

= obstuga geodezyjna inwestycji,

= rozbidérka nawierzchni jezdni i chodnikow,

= wycinka drzew i krzewow znajdujgcych sie w kolizji,

= wykonaniu koryta,

= wykonaniu nawierzchni jezdni o nawierzchni asfaltowej,

= wykonaniu azylu dzielgcego o zmiennej szerokosci,

= wykonaniu chodnikdw o nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 2m,

= wykonaniu drogi rowerowej szerokosci 2,5m,

= wykonaniu zjazdow,

= rozbudowie kanalizacji deszczowej,

= przebudowie o$wietlenia ulicznego,

= przebudowie kanalizacji teletechnicznej,

= zabezpieczeniu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego,

= wykonaniu obiektéw inZzynierskich (wiaduktu nad torami kolejowymi),
= wykonaniu statej organizacji ruchu drogowego,

= wykonaniu organizacji ruchu drogowego na czas budowy,

= zorganizowaniu placu budowy,

= wykonaniu zieleni,

= sporzadzeniu operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw, w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu, zakres robdt
budowlanych

Planowana inwestycja przebiega przez teren powiatu Starachowickiego — miasta Starachowice.
Droga powiatowa nr 0617T pod wzgledem administracyjnym zlokalizowana jest w wojewddztwie
Swietokrzyskim. Przebiega przez powiat starachowicki. Planowane przej$cie przebiega przez
tereny zabudowy mieszkaniowej i przemystowej. Aktualnie DP 0617 T przebiega przez miasto
Starachowice oraz miejscowo$¢ Lubienia w gminie Brody. Projektowane przejscie nad linig
kolejowa ma za zadanie usprawnié¢ ruch na DP 0617 T.

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig 11
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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Tabela 1. Zestawienie jednostek administracyjnych na obszarze inwestycji

Gmina Powiat Wojewodztwo
Gmina Miejska Starachowice starachowicki

swigtokrzyskie

Na ponizszej rycinie przedstawiono schematycznie potozenie inwestycji na tle podziatu
administracyjnego Polski.
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Rycina 1 Polozenie inwestycji na tle podziatu administracyjnego kraju (Zrédto: KIP do projektu)

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig 12
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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—— lokalizagja inwestycji

Rycina 2 Polozenie inwestycji na tle gminy miejskiej Starachowice (Zrédto: KIP do projektu)

Administracyjnie projektowane przedsiewziecie drogowe zlokalizowane jest
centralnej czeSci miasta Starachowice, zwanej Starachowicami Dolnymi (powiat
starachowicki, wojewddztwo $wietokrzyskie).

Wg regionalizacji fizycznogeograficznej Kondrackiego (,Geografia regionalna Polski”, 2000)
obszar objety wnioskiem potozony jest w obrebie Wyzyny Kielecko - Sandomierskiej, w
mezoregionie Przedgérza Itzeckiego. Przez miasto - w bezpos$rednim sgsiedztwie omawianej
inwestycji - przeptywa rzeka Kamienna, ktéra stanowi o$ hydrograficzng podkreslajaca jego
wyzynny charakter i rozcinajagca dwa obszary mezoregionéw. Na pétnoc od rzeki znajduje sie
wspomniane Podgorze Itzeckie za$ na potudnie Ptaskowyz Suchedniowski.

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia —wykonanie przejscia drogowego nad linig
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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Podgorze Hzeckie zbudowane jest ze skat okresu jurajskiego, ktore tworza niewysokie
wzniesienia o rozciggtoSci z pdinocnego-zachodu na potudniowy-wschéd. W rejonie
Starachowic maksymalne rzedne terenu Przedgoérza Itzeckiego siegaja 270 m n.p.m.
W obrebie tego mezoregionu mozna wyrdzni¢ dwie wyrazne jednostki geomorfologiczne:

e dolina rzeki Kamiennej wypetniona osadami aluwialnymi (torfy, namuty, mady, piaski
i zwiry rzeczne o migzszosci od kilku do kilkunastu metréw, zalegajacych na osadach
jury dolnej,

e powierzchnie zréwnan rozwiniete na osadach dolno - jurajskich.

Miasto otoczone jest zwartymi kompleksami laséw, stanowigcych pozostato$¢ Puszczy
Swietokrzyskiej. Wzdtuz potudniowo-zachodniej granicy administracyjnej miasta przebiega
granica Sieradowickiego Parku Krajobrazowego. Dla Parku zostata utworzona otulina, ktéra
obejmuje réwniez obszar usytuowany w obrebie miasta Starachowice, lecz poza zasiegiem
oddziatywania przedmiotowej inwestycji. W okolicach Starachowic wystepuje Obszar
Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej, ktérego potudniowa granica przebiega wzdluz
wschodniej granicy administracyjnej miasta. Ponad 800 m na zach6d od omawianego
obszaru, znajduje sie uzytek ekologiczny (wydzielona cze$¢ zbiornika wodnego ,Pasternik”
na rzece Kamiennej) o powierzchni 12,6 ha.

Oceniana inwestycja zlokalizowana jest w na terenie miasta Starachowice. Ulica Radomska,
rozcigga sie od drogi krajowej nr 42 (skrzyZzowanie z ul. Kielecka i Al. Wyzwolenia) i biegnie w
kierunku pétocnym do ronda Prezydenta Lecha Kaczynskiego. Na swym przebiegu rzeke
Kamiennik biegngc w sasiedztwie zalewu Pasternik.

Rycina 3 Zalew Pasternik — widok z ul. Radomskiej w rejonie ronda przy przejezdzie kolejowym (fot. M.
Roszyk)

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia —wykonanie przejscia drogowego nad linig
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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Okoto 30 metréw za mostem nad tym ciekiem ma swdj poczgtek omawiana inwestycja. Po
stronie zachodniej znajdujg sie zadrzewienia oraz nieco dalej teren wspomnianego zalewu. Po
stronie wschodniej znajduje sie wygrodzona Stacja Gazowa nr 33/2413 nalezgca do Polskiej
Spotki Gazownictwa, Oddzial w Tarnowie, Zaktad w Kielcach. Tuz przy stacji zlokalizowany jest
wielkopowierzchniowy market budowlany z parkingami.

Rycina 4 Ul. Radomska z widocznym marketem i tworzacym si¢ korkiem w wyniku zamknigcia przejazdu
kolejowego (fot. M. Roszyk)

Nastepnie ulica Radomska krzyzuje sie z ul. Kanatowa. Ruch odbywa sie tutaj za pomoca
niewielkiego ronda.

— - e i

Rycina 5 Rondo na skrzyzowaniu ul. Radomskiej i Kanalowej (fot. J. Michatowski)

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia —wykonanie przejscia drogowego nad linig 15
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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Ulica Kanatowa biegnaca wzdluz torow kolejowych zostanie wykorzystana do poprowadzenia
ruchu z ul. Radomskiej poprzez nowoprojektowany wiadukt nad torami kolejowymi. Teren,
gdzie przewiduje sie budowe tegoz wiaduktu, to aktualnie obszar niezabudowany i czeSciowo
wykorzystywany, jako ogrédki dziatkowe. Pozostata cze$¢ to zdegradowane tereny nieuzytkéw,
co doskonale obrazuje ponizsza rycina. Wzdtuz ulicy Kanatowej biegnie linia 110 kV, ktéra w
ramach niniejszej inwestycji zostanie zdemontowana i skablowana na odcinku okoto 480 m.

Rycina 6 Tereny nieuzytkéw, na ktorych przewiduje si¢ realizacje nowej drogi z podjazdem na wiadukt
(fot. J. Michatowski)

Tuz za rondem z ul. Kanatowg, ul. Radomska przecina linie kolejowa nr 25 relacji 1.6dz Kaliska -
Debica (w jej km okoto 160+100). Czeste zamykanie przejazdu obniza plynnos¢ ruchu, co
skutkuje korkami siegajacymi DK42 oraz ronda Popietuszki. Za przejazdem znajduje sie ul.
Wielkopiecowa, ktéra podobnie jak Kanatowa biegnie wzdtuz toréw kolejowych i stuzy gléwnie
do obstugi zaktadéw przemystowych i ustugowych znajdujgcych sie przy tej ulicy. Ulica
Wielkopiecowa jest w ztym stanie technicznym. W miejscu, gdzie przewiduje sie budowe
wiaduktu od strony ul. Wielkopiecowej, znajduje sie sktad materiatéw budowlanych.

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia —wykonanie przejscia drogowego nad linig
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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0a 7 Przejazd kolejowy w ciggu ulicy Radomskiej (fot. J. Michatowski)

Za przejazdem kolejowym po stronie zachodniej w niewielkim klinie niskiej zieleni znajduje sie
kotwica ustawiona na pamiatke statku M/S ,Starachowice”, ktéry byt niegdys
dumga tego miasta. Za nim znajduje sie postdj taxi oraz dworzec autobusowy, ktéry jest
w zlym stanie. Nieco dalej jest jeszcze budynek dworca PKP. Nalezy przyja¢, ze jest to
centrum przesiadkowe miasta, pomiedzy transportem kolejowym i autobusowym.

Dalej ul. Radomska krzyzuje sie z ul. Nadrzeczng i ul. Hutnicza. Inwestycja w tym
miejscu opuszcza cigg ulicy Radomskiej i wykorzystuje ul. Hutnicza, ktéra kieruje sie na
wschod posrdd zabudowy ustugowej, mieszkaniowo-ustugowej oraz wielorodzinnej. Przy ul.
Hutniczej 10 - tuz obok planowanego nowego potgczenia drogowego znajduje sie OSrodek
Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufcéw Pracy w Starachowicach. Poprzez rondo
Popietuszki krzyzuje sie z ul. Marszatka Pitsudskiego. Dalej biegnie w kierunku poétnocnym,
majac po stronie wschodniej skarpe z Parkiem Miejski im. S. Zeromskiego, za$ po stronie
zachodniej niewielkie obiekty ustlugowe. Po obu stronach sa przystanki autobusowe.
Inwestycja ma swdj koniec za skrzyzowaniem ulic Radomskiej, Hutniczej i Fabryczne;.

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia —wykonanie przejscia drogowego nad linig
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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Rycina 8 Rondo Popieluszki z widocznym w tle Parkiem Miejskim im. S. Zeromskiego (fot. J.
Michatowski)

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia —wykonanie przejscia drogowego nad linig 18
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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Stan istniejacy nawierzchni

Stan istniejgcej nawierzchni zostat oceniony na podstawie wizji terenowych. Droga posiada
nawierzchnie bitumiczng o zréznicowanym i niejednorodnym wygladzie. Znajduja sie na niej
niewielkie deformacje w postaci tat, wybojow, wykruszen i spekan.

e
s
i

S :

zchni (fot. J. Michatowski)

£h 2

Rycina 10 Ulica Wielkopiecowa - stan nawier.

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia —wykonanie przejscia drogowego nad linig
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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Rycina 11 Ulica Hutnicza- dojazd do budynku archiwum starostwa powiatowego - stan nawierzchni (fot.
J. Michatowski)

Rycina 12 Ulica Radomska- stan nawierzchni (fot. J. Michatowski)

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia —wykonanie przejscia drogowego nad linig 20
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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Uksztaltowanie powierzchni i budowa geologiczna

Obszar objety projektowaniem znajduje sie (wg IUNG Putawy 1984) w obrebie regionu
starachowicko-ostrowieckiego, gdzie wyro6znia sie dwa obszary jakoSciowe gleb:

e obszar doliny rz. Kamiennej, gdzie przewazajg gleby naptywowe typu mady, gleby
hydrogeniczne : mutowo - torfowe, torfowo - mulowe, gleby torfowisk niskich i gleby
murszowate,

¢ obszar denudacyjny, gdzie wystepuja gleby brunatne kwasne, oraz gleby bielicowe.
Starachowice cechuja sie niska jakoscia gleb - klasa IV i stabsze. Wynika to gtéwnie z
glebotworczych mozliwosci podioza, erozji oraz morfologii i rzeZby terenu. Gltéwnie s3 to
kompleksy zytnie stabe i najstabsze (Zzytnio-tubinowe). Najlepsze grunty rolne wystepuja w
potudniowo - zachodniej cze$ci miasta. Ze wzgledu na uprzemystowienie terenu miasta, w tym
obszaru objetego projektowaniem stanowigcego $ciste jego centrum, nie przeprowadza sie
zabiegéw podnoszacych jakos¢ gleby.

Tereny zagroZone osuwiskami
Ponizsze ryciny pokazujg, iz inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami osuwiskowymi i

zagrozonymi ruchami masowymi. Znajduje sie ona ponadto poza obszarami i terenami
gbrniczymi.
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Rycina 13 Mapa osuwisk i terenow zagrozonych ruchami masowymi
(zrodlo: http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig 21
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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Rycina 13 Lokalizacja obszaréw i terenow gornlczych
(zrédto: http://bazagis.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm)

Badania geotechniczne

Przy okazji modernizacji linii kolejowej nr 25 firma Geopartner wykonata badania
geotechniczne, ktorych wyniki zostaty przedstawione na ponizszych rycinach.

Rycma 13 Kllometraz linii kO|6j0W6] nr 25 (Zrédto: opracowanie wlasne)

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia —wykonanie przejscia drogowego nad linig

kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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Rycina 14 Karta otworu geotechnicznego w km 160+100 linii kolejowej nr 25 (Zrédto: Geopartner)
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Rycina 15 Karta otworu geotechnicznego w km 160+250 linii kolejowej nr 25 (Zrédlo: Geopartner)

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia —wykonanie przejscia drogowego nad linig
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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Rycina 16 Karta otworu geotechnicznego w km 160+250 linii kolejowej nr 25 (Zrédto: Geopartner)
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Rycina 18 Podluzny przekréj geotechniczny zgeneralizowany linii kolejowej nr 25 (Zrédlo: Geopartner)
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Kategori¢ zagrozenia bezpieczenstwa projektowanych obiektow, wynikajaca ze stopnia
skomplikowania konstrukcji, jej posadowienia, oddziatywan oraz warunkéw geotechnicznych
(kategorie geotechniczng) okreslono generalnie na Il.

Na podstawie wynikow wykonanych prac, literatury geologicznej oraz map geologicznych
stwierdzono, ze podtoze gruntowe w przypowierzchniowej warstwie oddzialywania budowli
zbudowane jest z utworow czwartorzedowych oraz triasu.

Obszar objety projektowaniem nie lezy na zadnym z terenow Glownych Zbiornikow Waéd
Podziemnych. Kierunek sptywu wod podziemnych na terenie miasta, okreslony jest
drenazowym charakterem rzeki Kamiennej, wraz posrednim oddziatywaniem jej doptywow.
Poziom wdd podziemnych jest $ci§le powigzany z poziomem wody w rzekach, ale takze jest
zalezny od pory roku oraz wielkos$ci opadu atmosferycznego. Wody podziemne Starachowic

dzielg si¢ na III poziomy wodonos$ne tj. czwartorzedowy, jurajski i triasowy. Zwierciadto
wod czwartorzedowych jest swobodne 1 miesci si¢ na glgbokosci mniejszej niz 1 — 3,5 m ppt.
Jako$¢ wod czwartorzedowych nie jest dobra — zawieraja duzo zanieczyszczen
antropogenicznych, zelaza i manganu. Na skarpach i w rejonach dolin brzeznych wody
gruntowe o charakterze zawieszonym wystepuja w zwietrzelinach starszego podtoza
triasowego lub jurajskiego i mieszczg si¢ na glebokosci od 1 — 3 m ppt. Na terenach ptaskich
wystepuja wody ptytkiego krazenia na glgbokosci 1 — 2 m ppt., sptywajace po stropie
utworow starszego podloza. Wody czwartorzegdowe wglebne potozone sg na glebokosci od 2
do kilkunastu ppt., wystepuja w skrajnych czesciach lewobrzeznej doliny rzeki Kamiennej, a
takze na prawym jej brzegu. Wody podziemne z poziomdw jurajskiego i triasowego potozone
sg na glebokosci od kilkunastu do kilkudziesigciu metrow ppt. Maja one napigte zwierciadto.

Jednolite czgsci wod powierzchniowych (JCWP)

W dniu 28.11.2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostalo opublikowane
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty — poz. 1911. Zgodnie z ww.
dokumentem planowana inwestycja potozona jest w granicach zlewni jednolitej czesci wod
powierzchniowych (JCWP): Kamienna od Zarnéwki do Zb. Brody Itzeckie o kodzie
PLRW2000823439, ktora zostala okreslona, jako naturalna cze$¢ wod. Aktualny stan
jednostki oceniono, jako zly, jest ona rowniez zagrozona ryzykiem nieosiggnigcia celow
srodowiskowych. Dla JCWP obowigzuje odstgpstwo w postaci przedtuzenia terminu
osiggnigcia celu sSrodowiskowego do roku 2021.

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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RW2000823439

Rycina 19 Lokalizacja inwestycji w zlewni JCWP (Zrédlo: opracowanie wiasne na podstawie
http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/)

— < |

Jednolite cze$ci wéd podziemnych
Planowana inwestycja lezy w obszarze Jednolitej Cze$ci W6d Podziemnych (JCWPd) -
PLGW2000102, ktérej stan iloSciowy oceniono, jako dobry, natomiast stan chemiczny

jako staby, z ryzykiem nieosiggniecia celéw Srodowiskowych, ktéorym jest osiggniecie
dobrego stanu iloSciowego i dobrego stanu chemicznego.

Waenock

GW2000102

Rycina 20 Lokalizacja inwestycji w obrebie JCWPd (Zrédlo: opracowanie wlasne na podstawie
http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/)
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Podsumowanie wynikéw prowadzonych badan geotechnicznych
W wyniku wykonanych terenowych oraz laboratoryjnych badan geotechnicznych, a takze
analizy materiatow archiwalnych i map geologicznych, dokonano rozpoznania podtoza

budowlanego w obrebie projektowanej inwestycji.

W miejscu planowanej inwestycji panujg zréznicowane warunki geotechniczne.
Przypowierzchniowa warstwa podtoza gruntowego zbudowana jest generalnie z humusu oraz z
nasypow niekontrolowanych.

Podloze gruntowe zbudowane jest z utworéw rzecznych, deluwialnych, lodowcowych oraz
wodnolodowcowych.

Podczas wykonania prac terenowych nie stwierdzono wystepowania zjawisk geodynamicznych.
Jednak budowa geologiczna, morfologia terenu 9wystepowanie skarp o duzym nachyleniu) oraz
ptytki kontakt gruntéw ze skatami podtoza stwarza przestanki do uwzglednienia proceséw
geodynamicznych.

Ze wzgledu na punktowy zakres badan, nie mozna wykluczy¢ nieco bardziej ztozonej budowy
podtoza gruntowego w rejonie posadowienia obiektow inzynierskich.

Projektowane obiekty zaleca sie posadowi¢ w obrebie warstw gruntéw nos$nych - piaszczysto-
zwirowych 9niespoistych) w stanie $redniozageszczonym i potzwartym oraz w stropie ptytko
wystepujacego podloza skalnego. Utwory te stanowia dobre podtoze budowlane dla potrzeb
posadowienia bezposredniego.

Naruszenie naturalnej struktury utwordw spoistych, szczegdlnie w obecnosci wody pochodzace;j
z opadéw atmosferycznych lub saczen S$rédglinowych moze tatwo doprowadzi¢ do
uplastycznienia podtoza spoistego. Z tych wzgledéw podtoze to nalezy bardzo starannie chronic
przed rozmakaniem i przemarzaniem.

Przy wyborze sposobu posadowienia obiektéw inzynierskich (bezposrednie lub posrednie)
nalezy uwzglednic¢ jednoczesnie:

- wlasno$ci nosne i odksztatcalno$¢ gruntéw zalegajacych w podtozu,

- rodzaj, wielko$¢ i charakter obcigzen przekazywanych na podtoze,

- wielko$¢ dopuszczalnych osiadan $rednich, réznic osiadan oraz dopuszczalnego przechytu
budowli, wynikajacych z wytycznych technologicznych i konstrukcyjnych.

Podstawowym warunkiem technologicznym skutecznego zageszczenia gruntéw przeznaczonych
na nasypy i zasypki, podsypki itp. Jest ich prowadzenie przy wilgotnosci optymalnej (wort),
uprzednio okreslonej w badaniach laboratoryjnych.

Do zageszczania zZle uziarnionych gruntéw niespoistych konieczne jest uzywanie sprzetu
wibracyjnego o stosunkowo wysokiej masie. Proces zageszczania zle uziarnionych gruntow
powinien przebiega¢ przy stosunkowo niewielkiej grubosci warstw.

Przed przystapieniem do realizacji prac nalezy przeprowadzi¢ wstepne badania przydatnosci
gruntu do zamierzonych robot, wybierajac kruszywo najkorzystniejsze.

Wskazane jest, aby materiat stosowany do wbudowywania byt w miare mozliwoséci jednorodny.
Ze wzgledu na przewidywany stosunkowo duzy zakres prac ziemnych, zaleca sie, aby na czas ich
trwania inwestor ustanowit staty nadzor geotechniczny, ktérego zadaniem bedzie prowadzenie
geotechnicznej obstugi budowy. Zadaniem obstugi geotechnicznej budowy bytoby:

- udziat w odbiorach podtoza gruntowego pod poszczegélne obiekty budowlane,

- kontrola wtasnos$ci materiatu przewidzianego do wykonywania nasypdw, zasypek, i podsypek,
- kontrola zageszczenia wbudowywanych w podtoze gruntéw.

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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Obiekty o wartos$ci historycznej i kulturowej

W sasiedztwie projektowanej inwestycji zlokalizowany jest zespét zaktadu wielkopiecowego z
XIX w., stanowigcy obecnie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach im. Jana Pazdura.
Placéwka, potozona na 8 hektarach terenu dawnej huty, oferuje m.in. nastepujace ekspozycije:

o "Zaktad wielkopiecowy z 1841 roku", w sktad ktorej wchodzg zachowane budynki
dawnej maszynowni oraz hali lejniczej. Pomiedzy nimi znajdowat sie zespét trzech
wielkich piecow, rozebrany na poczatku XX wieku,

o "Wielki Piec z 1899 roku" wraz z ciggiem technologicznym torowisk kolejowych oraz
wiezy gichtowej dostarczajagcej materialy do wytopu suréwki. WsSréd prezentowanych
maszyn znajdujg sie m.in. dmuchawa tlokowa, wyprodukowana w Rydze przez firme
Towarzystwo Akcyjne Budowy Maszyn Braci Klein, reczna suwnica z 1898 roku. Sam piec zostat
wygaszony w 1968 roku. Cato$¢ zakladu metalurgicznego i towarzyszace mu urzadzenia
techniczne: wieza wyciggowa, nagrzewnice powietrza, odpylniki gazu wielkopiecowego,
kottownia oraz zastugujaca na szczegélng uwage maszyna parowa - eksponat Powszechnej
Wystawy Swiatowej w Paryzu 1889 r. - tworza jedyny zachowany w Europie kompletny
hutniczy cigg technologiczny.

Obiektami zabytkowymi sg réwniez wszystkie tory, rozjazdy i przepusty Starachowickiej Kolei
Dojazdowej (Waskotorowej) oraz budynek administracyjny dozorcy hutniczego z ok. 1840 r.
znajdujacy sie w parku miejskim im. S. Zeromskiego (obecnie Muzeum Regionalne PTTK oraz
siedziba i schronisko PTTK).

W sasiedztwie inwestycji znajduja sie rowniez stanowiska archeologiczne zwigzane z
pradziejowym, Sredniowiecznym oraz nowozytnym osadnictwem. W zwigzku z tym na etapie
realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ nadzér archeologiczny nad pracami ziemnymi.

1.2.1 Zakres branzy drogowej

W ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia przewiduje
sie wykonanie nastepujacych prac:

e budowe facznicy na dziatkach nr 1165 oraz 1166;

e przebudowe skrzyzowania ulicy Hutniczej i Radomskiej;

e przebudowe jezdni asfaltowej po potudniowej stronie torowiska - ul. Kanatowa- do
skrzyzowania z ulicg inz. W. Rogowskiego

e przebudowe ulicy Wielkopiecowej;

e przebudowe ronda ksiedza Jerzego Popietuszki - przesuniecie w kierunku zachodnim
w celu poprawy parametrow geometrycznych uktadu drogowego;

e zapewnienie dojazdu do wschodniej czesci ulicy Hutniczej od strony ulicy Marszatka
Pitsudskiego;

e zapewnienie dojazdu do przylegajacych do inwestycji nieruchomosci;

e zmiane obowigzujacej organizacji ruchu;

e wykonanie elementéw organizacji i bezpieczenstwa ruchu;

e urzadzenie zieleni;

e wykonanie wycinki zieleni kolidujacej z planowanym przedsiewzieciem;

e przebudowe lub budowe nowych zjazdéw indywidualnych;

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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przebudowe istniejacych zatok autobusowych;

e przebudowe istniejacych parkingow;

e przebudowe badZ budowe nowych chodnikéw, $ciezek rowerowych lub ciggéw pieszo-
rowerowych na catej dtugosci ocenianego przedsiewziecia.

e przebudowe mini - ronda, na rondo typu matego na skrzyzowaniu ulicy Radomskiej
z ulica Kanatowa z uwzglednieniem zjazdu i przejazdu przez przejazd kolejowo-drogowy
w km 160,084 kat A w ciggu ul. Radomskiej i potaczenia z ulica Hutnicza (potaczenie
drogowe pomiedzy odcinkami nr 6 i nr 8). Parametry drogi taczacej utrzymac jak dla
odcinka nr 6.

Parametry techniczne modernizowanej drogi powiatowej nr 0617T przedstawiono
w ponizszej tabeli.

Tabela 1 Parametry techniczne projektowanej drogi powiatowej nr 0617T- przejscie nad torami i 1acznica

Zalozenia ogolne drogi - przejscie nad torami i Iacznica

. A
N ey (droga zbiorcza)
Kategoria ruchu KR3
Przekrdj . . . 1x2
(jedna jezdnia, dwa pasy ruchu)
Predkosé projektowa (obsza?(Z)aI?)T(/igwany)
Nosnosé 100 kN/o$
Szeroko$¢ jezdni 2x35m
Szerokos$¢ pobocza 2x09m
Szeroko$¢ chodnika 2m
Szerokos$¢ drogi rowerowej 2,5m
Rodzaje nawierzchni
Jezdnia bitumiczna
Pobocze kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie
Chodnik kostka betonowa fazowana
Droga rowerowa bitumiczna
Przejezdny pas dzielacy bitumiczna lub z kostki kamiennej
Obiekt mostowy (wiadukt)
wiadukt - klasa A
WD1 - - -
nad torami kolejowymi

Prognoza ruchu

Prognoze ruchu opracowat specjalista z biura projektowego ZNAK Gdansk Sp. z o.0.

Zaktadany rok oddania inwestycji do uzytkowania to: 2019r.

Wyjasnienie oznaczen w tabelach.

M - motocykle
0 - samochody osobowe
D - samochody dostawcze

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig

kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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C - samochody ciezarowe

CP - samochody ciezarowe z przyczepami (oraz ciezarowe ciezkie powyzej 2 osi)

A - autobusy (liczba z kolumny A zawiera autobusy miejskie i dalekobiezne w rozktadzie po
50%)

Rycina 21 przedstawia projektowany uklad drogowy z podzialem na odcinki.
A\ \N £ N

“
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Wyznaczenie kategorii ruchu
3 i Pojazd
Sredni Nr odcinka | Opis odcinka | Rok 1azy
ruch M 0 D o CcP A
dzienny 49 5528 316 | 136 155 184
nocny ulica 2019 | 5 481 28 12 14 16
dobowy Radomska na 54 | 6009 | 344 | 148 169 200
- 1 potnoc od
dzienny ronda 59 6707 343 | 148 197 184
nocny Popiefuszki | 2029 | 6 584 30 | 13 18 16
dobowy 65 7291 373 | 161 215 200
L=(Ny*r1+Nosra+N3«r3)+f; Zakresy kategorii ruchu
Trwatosé
osi obl. 100 zmeczeniowa:
Kategoria ruchu kN liczba osi
& /dobe/pas obliczeniowych w
obl. L100 zatozonym okresie
N;=|161 r=|0,109 obliczeniowym 20 lat
N.=| 215 r,=11,245 KR2 13-70 90 001 - 510 000
Ns=| 200 r;=|0,594 KR3 71-335 510 001 -2 500 000
fi=10,5 KR4 336—-1000 | 2500001 -7 300000
L= 202,012 osi obl./dobe/pas obl. KR5 1001 -2 000 |7 300 001 — 14 600 000
L={1474 687,60 osiobl./20 lat
Kategoria ruchu: KR3
3 i Pojazd
Sredni Nr odcinka | Opis odcinka | Rok Jazdy
ruch M (o] D o cpP A
dzienny 41 4682 125 22 0 69
nocny ulicaMarsztka | 5019 | 4 | 408 | 11 | 2 0 7
dobowy PEVEEED 45 | 5090 | 136 | 24 0 76
& 2 na wschod od
zienny ronda 50 5681 136 23 0 69
nocny Popietuszki 2029 5 494 12 3 0 7
dobowy 55 6175 148 26 0 76
L=(Ng*r1+N#sry+N3+r3)sf; Zakresy kategorii ruchu
Trwatosé
osi obl. 100 zmeczeniowa:
Kategoria ruchu kN liczba osi
g /dobe/pas obliczeniowych w
obl. L100 zatozonym okresie
Ni=|26 r=10,109 obliczeniowym 20 lat
N,= |0 r=11,245 KR2 13-70 90 001 - 510 000
N3=|76 rs=1|0,594 KR3 71-335 510 001 -2 500 000
fi=10,5 KR4 336-1000 | 2500001 -7 300 000
L= 23,989 osi obl./dobe/pas obl. KR5 1001 -2 000 |7 300 001 — 14 600 000
L=|175 119,70 osiobl./20 lat
Kategoria ruchu: KR2
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig 33

kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”



F

[ ZDP ZARZAD DROG POWIATOWYCH W STARACHOWICACH
3 i Pojazd
Sredni Nr odcinka | Opis odcinka | Rok 1azy
ruch M (o] D C cpP A
dzienny projektowany 69 7706 327 | 147 155 103
nocny odeinek 2019 | 6 671 29 | 13 14 9
dobowy przejscia 75 | 8377 | 356 | 160 169 112
- 3 wiaduktem
dzienny . 83 9350 355 | 160 197 103
nad torami
nocny Wraz z 2029 | 8 814 31 | 14 18 9
dobowy facznica 91 | 10164 | 386 | 174 215 112
L=(N1+ri+Npsra+N3«r3)«f; Zakresy kategorii ruchu
Trwatos¢
osi obl. 100 zmeczeniowa:
Kategoria ruchu kN liczba osi
& /dobe/pas obliczeniowych w
obl. L100 zatozonym okresie
N;=|174 ri=10,109 obliczeniowym 20 lat
N,= | 215 r,=|1,245 KR2 13-70 90 001 -510 000
Ns=|112 ry=10,594 KR3 71-335 510 001 —2 500 000
fi=10,5 KR4 336-1000 | 2500001 -7 300000
L= 176,5845 osiobl./dobe/pas obl. KR5 1001 -2 000 | 7 300 001 — 14 600 000
L=|1289 066,85 osiobl./20 |at
Kategoria ruchu: KR3
3 i Pojazd
Sredni Nr odcinka | Opis odcinka | Rok jazcy
ruch M (o] D C cp A
dzienny e Mutiies) 20 2283 114 11 0 86
nocny od ronda 2019 | 2 199 10 1 0 8
dobowy 4 Popietuszki do 22 | 2482 124 | 12 0 94
dzienny skrzyzowania 24 2770 124 | 12 0 86
nocny z ulica 2029 | 3 241 11 | 2 0 8
dobowy Fateiisle 27 | 3011 | 135 | 14 0 94
L=(N1xr1+Npsra+N3«r3)sf; Zakresy kategorii ruchu
Trwatosé
osi obl. 100 zmeczeniowa:
Kategoria ruchu kN liczba osi
g /dobe/pas obliczeniowych w
obl. L100 zatozonym okresie
N:= |14 ri=|0,109 obliczeniowym 20 lat
N,= |0 r=11,245 KR2 13-70 90 001 - 510 000
Ns=|94 rs=0,594 KR3 71-335 510 001 -2 500 000
fi=10,5 KR4 336-1000 | 2500001 -7 300000
L= 28,681 osi obl./dobe/pas obl. KR5 1001 -2 000 | 7 300 001 — 14 600 000
L={209 371,30 osiobl./20 lat
Kategoria ruchu: KR2
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3 i Pojazd
Sredni Nr odcinka | Opis odcinka | Rok 1azdy
ruch Y] (o] D o CcP A
dzienny 14 1658 98 0 0 86
nocny 2019 | 2 145 9 0 0 8
dobowy 5 ulica 16 1803 107 0 0 94
dzienny Nadrzeczna 17 | 2012 105 | 0 0 86
nocny 2029 | 2 175 10 0 0 8
dobowy 19 2187 115 0 0 924
L=(Ny#r1+Npsry+N3+r3)+f; Zakresy kategorii ruchu
Trwatosé
osi obl. 100 zmeczeniowa:
Kategoria ruchu kN liczba osi
& /dobe/pas obliczeniowych w
obl. L100 zatozonym okresie
N;=|(0 ri=|0,109 obliczeniowym 20 lat
N.= |0 r;=11,245 KR2 13-70 90 001 - 510 000
Ns=|94 r=1|0,594 KR3 71-335 510 001 —2 500 000
fi=10,5 KR4 336-1000 | 2500001 -7 300000
L= 27,918 osi obl./dobe/pas obl. KR5 1001 -2 000 |7 300 001 - 14 600 000
L={203 801,40 osiobl./20 lat
Kategoria ruchu: KR2
3 i Pojazd
Sredni Nr odcinka | Opis odcinka | Rok Jazcy
ruch M 0 D C cpP A
dzienny 5 624 16 11 0 0
nocny ~ ulica 2019 | 1 55 2 | 1 0 0
dobowy iifieleptooa 6 | 679 | 18 | 12 0 0
i 6 i Radomska do
zienny skrzyzowania z 6 758 17 11 0 0
nocny BicaRltnie] 2029 | 1 66 2 2 0 0
dobowy 7 824 19 13 0 0
L=(N1#r1#+Nry+Ns«rs)«f; Zakresy kategorii ruchu
Trwatos¢
osi obl. 100 zmeczeniowa:
Kategoria ruchu kN liczba osi
& /dobe/pas obliczeniowych w
obl. L100 zatozonym okresie
Ni=|13 r=0,109 obliczeniowym 20 lat
N,= |0 r=11,245 KR2 13-70 90 001 - 510000
Ns= |0 rs=0,594 KR3 71-335 510 001 —2 500 000
fi=10,5 KR4 336-1000 | 2500001 -7 300 000
L= 0,7085 osi obl./dobe/pas obl. KR5 1001 -2 000 |7 300 001 — 14 600 000
L=| 5172,05 osiobl./20 lat KR1 <= 12 <=90 000
Kategoria ruchu: KR1
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig 35
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S i Pojazd
Sredni Nr odcinka | Opis odcinka | Rok 1azy
ruch M 0 D C cp A
dzienny 11 1310 76 11 11 11
nocny Zazdz 12019 1 | 114 7 | 1 1 1
dobowy tacznicy 12 | 1424 | 83 | 12 12 12
- 7 wiaduktu na
dzienny ulice 13 1589 82 11 13 11
nocny Kanatowa 2029 | 2 139 8 2 2 1
dobowy 15 1728 90 13 15 12
L=(Ny#r1+Np#ry+N3+r3)+f; Zakresy kategorii ruchu
Trwatosc
osi obl. 100 zmeczeniowa:
Kategoria ruchu kN liczba osi
& /dobe/pas obliczeniowych w
obl. L100 zatozonym okresie
N;=[13 ri=10,109 obliczeniowym 20 lat
N,=1| 15 r,=|1,245 KR2 13-70 90 001 - 510000
Ni=|12 rs=0,594 KR3 71-335 510 001 —2 500 000
fi=10,5 KR4 336-1000 | 2500001 -7 300000
L= 13,61 osiobl./dobe/pas obl. KR5 1001 -2 000 | 7 300 001 — 14 600 000
L=| 99353,00 osiobl./20 lat KR1 <= 12 <=90 000
Kategoria ruchu: KR2
3 i Pojazd
Sredni Nr odcinka | Opis odcinka | Rok Jazcy
ruch M (o] D C cp A
dzienny 61 6893 272 | 182 166 103
nocny 2019 | 6 600 24 16 15 9
dobowy g ulica 67 7493 296 | 198 181 112
dzienny Kanatowa 74 8364 | 295 | 148 211 10
nocny 2029 7 728 26 13 19 1
dobowy 81 9092 321 | 161 230 11
L=(Ny#r1+Np#sry+N3+rs)sf; Zakresy kategorii ruchu
Trwatosé
osi obl. 100 zmeczeniowa:
Kategoria ruchu kN liczba osi
& /dobe/pas obliczeniowych w
obl. L100 zatozonym okresie
N:=|161 ri=10,109 obliczeniowym 20 lat
N,=|230 r,=11,245 KR2 13-70 90 001 -510 000
Ns= |11 rs=|0,594 KR3 71-335 510 001 —2 500 000
fi=10,5 KR4 336 -1000 | 2500001 -7 300 000
L= 155,2165 osi obl./dobe/pas obl. KR5 1001 -2 000 |7 300 001 — 14 600 000
L=|1 133 080,45 osiobl./20 lat KR1 <= 12 <=90 000
Kategoria ruchu: KR3
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig 36
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UWAGA:
Dla ulic, gdzie prognozowana Kkategoria ruchu wyznaczona jest jako KR1 przyjeto
konstrukcje¢ nawierzchni jak dla drog kategorii KR2.

1.2.1.1 Projektowana nawierzchnia jezdni KR3 o powierzchni okoto 10 707m?2:

e warstwa Scieralna SMA 8S PMB 45/80-55 grubosci 4 cm,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 22 W PMB 25/55-60 grubosci 6 cm,
e warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 grubosci 8 cm,

e podbudowa z kr. tam stab. mech. grubosci 20 cm,

e wzmochienie podtoza.

1.2.1.2 Projektowana nawierzchnia jezdni KR2 o powierzchni okoto 5 950m?2:

e warstwa $cieralna SMA 8S PMB 45/80-55 grubosci 4 cm,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 grubosci 4 cm,

e warstwa podbudowy z kr. tam 0/31,5 stab. mechanicznie grubosci 20 cm,
e wzmochienie podtoza.

1.2.1.3 Projektowana nawierzchnia zjazdow:

=  Warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej grub. 8 cm,

= Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 - 3 cm,

= Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech. grubosci 20 cm,
= Wzmocnienie podioza.

1.2.1.4 Projektowana nawierzchnia drég rowerowych o powierzchni okoto
2 874 mz:

= Warstwa $cieralna z asfaltu lanego modyfikowanego koloru czerwonego gr. 3cm,
= KESM grubosei 20 cm
= Wzmocnienie podtoza.

1.2.1.5 Projektowana nawierzchnia chodnikéw o powierzchni okoto 5 073
ma2:

= Warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej grub. 8 cm,
= Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 - 4 cm,

» Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech. grubo$ci 10 cm,
=  Wzmocnienie podtoza.

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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1.2.1.6 Projektowana nawierzchnia miejsc parkingowych o powierzchni
okolo 139 m2:

Warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej grub. 8 cm,
Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 - 4 cm,

KLSM grubosci 20 cm

Wzmocnienie podtoza.

1.2.1.7 Projektowana nawierzchnia zatok autobusowych o powierzchni
okoto 246 m2:

Warstwa $cieralna z kostki kamiennej granitowej 20x20 grubosci 18 cm,
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

Podbudowa z betonu C 6/8 (chudy beton) grubosci 20 cm,
Wzmocnienie podtoza.

1.2.1.8 Projektowana nawierzchnia azylu przejezdnego / zabruku o
powierzchni okoto 494 m2:

Warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej grub. 8 cm,

Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 - 3 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech. grubosci 20 cm,
Wzmocnienie podtoza.

1.2.1.9 Projektowana nawierzchnia wysp nieprzejezdnych o powierzchni
okoto 375 m2:

Warstwa $cieralna z kostki kamiennej nieregularnej 9/11,

Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 - 3 cm,
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech. grubosci 15 cm,
Wzmocnienie podtoza.

1.2.1.10 Projektowana zielen o powierzchni okoto 3 059 mz2:

Warstwa ziemi organicznej (wraz z mieszanka traw) grub. 15 cm,
Podtoze gruntowe (rodzime)

1.2.1.11 Krawezniki:

Lawa betonowa C12/15 z oporem pod krawezniki,

Krawezniki betonowe o wymiarach 15*30cm wystajace na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 (krawezniki na tukach - profilowane) wiacznie z kraweznikami
sko$nymi i tukowymi — 4 475m,

Obrzeza betonowe o wymiarach 30*8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,
z wypetnieniem spoin piaskiem - 3 839m,

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach na catej szerokosci korpusu - [,=1,0.

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig

kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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1.2.1.12 Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiérki nawierzchni:

= Roboty przygotowawcze - 2,91km,

= Roboty rozbidérkowe - 15 358mz2,

= Roboty ziemne -usuniecie humusu -12 649 mz,
= Roboty ziemne - wykopy -0k 9 637m3,

= Roboty ziemne -nasypy -ok 29 500m3.

Roboty ziemne polega¢ beda na mechanicznym wykonaniu koryta w miejscach projektowanych
nawierzchni drogowych i sprowadzac sie beda do wybrania i wywiezienia gruntu nasypowego.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”. Roboty rozbiérkowe i ziemne prowadzi¢ zwracajac szczeg6lng uwage na
mozliwo$¢ wystapienia niezinwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia terenu.

Uwaga:

Wykonawca winien uwzglednié, iz w przypadku zaistnienia sytuacji wystqpienia
niekorzystnych warunkéw gruntowych na przedmiotowym odcinku, konieczne bedzie
pogtebienie koryta i utozenie dodatkowej warstwy mieszanki stabilizowanej cementem.
Ostateczng decyzje o jej zastosowaniu podejmie Inspektor Nadzoru podczas robét po
doktadnym ustaleniu parametrow podtoza. W przedmiarze nalezy przyjqé koniecznosé
wykonania tego dodatkowego wzmocnienia na catej szerokosci jezdni, pod zjazdami - taki
zakres nalezy ujqé w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca powinien uwzglednié wykonanie wszelkich robot odtworzeniowych zwigzanych
z odtworzeniem istniejgcej nawierzchni. Ponadto nalezy uwzgledni¢ odtworzenie
istniejgcego oznakowania poziomego na skrzyiowaniach oraz odtworzenia zieleni
przyulicznej w powyZiszym rejonie.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wyprodukowanie wszystkich mieszanek mineralno-
asfaltowych z nowych materiatléw wsadowych bez uzycia granulatu asfaltowego do
produkcji MMA. Winien uwzgledni¢ polgczenia technologiczne w warstwie Scieralnej za
pomocq tasm asfaltowych. Sprysk miedzywarstwowy pomiedzy warstwq Scieralng, a
warstwqg wigzqcq Wykonawca winien wykonaé¢ za pomocq emulsji szybkorozpadowej
modyfikowanej polimerem €60 BP3 ZM. Nalezy uwzgledni¢ rownos¢ warstwy Scieralnej nie
wyziszq niz 5mm na odbidér, oraz nie wiekszq niz 6mm na koniec gwarancji inwestycji.
Tolerancje grubosci mieszanek mineralno asfaltowych nalezy przyja¢ w granicach -0% =
+10 % zaktadanej grubosci warstwy. W przypadku przekroczenia tolerancji grubosci lub
réwnosci warstwy asfaltowej, Wykonawca usunie warstwe na swoj koszt. Jako kruszywo
tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm oraz 0/31,5mm Wykonawca
powinien uwzgledni¢ kruszywo charakteryzujgce sie wysokimi parametrami fizyko-
mechanicznymi tj. wartosciq nasigkliwosci WAz41, oraz wartosciq mrozoodpornosci nie
nizszq niz F1. Ponadto nalezy uwzgledni¢ wbudowanie prefabrykatéw betonowych
charakteryzujqcych sie parametrem nasigkliwosci nie wyzszq niz 5%.

1.2.2 Zakres branzy mostowej

Wariant rozbudowy drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia zaktada przejscie ul.
Radomskiej nad linig kolejowa nr 25 relacji L6dz Kaliska - Debica. W ramach wariantu
projektuje sie obiekt inzynierski:

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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e Wiadukt drogowy w ciaggu projektowanej drogi powiatowej, nad linig kolejowa nr 25, w
km ~160,040 linii

Projektuje sie jednoprzestowy tuk stalowy z pomostem o konstrukcji zespolonej. Schemat
statyczny stanowi tuk obustronnie utwierdzony w betonowych wezgltowiach. Rozpietos¢
teoretyczna przesta to okoto Lmin=50,0m. Pomost zaprojektowano jako zespolony. Cze$¢
stalowa tworzy ruszt w formie dZwigaréw ze stali konstrukcyjnej S355. Przekréj podiuzny
zaprojektowano o statej wysokos$ci konstrukcyjnej. Zelbetowg ptyte pomostu z betonu klasy
C35/45 (B45) zbrojonego stalg klasy A IIIN przyjeto o grubosci 240mm. Plyte potaczono ze
stalowym rusztem za pomocg sworzni zespalajgcych. Luki zaprojektowano w formie paraboli o
rozpietosci 50 m. Luki umieszczono na zewnatrz jezdni i stezono stalowymi zwornikami z rur
stalowych. Podwieszenie pomostu do tuku zaprojektowano w formie lin ze stali wysokich
wytrzymatosci.

0$ wiaduktu krzyzuje sie z osig linii kolejowej pod katem ~87°. Wysoko$¢ niwelety drogi
na obiekcie uzalezniona bedzie od warunkéw technicznych wydanych przez operatora linii
kolejowej i w skrajnym przypadku moze wynie$¢ 8,5m powyzej aktualnego poziomu gtowki
Szyny.

Przyczotki wiaduktu wykonane zostang jako zelbetowe, pelnoscienne oparte na
zelbetowych tawach fundamentowych. W celu utrzymania nasypu drogowego zaprojektowano
mury oporowe z gruntu zbrojonego réwnolegte do osi drogi zlokalizowanej na wiadukcie.
Konstrukcja przyczétkéw wykonana zostanie z betonu minimum C30/37 ( B30).

Posadowienie podpdr dostosowane zostanie do panujgcych warunkéw gruntowych.
Obiekt przenosi¢ bedzie obcigzenie klasy A wg PN-85/S-10030.

1.2.3 Zakres rozbiorek

Do rozbiérki przewidziano budynki i obiekty kolidujace z projektowang inwestycjg. Ich
doktadna lokalizacja zostata przedstawiona na projekcie zagospodarowania terenu. Na rycinach
przedstawiono elementy zagospodarowania terenu przewidziane do rozbiérki badz likwidacji.

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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e Budynek gospodarczy na dziatce nr 1166 obreb 02. Budynek jednokondygnacyjny o
konstrukcji murowanej z elementami drewnianymi. Bez podpiwniczenia. Dach
jednospadowy pokryty papa. Powierzchnia budynku w rzucie: 40m2. Stan techniczny
obiektu okresla sie jako zty.

Rycina 22 Budynek gospodarczy na dzialce nr 1166 obreb 02 przewidziany do rozbiorki (fot. J.
Michalowski)

e 9 budynkéw gospodarczych na obszarze ogrédkéw dziatkowych na dziatce 1166 obreb
02. Konstrukcja drewniana. Bez podpiwniczenia. Dach jedno lub dwuspadowy pokryty
papa, eternitem. Catkowita powierzchnia budynkéw w rzucie 102m2
(10+5+12+11+15+12+13+7+17). Obiekty w dobrym stanie technicznym.

Rycina 23 Budynek gospodarczy na dzialce nr 1166 obreb 02 przewidziany do rozbiérki (fot. J.
Michalowski)

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia —wykonanie przejscia drogowego nad linig
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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Rycina 24 Budynki gospodarcze na dzialce nr 1166 obre¢b 02 przewidziane do rozbiérki (fot. J.
Michatowski)

e 5 garazow metalowych. Konstrukcja metalowa bez podpiwniczenia. Dach jednospadowy
metalowy lub z eternitu. Powierzchnia catkowita garazy w planie 67m2 (19+19+13+16).
Stan techniczny okres$la sie jako dobry.

Rycina 25 Garaze metalowe na dzialce nr 1156/2 i 1154/2 obreb 02 przewidziane do rozbiorki (fot. J.
Michatowski)

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia —wykonanie przejscia drogowego nad linig 42
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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Rycina 26 Garaze metalowe na dzialce nr 1156/2 i 1154/2 obr¢b 02 przewidziane do rozbiorki (fot. J.
Michalowski)

Rycina 27 Garaze metalowe na dzialce nr 1154/2 obreb 02 przewidziane do rozbiorki (fot. J. Michatowski)

e Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny o  konstrukcji murowanej. Z
podpiwniczeniem. Dach dwuspadowy pokryty papa. Powierzchnia budynku w rzucie
127m?2. Stan techniczny okre$la sie jako zty.

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia —wykonanie przejscia drogowego nad linig 43
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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Rycina 29 Budynek gospodarczy na dzialce 1154/2 obre¢b 02 przewidziany do rozbiorki (fot. J.
Michalowski)

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia —wykonanie przejscia drogowego nad linig 44
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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e Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny o konstrukcji murowanej. Bez
podpiwniczenia. Dach dwuspadowy pokryty blacha. Powierzchnia budynku w rzucie
125m?2. Stan techniczny okresla sie, jako dobry.

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig 45
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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Rycina 31 Budynek gospodarczy na dzialce 1154/2 i 1155 obr¢b 02 przewidziany do rozbiorki (fot. J.
Michalowski)

e Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny o konstrukcji murowanej oraz potaczony z
nim budynek gospodarczy. Z podpiwniczeniem. Dach dwuspadowy pokryty blacha oraz
papa. Plastikowa stolarka okienna. Powierzchnia budynku w rzucie 79m2. Stan
techniczny okre$la sie jako dobry.

Rycina 32 Budynek mieszkalny i gospodarczy na dzialce 1144/1 obreb 02 przewidziany do rozbiérki
(Zrodto: https://www.google.pl/maps/)

¢ Budynek mieszkalny wielorodzinny dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej. Z
podpiwniczeniem. Dach jednospadowy pokryty papa. Powierzchnia budynku w rzucie
217mz. Stan techniczny okre$la sie jako dobry. W ostatnich latach wykonane ocieplenie
budynku.

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia —wykonanie przejscia drogowego nad linig
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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Rycina 33 Budynek mieszkalny na dzialce 1251/2 obreb 01 przewidziany do rozbiorki (fot. J.
Michalowski)

¢ Budynek handlowy jednokondygnacyjny o konstrukcji murowanej. Bez podpiwniczenia.

Dach dwuspadowy pokryty blacha. Powierzchnia budynku w rzucie 109 mz2. Stan
techniczny okreéla sie jako dobry.

ODZIEZ UZYWANA

&
7
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X

Rycina 34 Obiekty handlowe na dzialce 1251/4 obreb 01 przewidziany do rozbiorki (fot. J. Michatowski)

e Ogrodzenie ze stupkdéw metalowych i prefabrykatéw betonowych na cokole betonowym

w sgsiedztwie przewidzianych do rozbiérki garazy.

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia —wykonanie przejscia drogowego nad linig 47
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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Rycina 28 Ogrodzenie z elementow metalowych i betonowych przewidziane do rozbiérki (fot. J.
Michatowski)

e Shlup reklamowy na dziatce 1250 obreb 01 przewidziany do rozbiorki.

Rycina 30 Stup reklamowy przewidziany do rozbiorki na dzialce 1250 obreb 01 (fot. J. Michatowski)

e Demontaz stupéw kratowych linii WN.

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia —wykonanie przejscia drogowego nad linig 48
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Rycina 31 Stup kratowy linii WN do demontazu (fot. J. Michatowski)
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1.2.4 Zakres branzy sanitarnej

KANALIZACJA DESZCZOWA

Wody opadowe z nowoprojektowanego uktadu dogowego zostang odprowadzone systemem
grawitacyjnym poprzez wpusty deszczowe do studni ulicznych i przykanalikami do kanatéw
zbiorczych, ktore z kolei odprowadza¢ bedg wody opadowe do kolektoréw istniejgcych i dalej do
odbiornika konicowego jakim jest rzeka Kamienna. Przewiduje sie uktad 4-5 kanatéw zbiorczych
z zastosowaniem rur PVC grubos$ciennych, gladkich z litg Scianka o klasie sztywnos$ci SNS,
odprowadzajacych wody opadowe do istniejacych kolektoré6w dn 900, dn 1000 i dn 1500.
Przyblizona ilo$¢ wéd opadowych wynosi 240 dm3/s (dla natezenia jednostkowego deszczu 174
dm3/sha).

SIEC GAZOWA

Przewiduje sie usuniecie kolizji z uktadem drogowym i przetozenie odcinkéw sieci dn 250 i dn
150 w ulicy Radomskiej i na rondzie Ks. ]J. Popietuszki oraz odcinek przewodu dn 150 w ul.
Radomskiej (na potudnie od toréw kolejowych).

SIEC WODOCIAGOWA

Przewiduje sie usuniecie kolizji z uktadem drogowym i przetozenie odcinkéw sieci 2 x dn 150
w ulicy Radomskiej i na rondzie Ks. ]J. Popietuszki oraz odcinek przewodu 2 x dn 250 w ul.
Radomskiej (na potudnie od toréw kolejowych).

1.2.5 Zakres branzy elektrycznej

PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNE] 110 KV

Istniejaca 1 torowa linie napowietrzng WN 110kV w zwigzku z kolizja z wiaduktem jak i
zyczeniem inwestora nalezy skablowa¢ na odcinku kolizyjnym, w tym celu przewiduje sie
zdemontowa¢ 4 oznaczone na planie stupy kratowe serii Sc185. Zamiennie nalezy w poblizu
demontowanych 2 zewnetrznych stanowisk stupowych zabudowa¢ po nowym stupie stalowym
okraglych - nie dopuszcza sie rozwigzania kolizji za pomocg zabudowy stupéw kratowych,
nalezy zastosowac stupy stalowe okragle o minimalnej zajetosci gruntu. Stupy wyposazy¢ jako
krancowe kablowe i zabudowa¢ na przedmiotowych stupach ograniczniki przepie¢ oraz gltowice
kablowe 110kV. Pomiedzy przebudowanymi stupami utozy¢ linie kablowa typu 3x WN110kV
oraz kanalizacje $wiattowodowg z rurki HDPE40 z zaciggnietym $wiattowodem dla potaczenia
demontowanego przewodu OPGW.

Nowe stupy krancowe bedg mialy wysokos¢ analogiczna do demontowanych stanowisk w celu
zachowania istniejacego profilu linii pomiedzy niedemontowanym a nowym stupem linii
napowietrznej. Projektowany kabel WN110 kV prowadzi¢ na glebokosci min 1m pod
powierzchnig gruntu w min 40cm warstwie betonitu i w celu dodatkowego zabezpieczenia kabla
na catej dtugosci nad kablem WN (na betonicie) utozy¢ ptyty chodnikowe 50x50cm.

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig
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PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNE] SN I NN

Istniejgcg linie kablowe oraz napowietrzne nalezace do PGE-OPERATOR kolidujgce z
projektowanym ukladem drogowym nalezy przebudowaé w oparciu o uzyskane warunki
techniczne. Nalezy zinwentaryzowacé zwis wszystkich linii napowietrznych przecinajacych droge
i w przypadku okreslenia zwiséw niezgodnych z wymaganiami norm (PN-E-05100-1, N-SEP
003) linie napowietrzne odpowiednio przebudowac.

Linie kablowe nalezy przebudowac z zastosowaniem wstawek kablowych odpowiedniego typu i
przekroju utozonych po niekolidujacych z projektowanym uktadem drogowym trasach. Nalezy
zweryfikowa¢ takze rzedne projektowanej drogi i rowéw odwadniajacych i w przypadku
mozliwos$ci wyptycenia przebiegu kabli przebudowac je i zabezpieczy¢ rurami. Stosowac kable
zgodne ze standardami technicznymi Operatora.

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
Stupy i oprawy o$wietlenia gtéwnego

W ramach przebudowy uktadu drogowego nalezy wybudowa¢ nowe os$wietlenie drogowe na
calym zakresie opracowania. Linie o$wietleniowe zasili¢ z nowych szafek oswietleniowych
ktéorych warunki zasilania nalezy uzyska¢ od PGE Operator. W oparciu o istniejgce
zagospodarowanie i natezenie ruchu zaktada sie konieczno$¢ spetnienia klasy osw. min M3 dla
ulicy oraz P3 dla $ciezek rowerowych i chodnikéw.

Na catej dtugosci projektowanego uktadu drogowego zaleca sie budowe o$wietlenie drogowe na
stupach o profilu okraglym. Zabudowa¢ stupy stalowe pokryte warstwa ocynku o grubosé
$cianki min 4mm i wykonane by¢ ze spawem niewidocznym (stupy spawane plazmowo). Na
nowych stupach nalezy zamontowac¢ wyrazne oznaczenie z podaniem numeru latarni oraz
numeru obwodu.

Wysoko$¢ stupa i wysiegniki dobra¢ w oparciu o obliczenia fotometryczne jednak wysokos$¢ nie
powinna przekracza¢ 11m za$ dtugo$¢ wysiegnikow 2m. Przy schodach zaprojektowaé
oSwietlenie nizsze wysokosci max 5m. Wysiegniki winne by¢ rowniez ocynkowane i stanowi¢
kontynuacje linii stupa. Stup oraz aczenie stupa z wysiegnikiem dobra¢ do masy zamontowanej
oprawy typu LED by zapewni¢ stateczno$¢ konstrukeji i wyeliminowa¢ ryzyko uginania sie
wysiegnika.

Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych. Stupy lokalizowaé w statej
odlegtosci od ulicy zas§ w przypadku braku takiej mozliwo$ci kompensowac zatamania linii
Swietlnej poprzez stosowanie wysiegnikow o zréznicowanej dtugosci. O§wietlenie bezwzglednie
musi zapewnia¢ dobra widocznos¢ w obrebie miejsc dedykowanych dla uspokojenia ruchu.
PrzejsScia dla pieszych w terenie zabudowy nalezy doswietli¢ poprzez montaz dedykowanego dla
przej$¢ osSwietlenia drogowego (rozsyt asymentryczny, temperatura barwowa oprawy okoto
5700K).

Na stupach zamontowa¢ oprawy typu LED o skutecznos$ci Swietlnej min 120Lm/W. Stosowac
oprawy typu LED o temperaturze barwowej nie wiekszej niz 4000K. Stosowa¢ oprawy z odlewu
aluminium, obudowa bez radiatoréw zbierajacych zanieczyszczenia, min IP67.

Potaczenie stupow wykona¢ kablami typu YAKXS o $rednicy zgodnie z obliczeniami. System
ochrony sieci oSwietleniowej - szybkie wytaczanie zasilania w uktadzie TNC.

Potaczenie kabli w stupach wykona¢ za pomoca izolowanych zaciskéw kablowych, dla
zabezpieczenia opraw stosowac indywidualne zabezpieczenie matogabarytowe o wartosci
zapewniajgcych selektywnos$¢ z zabezpieczeniem obwodowym.

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig
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Zasilenie projektowanego o$wietlenia wykona¢ z nowych szafek o$wietleniowych zasilonych z
sieci PGE-Operator w oparciu o uzyskane warunki przytaczenia. Sie¢ oSwietleniowa na catym
zakresie opracowaniem winna zapala¢ sie i gasi¢ rownocze$nie, zaleca sie wykorzystac system
sterowania kaskadowego dla spetnienia tego warunku.

Projektowane szafki SO wyposazy¢ jako min 6 obwodowe w obudowie z tworzywa sztucznego w
wykonaniu wandaloodpornym. Szafki o$wietleniowe zlokalizowa¢ poza chodnikami w miejscu
ogo6lnodostepnym.

W ramach budowy nowego os$wietlenia drogowego nalezy zdemontowaé takze przestarzate i
niespelniajagce wymagan normatywnych o$wietlenie drogowe zainstalowane na dedykowanych
liniach Swietlnych badZz na stupach sieci napowietrznej PGE. Demontaz i przebudowe
istniejacego o$wietlenia wykona¢ w oparciu o warunki uzyskane od operatora o$wietlenia. W
przypadku nie wykonywania catkowitej likwidacji o§wietlenia nalezy przewidzie¢ powigzania
pomiedzy istniejgcym (niedemontowanym) oSwietleniem oraz projektowanym oS$wietlenie
drogowym. W takich sytuacjach nalezy przewidzie¢ takze réwnoczesne zapalanie i gaszenie obu
systeméw Swietlnych.

1.2.6 Zakres branzy teletechnicznej

BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH
Kolizje z siecia telekomunikacyjna

Wzdtuz przebudowanej ulicy biegna kanalizacje teletechniczne ORANGE oraz innych
operatoréw. Na odcinkach kolizyjnych nalezy przebudowaé sieci poza zakres projektowanej
drogi. Przedmiotowa kanalizacje na odcinkach kolizyjnych nalezy przebudowa¢ w sposéb
uzgodniony w wtascicielem kanalizacji. W ramach przebudowy sieci telekomunikacyjnej nalezy
przebudowa¢ wszystkie stanowiska stupowe zlokalizowane w granicach projektowanych
chodnikow badZ $ciezek rowerowych. Odcinki napowietrznych sieci telekomunikacyjnych
nalezy przebudowac na linie kablowe ziemne.

Wewnatrz kanalizacji moga znajdowac sie przewody takze innych operatorow. Nalezy liczy¢ sie
w rejonie objetym opracowaniem obecnosci sieci takze innych niezidentyfikowanych
podmiotéw dla ktorych nie zawarto warunkéw a ktérych sieci moga kolidowad.

Na etapie opracowania dokumentacji nalezy zaaktualizowa¢ warunki na nastepnie uzgodnic¢ z
powyzszymi instytucjami konieczny do przeprowadzenia zakres przebudowy sieci
telekomunikacyjnych.

1.2.7 Ochrona srodowiska i gospodarka drzewostanem

1.2.7.1 Ocena oddzialywania na Srodowisko

W momencie tworzenia Programu Funkcjonalno-Uzytkowego nie zostata jeszcze wydana
decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Ocena klimatu akustycznego

Na stan akustyczny Srodowiska ma wplyw wiele czynnikéw, wsrdod ktoérych nalezy
wyro6zni¢ uwarunkowania wynikajace z potozenia Starachowic: wielko$¢ zajmowanego obszaru,
zaludnienie, stopien urbanizacji i uprzemystowienia oraz rozwoju szlakéw komunikacyjnych.
Najwieksze zagrozenie hatasem wystepuje wzdtuz drogi krajowej oraz drég wojewoddzkich,
obstugujacych ruch ponadregionalny i regionalny. Znaczna cze$¢ tych drég przebiega przez
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tereny zabudowane, z ktérych wiekszo$¢ to tereny o funkcji mieszkaniowej (w tym ze Scistg
zabudowa miejskg), wymagajacej zapewnienia komfortu akustycznego. Sasiedztwo
wymienionych arterii komunikacji drogowej z obszarami wymagajacymi zapewnienia
wlasciwych standardéw jakosci stanu akustycznego Srodowiska powoduje, Ze obszary te nalezy
sklasyfikowa¢ jako miejsca potencjalnego zagrozenia hatasem komunikacyjnym.
Przeprowadzane modernizacje nawierzchni oraz poszerzenia szerokosci jezdni (zwiekszenie
ptynnosci ruchu), przyczynity sie do znacznego polepszenia klimatu akustycznego w obszarze
gestej zabudowy mieszkaniowej. Wspomnie¢ nalezy, iz realizacja przedmiotowej inwestycji
usprawni komunikacje na analizowanym obszarze oraz poprawi parametry techniczne drég, co
zasadniczy sposéb wptynie na bezpieczenstwo ich uzytkownikow oraz obnizenie poziomu
hatasu drogowego.

Hatas emitowany przez przemyst, jest ucigzliwy dla mieszkancéw, jednak nie przekracza
dopuszczalnych norm. Mozliwosci izolowania oraz ograniczania (tylko do pory dziennej) tego
typu hatasu, przyczynia sie do poprawy klimatu akustycznego terenéw przemystowych.

Faza budowy

Realizacja przedsiewziecia zwigzana bedzie z praca maszyn i urzadzen, uzywanych
w budownictwie drogowym tj. koparki, spycharki, réwniarki samobiezne, walce drogowe oraz
$rodki transportu dowozace materiaty budowlane - samochody samowytadowcze.

Baza danych ,Database for prediction of noise on construction and open sites”, opracowanej
przez Helpworth Acoustics na zlecenie DEFRA (Department for Environment, Food and Rural
Affairs). Zawiera dane z pomiar6w prowadzonych w terenie przy placach budéw gdzie trwaty
réznego typu operacje budowlane. Wyniki pomiaréw scharakteryzowane sg ekwiwalentnymi
poziomami hatasu korygowanymi krzywa czestotliwos$cia ,,A”. zmierzonymi w odlegtosci 10 m
od Zrddta hatasu. W tabeli 1 przytoczono kilka charakterystycznych maszyn i urzadzen oraz
odpowiadajacy im poziom hatasu.

Tabela 2. Zrédta hatasu - etap budowy.

Typowy poziom hatasu w odlegtos$ci 7m od

Rodzaj Zrédta : ;
pracujacego urzadzenia

Zdejmowanie warstwy gleby przez spychacz 87 dB(A)

Mtot pneumatyczny (np. Przy pracach

zwigzanych z rozbidrkg elementow 90 dB(A)
betonowych)
Koparka gasienicowa 85 dB(A)

Pojazdy ciezarowe (wywrotki, pompy betonu,

gruszki do transportu betonu) 82 dB(A)

W zalezno$ci od czasu pracy tych urzadzen oraz ich jednoczesnego oddziatywania hatas
w odleglosci 10m od tego typu urzadzeh ksztattuje si¢ na poziomie 70-85dB(A). Pomimo, ze
etap budowy charakteryzuje sie relatywnie wysoka emisjg hatasu do srodowiska, nalezy
pamietad, iz czas jego trwania ma charakter epizodyczny, a po zakonczeniu prac budowlanych
stan klimatu akustycznego wraca do stanu pierwotnego.

Jednakze w trakcie prac budowalnych wykonawca powinien zadba¢ w szczeg6lnosci o to aby:
praca wykonywana byta wytacznie w porze dziennej tj. od 6:00 - 22:00.

w miare mozliwos$ci organizowanie przerw w czasie pracy urzgdzen mechanicznych

dbac¢ o jak najlepszy stan techniczny eksploatowanych maszyn.

Faza eksploataciji:

Cel i zakres analizy

Przedmiotem tej czesci opracowania jest wykonanie analizy akustycznej dla przedsiewziecia
polegajacego na rozbudowie drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia - wykonanie
przejscia drogowego nad linig kolejowa w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach.
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W zakres opracowania wchodzi:

e stworzenie modelu akustycznego;

e przedstawienie wynikdw analiz hatasu,

e ocena warunkéw akustycznych, w odniesieniu do obowigzujacych aktualnie
dopuszczalnych wartosci poziomu hatasu.

e w przypadku stwierdzenia ponadnormatywnego oddziatywania hatasu, wskazanie
dziatan technicznych i/lub organizacyjnych ograniczajgcych go do poziomoéw
dopuszczalnych

Wyznaczone zasiegi oddziatywania hatasu w porze dziennej i nocnej przedstawione zostaly w
postaci graficznej, za pomoca izolinii r6wnowaznego poziomu dZzwieku A, a wyniki obliczen dla
terenéw najbardziej narazonych na oddziatywanie hatasu przedstawiono takze w postaci
tabelaryczne;j.

Wymagania prawne w dziedzinie ochrony przed hatasem

Podstawe prawng oceny warunkéw akustycznych w Srodowisku stanowi rozporzadzenie
wykonawcze do ustawy Prawo ochrony $rodowiska, to jest rozporzadzenie Ministra Srodowiska
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku.

Zgodnie z Prawem ochrony $rodowiska, wskaZniki hatasu majgce zastosowanie do ustalania i
kontroli warunkdw korzystania ze sSrodowiska w odniesieniu do jednej doby sg wyrazone przez:
LAeq D - réwnowazny poziom hatasu dla pory dnia (rozumianej, jako przedziat czasu od godz.
6.00 do godz. 22.00);

LAeq N - réwnowazny poziom hatasu dla pory nocy (rozumianej, jako przedziat czasu od godz.
22.00 do godz. 6.00).

Warto$¢ dopuszczalng réwnowaznego poziomu dzwieku A dla pory dziennej i nocnej, LAeq D/N,
ustala sie w zaleznosci od rodzaju Zrédta hatasu oraz sposobu zagospodarowania terenu w jego
otoczeniu.

Planowana do przebudowy droga zalicza sie do kategorii Zrédet , drogi lub linie kolejowe”. Czas
odniesienia (usredniania) dla tego typu kategorii Zrédet hatasu wynosi 16 godzin w porze
dziennej i 8 godzin w porze nocnej. W Tabeli ponizej przedstawiono warto$ci dopuszczalnego
poziomu hatasu dla drég z podziatem na kategorie terendw wymagajacych ochrony akustyczne;.

Tabela 3. Dopuszczalne poziomy hatasu dla drég, wg rozporzadzenia Ministra Srodowiska w
sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w $rodowisku

Lp | Rodzaj terenu LAeqgD [dBA] | LAegN [dBA]

a) Strefa ochrony ,,A” uzdrowiska

1 b) Tereny szpitali poza miastem

50 45

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub
2 | czasowym pobytem dzieci i mtodziezy 61 56
c¢) Tereny domow opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego

3 | b) Tereny zabudowy zagrodowej 65 56
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe

Tereny w strefie sSrodmiejskiej miast powyzej 100

! . 68 60
tys. mieszkancow

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig
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Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku dopuszczalne poziomy
hatasu zostaly zréznicowane dla terenéw faktycznie zagospodarowanych. Oznacza to, iz dla
terendw niezabudowanych, ale przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego pod tereny wymienione w ww. rozporzadzeniu, nie okresla sie dopuszczalnych
pozioméw hatasu.

Przeznaczenie i zagospodarowanie terendéw lezgcych wzdtuz planowanego przedsiewziecia,
okreslono w oparciu o obowigzujgce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz
na podstawie faktycznego zagospodarowania i przeznaczenia danego terenu i terendéw
sgsiednich, w oparciu o:

Uchwala nr 1I/2/97 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28.01.1997 r. w sprawie :
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trenéw potozonych miedzy ulicami:
Sportowa, Widok i Radomska na obszarze miasta Starachowice;

Uchwata Nr XIV/12 /2011 Rady Miejskiej w Starachowicachz dnia 29 grudnia
2011 r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Ortowo Wschéd” w obrebie
jednostki A 2 Ortowo na obszarze miasta Starachowice;

Uchwatg Nr 11/7/96 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 1996r.wraz ze zmiang Nr
1 uchwalong uchwatg Nr XII/1/2005 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 pazdziernika
2005r.

Zgodnie z Uchwata nr 11/2/97 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28.01.1997 r. w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trenéw potozonych miedzy ulicami:
Sportowa, Widok i Radomska na obszarze miasta Starachowice stwierdzono:

na potnocny zachéd od Inwestycji znajduja sie tereny oznaczone jako: 2UM - ustugi i
mieszkalnictwo i 1M - mieszkalnictwo.

Rycina 2 Fragment z Uchwaty nr 11/2/97 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28.01.1997
r.

Zgodnie z Uchwatlg Nr XIV/12 /2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia
2011 r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Ortowo Wschéd” w obrebie
jednostki A 2 Ortowo na obszarze miasta Starachowice, stwierdzono:

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig 55
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na péinocny zachdd od Inwestycji znajdujg sie tereny oznaczone, jako MW1, MW2 - zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna;

na zach6éd od Inwestycji znajdujg sie tereny oznaczone, jako 13MN - tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinne;j.

Rycina 3 Fragment Uchwaty Nr XIV/12 /2011 Rady A'M-ie]skiej w Staréchowiéachz dnia 29
grudnia 2011 r.

Zgodnie ze Studium uwarunkowan i kierunkéw Zagospodarowania przestrzennego Miasta
Starachowice Zmiana studium uchwalonego Uchwala Nr 1I/7/96 Rady Miejskiej
w Starachowicach z dnia 27 lutego 1996r.wraz ze zmiang Nr 1 uchwalong uchwatg Nr
XII1/1/2005 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 pazdziernika 2005r. stwierdzono:

na potudnie od Inwestycji znajduja sie tereny oznaczone, jako tereny zabudowy mieszkaniowej
niskiej intensywnos$ci o okreSlonej intensywno$ci i wysoko$ci z ustugami - istniejgce /
rozwojowe,

na zachdd i na wschdd od Inwestycji znajduja sie tereny oznaczone, jako tereny zabudowy o
gtéwnej funkcji ustug ogdlnomiejskich oraz mieszkaniowej z dopuszczeniem rzemiosta
produkcyjnego - istniejgce /rozwojowe.

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia —wykonanie przejscia drogowego nad linig
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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Rycina 4. Fragment Studlum uwarunkowan 1 zagospodarowama przestrzennego

Zmiana ustawy prawo ochrony srodowiska na mocy ustawy zmieniajacej z dnia 10 wrze$nia
2015 r. wprowadzity inne zasady ochrony akustycznej terendw, zgodnie z ktérymi (art. 113 ust.
2 pkt. 1 ustawy Po$) dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku okresla sie dla terendéw
faktycznie zagospodarowanych, a nie przeznaczonych pod zabudowe w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.

Zmiana ww. ustawy wprowadzita réwniez dodatkowy zapis art. 114 punkt 4.
»W przypadku zabudowy mieszkaniowej, szpitali, doméw pomocy spotecznej lub budynkéw
zwigzanych ze staltym albo czasowym pobytem dzieci i mtodziezy zlokalizowanych na granicy
pasa drogowego lub przylegtego pasa gruntu w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003r. o
transporcie kolejowym (Dz. U.z 2016 r. poz 1727, z pdZn. Zm.) ochrona przed hatasem polega na
stosowaniu rozwigzan technicznych zapewniajacych wtasciwe warunki akustyczne w
budynkach.

Wszystkie punkty receptorowe umieszczone na fasadach budynkéw spetniajgcych ww. warunek
oznaczone sg znakiem ,* ” przy nazwie.

Ocena kryteriéw dotrzymania warunkéw akustycznych opiera sie na zapisach normy
Dopuszczalne poziomy hatasu w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi - PN-
87/B-02151/02 - "Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartos$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.”. Zgodnie z zamieszczong w niej
tabelg réwnowazny poziom dzwieku od hatasu komunikacyjnego nie moze przekroczy¢
wartos$ci 35 dB w porze dnia i 25 dB w porze nocy. W analizach arbitralnie przyjeto, ze
izolacyjnos¢ akustyczna przegrody zewnetrznej bez wzgledu na jej stan wynosi RA2 = 38 dB.
Warto$¢ ta odpowiada $redniej jakosci oknom oraz przegrodzie murowanej w ktorej
powierzchnia szklenia nie przekracza 20%.

Z godnie z powyzszym, aby wystgpito przekroczenie dozwolonych pozioméw dzwieku, poziom
hatasu na fasadzie budynku musi by¢ réwny lub wiekszy LAeq =73dB

Zagospodarowanie w otoczeniu przedsiewziecia przedstawiono na ponizszych rysunkach.

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia —wykonanie przejscia drogowego nad linig
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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Inwestycja
Zabudowa

B Zabudowa jednorodzinna
[_] Zabudowa wielorodzinna
[_] Hotele

[ Szkoty
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100 0 100 200 300 400m [ Pozostale
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Rycina 5. Zagospodarowanie terenu w otoczeniu projektowanej drogi

Charakterystyka przedsiewziecia pod katem emisji hatasu

Zrédtem oddziatywania akustycznego od planowanego przedsiewziecia sa pojazdy mechaniczne
poruszajace sie po drodze, a wielko$¢ tego oddziatywania zalezy od nastepujacych parametrow:
predko$¢ ruchu,

natezenie i struktura ruchu (liczba pojazdow lekkich i ciezkich),

rodzaj ruchu - ruch jednostajny (ptynny), ruch niejednostajny,

rodzaj i stan techniczny nawierzchni jezdni,

potozenie drogi (droga w poziomie terenu, na nasypie, w wykopie,) oraz uksztattowania terenu,
potozenie terendw i budynkéw wymagajacych ochrony akustycznej wzgledem drogi (odlegto$¢
od drogi, wysokos¢ terenéw i budynkéw wzgledem drogi),

rodzaj pokrycia terenu pomiedzy drogg a punktem odbioru.

Parametry ruchu
Oceny wplywu planowanego przedsiewziecia dokonano dla roku przewidywanego oddania do

uzytkowania drogi (2019) oraz dla roku prognozy po 10 latach od oddania jej do uzytkowania t;j.
2029. Do kategorii pojazdéw lekkich (mniej niz 3.5 tony masy pojazdu) zaliczono samochody
osobowe i dostawcze, natomiast do kategorii pojazdow ciezkich (masa réwna lub wieksza od 3.5
tony) zaliczono samochody ciezarowe z przyczepami (TIR), samochody ciezarowe bez przyczep
oraz autobusy. Na podstawie odrebnego opracowania prognozy ruchu dla uktadu drogowego i
weziéw, opracowano ponizsze tabele z zestawionym natezeniem ruchu i strukturg rodzajowa
pojazdéw, przyjetymi do analizy akustyczne;j.

Zaktadany rok oddania inwestycji do uzytkowania to: 2019 r.

W ponizszych tabelach zestawiono przeliczenie liczby pojazdéw w porze dziennej i nocnej z
podziatem na pojazdy ciezkie i lekkie, ktore postuzyty do dalszych analiz akustycznych.

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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Tabela 4. Srednie dobowe natezenie ruchu na godzine.
Udzial pojazdow
Nr Liczba pojazdéw | Liczba pojazdéw | cigzkich w potoku
odcinka | w porze dnia porze nocy ruchu [%]
dzien noc

rok 2019

1 6 368 556 8,2 8,5

2 4 939 432 2,7 3,0

3 8 507 742 5,6 5,7

4 2514 220 4,7 5,0

5 1 856 164 5,4 6,1

6 656 59 2,4 34

7 1430 125 3,1 3,2

8 7677 670 6,7 6,9

rok 2029

1 7638 667 1,7 7,9

2 5959 521 2,4 2,9

3 10 248 894 5,3 5,5

4 3016 265 4,0 49

5 2220 195 4,6 51

6 792 71 2,1 4,2

7 1719 154 2,8 4,5

8 9102 794 49 50
Predkos$¢
Do obliczenn akustycznych przyjeto ptynny rodzaj ruchu pojazdéw z nastepujacymi
predko$ciami:

e dla pojazd6ow lekkich - 50 km/h;
e dla pojazdow ciezkich - 50 km/h

Predkos$ci te przyjeto w oparciu o parametry techniczne projektowanej drogi i wyznaczong
predko$¢ miarodajng dla drogi klasy Z.

Nawierzchnia jezdni

W ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia planuje sie
zastosowac nawierzchnie bitumiczng, ktéra to zalicza sie do grupy tzw. nawierzchni o normalne;j
hatasliwosci.

W ponizszej tabeli zestawiono ww. rodzaje nawierzchni i ich klasyfikacje wg hatasliwosci,
zgodng z ww. opracowaniem W. Gardziejczyka. Podane w tabeli zakresy poziomoéw hatasu,
wyznaczone zostaty dla predkosci 80 km/h, przy wykorzystaniu 2 réznych metod: SPB
(Statistical Pass-By Method) oraz metody CPX (Close Proximity Method).

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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Tabela 5. Klasyfikacja nawierzchni pod wzgledem hatasliwosci

Klasa/ Srednia warto$¢ poziomu
Svmbol dzwigku [dB A] Przyktady warstw $cieralnych
y L1 (SPB-80) | CPXI (80)

- SMA o uziarnieniu kruszywa > 10 mm

Nawierzchnie - dywaniki bitumiczne o uziarnieniu 10- 16

0
. mm
norrrrlaflnej’ . s 97,0 - betony asfaltowe o0 uziarnieniu <16 mm
hatasliwosci
NH - betony cementowe o optymalnym

teksturowaniu

- powierzchniowe utrwalenia

Nawierzchnie - uszorstnione nawierzchnie typu SMA

Ood ss70nei 1800 99 5 - betony asfaltowe o uziarnieniu 16mm
Ealazzlwoéci J ' ' - klasyczne betony cementowe
PH - betonowa kostka brukowa przy

optymalnych uktadach potaczen

Zroédto: W. Gardziejczyk, Hatasliwo$é¢ nawierzchni drogowych - propozycja klasyfikacji,
Politechnika Biatostocka, ,Drogownictwo”, 2010

Dla przyjetych w niniejszym opracowaniu parametréw ruchowych réznica w hatasliwosci obu
nawierzchni wynosi 2 dB.

Metodyka obliczen

Obliczenia akustyczne wykonano zgodnie zaleceniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2002/49/WE, odnoszaca sie do oceny i zarzadzania poziomem hatasu w srodowisku, przy
zastosowaniu francuskiej krajowej metody obliczenn ,NMPB Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-
CSTB)”, okreslonej w ,Arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routieres, Journal
Officiel du 10 mai 1995, art. 6”. W tym celu wykorzystano specjalistyczny program SoundPLAN
7.4., posiadajacy moduly stuzace do wprowadzania danych, ich kontroli oraz modyfikacji,
generowania numerycznej mapy terenu, jak réwniez wprowadzania parametréw ruchu
drogowego i warunkéw meteorologicznych. Aktualna wersja oprogramowania wykonuje
obliczenia zgodnie z metoda zalecang przez ISO 9613-2 oraz NMPB Routes-96. Metody te s3
zgodne z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagarn
w zakresie prowadzenia pomiaréw pozioméw substancji lub energii w Srodowisku przez
zarzadzajacego drogg, linig kolejowsg, linig tramwajowg, lotniskiem lub portem. Wyniki obliczen
z uwzglednieniem przecietnego btedu (+ 1.5 dB) mozna bezposrednio odnosi¢ do wartosci
dopuszczalnych dla danego rodzaju terenu i zabudowy. Dane wejSciowe do stworzenia
cyfrowego modelu wraz z okre$leniem zasiegu oddzialywania akustycznego zaczerpnieto z
analizy natezenia ruch oraz z map projektu danego przedsiewziecia. W obliczeniach hatasu
drogowego uzyte zostaly dwie kategorie pojazdéw samochodowych tj. pojazdy ,lekkie” i
»ciezkie”. Do kategorii pojazdéw lekkich (mniej niz 3.5 tony masy pojazdu) zaliczono samochody
osobowe i dostawcze, natomiast do kategorii pojazdow ciezkich (masa réwna lub wieksza od 3.5
tony) zaliczono samochody ciezarowe z przyczepami (TIR), samochody ciezarowe bez przyczep
oraz autobusy. Podstawag prezentowanych analiz stat sie model obliczeniowy obejmujacy
przygotowany cyfrowy model terenu wraz z lokalizacjg Zrédet hatasu oraz lokalizacja
i klasyfikacja terenéw podlegajacych ochronie akustycznej. Wynikiem analiz jest oszacowanie
oddziatywania planowanej inwestycji i przedstawienie jej w postaci graficznej oraz liczbowe;j.

Ocena klimatu akustycznego w otoczeniu projektowanej drogi - brak oddziatywan
skumulowanych

Punkty imisji hatasu zlokalizowano na granicy terenéw wymagajacych ochrony akustycznej,
a wyniki w tych punktach zestawiono w ponizszej tabeli.

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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Tabela 6. Prognozowany poziom hatasu w punktach pomiarowych

Réwnowazny poziom dzwicku
Dopuszczalny poziom
2 dzwicku Perspektywa 2019 | Perspektywa 2029
(5}
N
g_ § LAeq LAeq LAeq LAeq LAeq LAeq
s | 8 £ |Diehlim |N8, lim |D16h N8h D16h N8h
o a = |dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
P1 MN |parter |61 56 58,8 51,2 58,3 50,7
P2 MN |parter |61 56 52,0 44,4 54,4 46,8
P3 MN |parter |61 56 53,9 46,3 56,5 48,9
P4 MN |parter |61 56 57,0 494 58,6 51,0
P5 MN |parter |61 56 57,5 49,9 58,8 51,2
Art. 114 Art. 114
P6 M-U | parter pkt. 4 pkt. 4 61,1 53,5 61,8 54,3
Art. 114 Art. 114
P6_1 |M-U | parter pkt. 4 pkt. 4 67,9 60,3 68,7 61,1
Art. 114 Art. 114
P6_2 | M-U | parter okt 4 pkt. 4 62,7 55,1 63,4 55,8
Art. 114 Art. 114
* -
P7 M-U | parter pkt. 4 pkt. 4 58,5 50,9 59,1 51,5
. Art. 114 Art. 114
* -
pP7 M-U | 1. pietro okt 4 pkt. 4 59,6 52 60,1 52,5
: Art. 114 Art. 114
* -
P7 M-U | 2. pietro okt 4 pkt. 4 60 52,4 60,5 52,9
Art. 114 Art. 114
* -
P7_1* | M-U | parter pkt. 4 pkt. 4 58,9 51,3 59,3 51,7
. Art. 114 Art. 114
* -
P7_1*|M-U| 1. pietro okt 4 pkt. 4 59,2 51,6 59,6 52
: Art. 114 Art. 114
* -
P7_1*|M-U | 2. pigtro pkt. 4 pkt. 4 59,1 51,5 59,5 51,9
Art. 114 Art. 114
* -
P8 M-U | parter okt 4 pkt. 4 55,7 48,1 56,3 48,7
. Art. 114 Art. 114
* -
P8 M-U | 1. pietro pkt. 4 pkt. 4 57,8 50,2 58,4 50,8
: Art. 114 Art. 114
* -
P8 M-U | 2. pietro okt 4 pkt. 4 57,1 49,5 57,6 50
Art. 114 Art. 114
* -
P9 M-U | parter okt 4 pkt. 4 52,3 447 52,9 45,3
. Art. 114 Art. 114
* -
P9 M-U | 1. pietro okt 4 pkt. 4 55,4 47,8 56,1 48,5
. Art. 114 Art. 114
* -
P9 M-U | 2. pietro pkt. 4 pkt. 4 55,7 48,1 56,2 48,6
P10 |MW |parter |65 56 49,5 41,9 50,1 42,5

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig
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Z przedstawionej analizy wynika, Ze brak jest przekroczen pozioméw dopuszczalnych.
Najwieksze otrzymany poziom hatasu w normowanych punktach imisji otrzymano w punkcie P1
i wynosi on dla roku 2019 w porze dnia 58,8 dB i w porze nocy 51,1 dB w porze dnia.

Budynek znajdujacy sie przy ul. Hutniczej 8 na ktérym posadowiono punkty P6, P6_1, P6_2
przewidziany jest do rozbiorki. Z uwagi na fakt, iz planowana rozbiérka zbiega sie w czasie z
planowana budowa wiaduktu, odstgpiono od wprowadzania zabezpieczen akustycznych w tym
miejscu.

Dla budynkoéw zlokalizowanych przy pasie drogowym dla ktérych wyznaczono punkty od P7 do
P9 nie stwierdzono sytuacji mogacej powodowa przekroczen poziomu hatasu w Zadnej
z analizowanych perspektyw czasowych.

Wyniki przedstawiono na mapach za pomoca izolinii — patrz Zataczniki nr IV.A.

0Oddziatywanie skumulowane z hatasem kolejowym

W poblizu przebudowywanego odcinka drogi istnieje trasa kolejowa relacji Lodz Kaliska -
Debica. Analiza oddzialywania skumulowanego uwzglednia emisje hatasu kolejowego oraz
komunikacyjnego.

Hatas kolejowy
Hatas pochodzacy od przejazdéw pojazddw szynowych jest hatasem ztozonym, sktadajacym sie
z wielu Zrédet sktadowych, w tym:

e Hatas toczenia (hatas na styku kot i torowiska, drgania powierzchni bocznych két)

e Drgania szyn

e Drgania calego torowiska

e Hatas aerodynamiczny
Ponizej scharakteryzowano czynniki majace najwiekszy wplyw na wielko$¢ i rodzaj hatasu
emitowanego przez ruch pojazdow szynowych:

Tabela 7. Czynniki wptywajace na emisje hatasu kolejowego

Czynnik Opis
Zwigkszenie predkos$ci poruszania si¢ pociagdéw
Predkos¢ ruchu pociggow przektada si¢ na zwigkszenie poziomu emitowanego
halasu.

Na wielko$¢ emitowanego hatasu wptyw ma zarowno
rodzaj podktadow (drewniane, strunobetonowe),
Rodzaj i stan techniczny torowiska | rodzaj szyn (stykowe, bezstykowe), a takze stopnien
ich eksploatacji, objawiajacy si¢ m.in. bardzo istotnym
pod katem emisji hatasu zuzyciem falistym toru.

Operacje hamowania (ruch opdzniony), towarzyszy
znaczny chwilowy wzrost poziomu dzwigku, o
wielkosci zaleznej od rodzaju hamulcow i ich stopnia
uzycia.

Rodzaj ruchu

W miare uptywu lat i postgpu technologicznego,
Stan i rodzaj pojazdow szynowych odnotowuje si¢ coraz mniejsze poziomy dzwieku
emitowanego przez lokomotywy oraz wagony

Wraz ze wzrostem liczby samochoddéw poruszajacych
si¢ na danym odcinku torowiska wzrasta emisja hatasu
do otoczenia. Zwigkszony udziat pociggow
towarowych charakteryzujacych si¢ znaczng dtugoscia
oraz mniejszg predkoscia, w duzej mierze wptywa na
ekwiwalenty poziom emisji hatasu.

Nate¢zenie 1 struktura ruchu

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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Czynnik Opis

Charakter propagacji hatasu zalezy w decydujacym
stopniu od polozenia torowiska w stosunku do
Potozenie i otoczenie jezdni otaczajacych terenow (nasyp, wykop) oraz od
uksztaltowania najblizszego terenu (np. teren ptaski,
teren gorzysty).

Stopien pokrycia okolicznego terenu elementami
Szorstkos$¢ terenu pochlaniajgcymi, rozpraszajagcymi lub odbijajagcymi w
istotny sposob wptywa na propagacje fali akustyczne;.

Zrédto: Opracowanie wiasne

Metodyka
Hatas emitowany przez przedmiotowy odcinek linii kolejowej generowany jest gtéwnie w

miejscu styku stalowego kota sktadu z gtéwka szyny. Poziom wyemitowanej energii akustycznej
zalezny jest od rodzaju skladu, jego predkosci oraz natezenia ruchu. Znaczacy wptyw ma takze
rodzaj toréw po jakich poruszajg sie dane sktady.

W niniejszym opracowaniu, na podstawie pisma znak: IZDK1a-500-46//2016 z dnia 02.11.2016
wystosowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zaktad Linii Kolejowych w Skarzysku-
Kamiennej linie kolejowg zamodelowano, jako torowisko na podkladach betonowych
sktadajacych sie z jednego lub dwoch blokéw lezacych na nasypie z szynami bez ztgczen.
Przyjete do obliczen natezenie ruchu opracowano na podstawie informacji ww. pi$mie.

Model obliczeniowy hatasu kolejowego

Obliczenia akustyczne wykonano zgodnie zaleceniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2002/49/WE, odnosz3ca sie do oceny i zarzadzania poziomem hatasu w $rodowisku, tj.
przy zastosowaniu holenderskiej metody prognozowania hatasu szynowego, ,Reken en
Meetvoorschrift Railkverkeerslawaai (RMR) 1996”. W tym celu wykorzystano program
SoundPLAN 7.4, posiadajacy moduly stuzace do wprowadzania danych, ich kontroli oraz
modyfikacji, generowania numerycznej mapy terenu, jak rowniez wprowadzania parametréow
ruchu kolejowego i warunkéw meteorologicznych. Aktualna wersja oprogramowania wykonuje
obliczenia zgodnie z metoda zalecang przez ISO 9613-2 dotyczaca propagacji halasu w
srodowisku oraz metodg RMR. Parametry niezbedne do obliczeniowego wyznaczenia wielkoSci
emisji hatasu kolejowego to: liczba pojazdéw szynowych, kategoria pojazdéw szynowych,
predkos¢ i rodzaj ruchu pociggdw, rodzaj torowiska.

Podziat na klasy pociggéw wynika ze zrdznicowania stosowanych napedéw silnikowych oraz
urzgdzen i systeméw hamulcowych. Tabor poruszajacy sie po analizowanych odcinkach linii
kolejowych przypisano do nastepujacych kategorii, wyszczegélnionych w metodyce RMR:
Kategoria 4: Pociagi towarowe z hamulcami typu klockowego - wszystkie typy pociggéw
towarowych z hamulcami typu klockowego.

Kategoria 8: Pociagi pasazerskie InterCity z hamulcami typu tarczowego oraz pociagi typu
wolnobieznego - wylacznie elektryczne pociagi pasazerskie z hamulcami typu tarczowego
tacznie z odpowiadajagcymi im lokomotywami oraz elektryczne pociagi gtéwnie z hamulcami
typu tarczowego oraz dodatkowo z hamulcami typu klockowego tacznie z odpowiadajacymi im
lokomotywami.

Charakterystyka linii kolejowej
Parametry linii kolejowej i ruchu pociagédw przyjeto w oparciu o informacje przedstawione w
dokumencie pisma znak: IZDK1a-500-46//2016.

Tabela 8 Natezenie ruchu kolejowego

Typ pociagu Liczba sktadow
Osobowe 14
Towarowe 13
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Ocena klimatu akustycznego- analiza skumulowana
Punkty imisji hatasu zlokalizowano na granicy terendw wymagajacych ochrony akustycznej, a
wyniki w tych punktach zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 9. Prognozowany poziom hatasu w ramach efektu skumulowanego

Prognozowany poziom hatasu w punktach pomiarowych przy zastosowaniu zabezpieczen
akustycznych

Réwnowazny poziom dzwieku
Dopuszczalny poziom
% dzwigku Perspektywa 2019 | Perspektywa 2029
N
g_ § LAeq LAeq LAeq LAeq LAeq LAeq
S | B £ |D16hlim |N8,lim |Dleh N8h D16h N8h
& a ~z |dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
P1 MN |parter |61 56 58,3 50,7 58,8 51,2
P2 MN | parter |61 56 54,4 46,8 52,0 44,4
P3 MN | parter |61 56 56,5 48,9 53,9 46,3
P4 MN | parter |61 56 58,6 51 57,0 49,4
P5 MN |parter |61 56 58,8 51,2 57,5 49,9
Art. 114 Art. 114
P6 MW | parter pkt. 4 pkt. 4 61,8 54,3 61,1 53,5
Art. 114 Art. 114
P6_1 | MW | parter pkt. 4 pkt. 4 68,7 61,1 67,9 60,3
Art. 114 Art. 114
P6_2 | MW | parter pkt. 4 pkt. 4 63,4 55,8 62,7 55,1
Art. 114 Art. 114
*
P7 MW | parter pkt. 4 pkt. 4 59,1 51,5 58,5 50,9
. Art. 114 Art. 114
*
P7 MW | 1. pigtro pkt. 4 pkt. 4 60,1 52,5 59,6 52,0
. Art. 114 Art. 114
*
pP7 MW | 2. pigtro pkt. 4 pkt. 4 60,5 52,9 60,0 52,4
Art. 114 Art. 114
*
P7_1*| MW | parter pkt. 4 pkt. 4 59,4 51,7 58,9 51,3
. Art. 114 Art. 114
*
P7_1* | MW | 1. pigtro pkt. 4 pkt. 4 59,7 52 59,2 51,6
. Art. 114 Art. 114
*
P7_1*| MW | 2. pigtro pkt. 4 pkt. 4 59,5 51,9 59,1 51,5
Art. 114 Art. 114
*
P8 MW | parter pkt. 4 pkt. 4 56,3 48,7 55,7 48,1
. Art. 114 Art. 114
*
P8 MW | 1. pietro pkt. 4 pkt. 4 58,4 50,8 57,8 50,2
. Art. 114 Art. 114
*
P8 MW | 2. pietro pkt. 4 pkt. 4 57,6 50 57,1 49,5
Art. 114 Art. 114
*
P9 MW | parter pkt. 4 pkt. 4 52,9 45,3 52,3 447
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Réwnowazny poziom dzwicku
Dopuszczalny poziom
2 dzwicku Perspektywa 2019 | Perspektywa 2029
(6}
N
g_ cé LAeq LAeq LAeq LAeq LAeq LAeq
S | B £ |Diehlim N8, lim | D16h N8h D16h N8h
& & £ | dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) [dB(A) dB(A)
. Art. 114 Art. 114
*
P9 MW | 1. pigtro pkt. 4 pkt. 4 56,1 48,5 55,4 47,8
. Art. 114 Art. 114
*
P9 MW | 2. pigtro pkt. 4 pkt. 4 56,2 48,6 55,7 48,1
P10 |MW |parter |65 56 50,2 42,5 49,6 419

Na podstawie przeprowadzonych symulacji efektu skumulowanego nie stwierdzono, ze mogg
wystapi¢ przekroczenia wartosci dopuszczalnych. Najwieksze wartos$ci otrzymano w punkcie
imisji P1. Réwnowazny poziom hatasu w P1 w roku 2019 wyniést 58,3 dB w porze dnia i 50, 7
dB w porze nocy, a w roku 2029 58,8 dB w porze dnia i 51,2 dB w porze nocy.

Wyniki przedstawiono w warto$ciach otrzymanych w punktach imisji oraz na mapach za
pomoca izolinii - patrz Zalgczniki nr IV.C.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska

Faza realizacji
Metodyka

Podczas realizacji inwestycji nastgpi wzrost emisji zanieczyszczen pytowych oraz gazowych do
powietrza w stosunku do stanu aktualnego. Na etapie realizacji inwestycji Zrédlem oddziatywan
w zakresie emisji pytow i gazow beda:

e maszyny budowlane,

e pojazdy transportujace materiaty stuzace do budowy,

e przechowywanie sypkich materiatéw budowlanych.,

e przeprowadzane prace rozbiérkowe.

Wielko$¢ emisji, w szczeg6lnosci emisji pylowej uzalezniona bedzie w znacznym stopniu od
warunkéw atmosferycznych, np. podwyzszona wilgotno$¢ podtoza i gruntu w radykalnym
stopniu ograniczy emisje pytu podczas poruszania sie samochodéw po drogach gruntowych jak i
innych prac ziemnych. W przypadku transportu materiatéw sypkich decydujgce znaczenie
bedzie mie¢ stan techniczny drég oraz wiasciwe zabezpieczenie transportowanego materiatu.

0 ile mozna okre$li¢ szacunkowy wplyw emisji czastek stalych z normalnego ruchu
samochod6w (np. $cieranie opon, emisja czastek statych z ukladéw wydechowych), to
okreslenie wielkoSci emisji pytu, a szczegdlnie jego skitadu frakcyjnego jest niemozliwe.
Przeanalizowano jednak zwiekszenie na skutek prowadzonych prac emisji dwutlenku azotu do
atmosfery i jego imisje w $rodowisku.

Inwestycja realizowana bedzie odcinkami. Z uwagi na charakter inwestycji, zrédta emisji beda
przemieszcza¢ sie wraz z frontem robo6t, dodatkowe emisje za$ beda ustepowaé po ich
zakonczeniu.

Do analizy przyjeto prowadzenie robot budowlanych na odcinku drogi dlugosci 100 m (ze
wzgledu na stosunkowo nisko umieszczone zrodto emisji, nie jest wymagany dtuzszy odcinek
referencyjny).
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Obliczenia emisji zanieczyszczen wykonano na podstawie szacowanego zuzycia paliw i
wskaznikéw jednostkowych emisji dla poszczegoélnych substancji. Sposob liczenia tadunkow
poszczegblnych substancji pokazano ponizej (zgodnie z zaleceniami opracowania Ministerstwa
Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych 1 Le$nictwa: ,Wskazniki emisji substancji
zanieczyszczajacych wprowadzonych do powietrza z proceséw energetycznego spalania paliw”).

Ladunek dwutlenku siarki

E=B-W- W5,

gdzie:

E - fadunek dwutlenku siarki w kg

B -ilo$¢ spalonego paliwa w m3

W - wskaznik unosu dwutlenku siarki w kg/m3

% 5. - zawarto$¢ siarki catkowitej w paliwie w % (w obliczeniach przyjeto 0,1%)

tadunek dwutlenku azotu, tlenku wegla i pytu
E=B, W

gdzie:

E - fadunek NO2, CO, CO2, pytu w kg

B - -ilos¢ spalonego paliwa w m3

W - wskaznik unosu NO2, CO, pytu w kg/m3

W ponizszej tabeli przedstawiono przyjete wielko$ci wskaznikéw unosu ().

Tabela 10 Wskazniki unosu substancji z paliwa (kg/m3) na podstawie materiatéw informacyjno
- instruktazowych Ministerstwa Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych I Leénictwa:
»Wskazniki emisji substancji zanieczyszczajacych wprowadzonych do powietrza z proceséw
energetycznego spalania paliw” oraz ,Wskazniki emisji zanieczyszczen ze spalania paliw - kotty
nominalnej mocy cieplnej do 5 MW”, KOBIZE, Warszawa 2015

Substancje z paliwa

S0O2 NO2 PM CO

19 kg/m3 | 5 kg/m3 | 1,0 kg/m3 | 0,4 kg/m3

Charakterystyka emisji

Planowana inwestycja bedzie w fazie realizacji Zr6dtem emisji substancji pytowych i gazowych
do S$rodowiska pochodzacych ze sprzetu uzytego przy pracach budowlanych. Wykaz
planowanego do uzycia sprzetu wraz z szacowanymi parametrami zuzycia paliwa przedstawia
ponizsza tabela.

Tabela 11 Wykaz sprz¢tu planowanego do wykorzystania podczas etapu realizacji inwestycji

. Spalanie | Efektywny czas pracy | Efektywne spalanie
ez [dpm3/h] [h/h] Y BB PEE [olms}QI]v i
Betoniarka spalinowa 150 dm3 20 0,25 5
Ciagnik siodlowy z naczepa 20 0,25 5
Koparka 1,2 m3 20 0,25 5
Samochdd samowytadowczy 10-15t | 15 0,25 3,75
Srodek transportowy 10 0,25 2,5
Ubijak spalinowy 200 kg 15 0,25 3,75
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PonizZej przedstawiono obliczong maksymalng emisje godzinowa (kg/h) poszczegélnych
zanieczyszczen dla przyjetego rezimu prac. Doktadniejsza organizacja robét bedzie mozliwa do
okreslenia dopiero po przygotowaniu projektu wykonawczego, dlatego okreslono potencjalne
oddzialywanie na etapie realizacji i warunki, jakie powinien spetnia¢ wykonawca robot.

Przy predykcji oddziatywania na powietrze atmosferyczne podczas etapu realizacji inwestycji
przyjeto jednoczesng prace wielu urzgdzen na wzorcowym odcinku robét o dtugosci 100 m.
Zgodnie z przyjeta wcze$niej zasadg, policzono jedynie stezenia dla NOZ2.i pytu zawieszonego.
Przyktadowe urzadzenia dajace w sumie znaczng emisje na takim odcinku wyszczegdlniono w
tabeli (Tabela 11). W zwigzku z tym, Ze urzadzenia nie beda uzywane bez przerwy, przy
obliczaniu emisji uwzgledniono efektywny czas pracy.

Tabela 12 Emisja maksymalna na odcinku prowadzonych roboét (kg/h)
Nazwa zanieczyszczeniaEmisja maksymalna kg/h

Pyl zawieszony PM 10 (0,025
dwutlenek siarki 0,0475
tlenki azotu jako NO2 (0,125
tlenek wegla 0,01000

Oddzialywanie na etapie budowy

W rzeczywisto$ci trudno jest na obecnym etapie dokonaé¢ miarodajnych obliczen. Zatozenia
przyjete do symulacji stanowiag wariant niekorzystny wplywu inwestycji podczas etapu
realizacji na stan powietrza atmosferycznego. Przyjeto, Ze prace prowadzone beda etapowo, co
skutkuje koncentracja emisji w poszczeg6lnych okresach na wydzielonych odcinkach roboét.
Zatozono takze, ze prace o podanym natezeniu prowadzone beda na danym odcinku codziennie
przez okres az po6t roku. Zaktada sie rowniez jednoczesna prace wszystkich technicznie
powigzanych urzadzen prowadzacych roboty na danym odcinku. Przyjmuje sie, Ze emisja
nastepuje wzdtuz przyjetego w modelu emiotra wewnatrz linii rozgraniczajacej - wszelkie
przekroczenia wewnatrz pasa drogowego traktowane sg tak samo jak przekroczenia na terenie
zaktadu.

Tabela 13. Zestawienie wynikow stezen zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym podczas
etapu budowy

Symbol Stezenie maksymalne Coioie mskie s Stezenie $rednioroczne
ug/m3 ug/m3

Pyl zawieszony PM 10 (31,7 0 1,045

lg}él*zawwszony PM b9.2 0 0,961

tlenki azotu jako NO2 [158,6 0 5,224

*sktad frakcyjny pytu wedtug bazy CEIDARS dla silnikéw z napedem DIESLA

Warto$ci maksymalnych stezen godzinowych oraz stezen Sredniorocznych przedstawiono w
tabeli powyze;.

Najwyzsza warto$¢ stezen maksymalnych dwutlenku azotu wynosi¢ bedzie ponizej 200 pg/m3,
nie zostang zatem odnotowane przekroczenia dopuszczalnych wartosci stezen substancji w
powietrzu poza obszarem pasa drogowego.

Nie przewiduje sie znaczacego oddzialywania inwestycji podczas etapu budowy na
przekroczenia stezen substancji w powietrzu.

Nalezy jednak zwrdéci¢ szczegdlng uwage na emisje pytu z placu budowy. Wywiewanie i ruch
pojazdéw po nieutwardzonych drogach technicznych moze by¢ przyczyna znacznej, trudnej do
oszacowania emisji pytu. W suche i/lub wietrzne dni nalezy plac budowy spryskiwa¢ woda w
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celu zapobiegania porywania czastek pytu z ziemi. Transport materiatéw sypkich nalezy
zabezpiecza¢ plandekami w celu eliminacji pylenia, a predkos¢ poruszania sie pojazdéw
ograniczy¢ w przypadku przesuszonego podtoza. Dba¢ o czysto$¢ (ewentualne czyszczenie) kot
pojazdéw przy wyjezdzie z budowy.

Nalezy takze zaznaczy¢, Ze mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi moga by¢
wykonywane na miejscu poprzez rozsypanie spoiwa na gruncie, jego przemieszanie z gruntem
oraz zageszczenie. Zastosowane techniki robét oraz sprzet budowlany pozwola na znaczng
minimalizacje, a praktycznie wyeliminowanie zapylenia powietrza spoiwami hydraulicznymi.
Spoiwo rozsypywane bedzie w takim przypadku bezposrednio nad gruntem, a rozsypywarki
wyposazone zostang w ostony przeciw pylne i szczeliny o regulowanej szerokosci. Stabilizatory
stuzace do mieszania spoiwa z gruntem beda posiadaly specjalne ostony umozliwiajgce
mieszanie gruntu w zamknietej przestrzeni. Dodatkowo grunt przeznaczony do stabilizacji
bedzie posiadat odpowiednig wilgotno$¢ umozliwiajgcg szybkie potaczenie gruntu ze spoiwem a
stabilizacja bedzie wykonywana w bezwietrzng pogode. Rozwigzania te pozwolg na bezpieczne
dla srodowiska wykonanie mieszanek stabilizowanych spoiwem na miejscu budowy.

Faza eksploatacji

Metodyka

Informacje wstepne

W celu okreslenia stopnia uciazliwo$ci inwestycji dla otoczenia i sSrodowiska pod wzgledem
emisji zanieczyszczen do powietrza, dokonano obliczen zgodnie z metodyka referencyjna
zaproponowana w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87) oraz z
dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomo6w niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012
poz. 1031).

Analize oddziatywania na powietrze ocenianej trasy dokonano w oparciu o dane przekazane
przez firme projektowg oraz informacje udzielone przez odpowiednie urzedy, m.in. takie jak:
przebieg drogi wraz z jej parametrami technicznymi,

informacje o pokryciu terenu, zabudowie mieszkaniowej,

obecnego i przewidywanego natezenia ruchu na odcinkach z podziatem na kategorie pojazdow -
prognoza ruchu,

wynikow pomiaréw tlta zanieczyszczen powietrza udostepnionych przez Wojewodzki
Inspektorat Ochrony Srodowiska w Kielcach.

Autorzy niniejszego opracowania, wykonali nastepujace analizy:

ustalono wielko$¢ emisji dla poszczeg6lnych odcinkéw drogi w horyzontach czasowych 2019,
2029 z uwzglednieniem zmienno$ci natezenia ruchu i struktury parku samochodowego pod
wzgledem spetniania okre$lonych norm emisyjnych,

wykonano obliczenia rozktadu stezen zanieczyszczen $redniorocznych, a takze godzinowych,
oraz czasOw wystepowania stezen maksymalnych wiekszych od D1 dla dwutlenku azotu z
uwzglednieniem warunkéw meteorologicznych,

okreslono potrzebe (lub jej brak) podejmowania dodatkowych dziatan majgcych na celu
ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami.

Sposéb szacowania wielko$ci emisji ze Zzrédet komunikacyjnych
Emisje z transportu drogowego traktuje sie, jako emisje liniowa wzdtuz drogi, ktérg podzielono

na odcinki charakteryzujgce sie podobnymi parametrami obcigzenia ruchem. Na wielko$¢ emis;ji
zanieczyszczen z danego odcinka drogi, maja wplyw pojedyncze zrdédta emisji, ktorymi sg
poruszajgce sie pojazdy. Ze wzgledu na rdznorodnos¢ parametrow technicznych (wiek,
pojemno$¢ silnika, rodzaj zaptonu, rodzaj stosowanego paliwa, dopuszczalne obciagzenie itp.)
przy wyznaczaniu ucigzliwo$ci drogi czesto korzysta sie z wielko$ci emisji wyznaczonej na
podstawie wytycznych.

Podstawa do modelowania emisji zwigzkéw szkodliwych byta biezaca charakterystyka
poszczegblnych grup pojazdéw oraz ich prognozowana zmiana do roku 2038. ZatoZzono zmiane
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udziatu w catkowitej grupie pojazdéw kategorii emisyjnych pojazdéw: stopniowe zmniejszenie
udziatu pojazdéw spelniajgcych wczesne normy emisyjne oraz zwiekszenie udziatu pojazdow
spelniajgcych najnowsze normy emisji spalin (w tym pojazdy hybrydowe i elektryczne).

Do obliczenia emisji postuzono sie:

danymi o natezeniu ruchu na poszczeg6lnych odcinkach w danych horyzontach czasowych;
wspoétczynnikami emisji pojazdéw w danej perspektywie czasowej pozyskanymi z modelu
TREMOVE.

Wspétczynniki emisji zanieczyszczen z pojazdéw — model TREMOVE

Analize wspo6tczynnikéw emisji wykonano za pomoca modelu TREMOVE. Dla emisji drogowe;j,
model ten wykorzystuje powszechnie stosowana metodologie COPERT IV z dodatkowym
uwzglednieniem nastepujacych czynnikéw:

rozdzieleniu wspoétczynnikéw dla emisji z silnikow typu diesel bazujac na europejskim
monitoringu emisji dwutlenku wegla,

dodanie wspétczynnikéw dla pojazdow napedzanych CNG,

uaktualnienie informacji dotyczacych motocykli i motorowerow,

wprowadzenie czynnikéw poprawy efektywnos$ci paliwowej; dla samochoddw oparte sg one na
dobrowolnych umowach miedzy UE i przemystem samochodowym, a w przypadku innych
pojazdéw drogowych prognozy pochodza z Programu Auto Oil IL.

Model TREMOVE zostal wykorzystany miedzy innymi dla ewaluacji nastepujgcych zatozen:
wprowadzenia norm emisji samochodéw Euro 5 i Euro 6,

wprowadzenia normy emisji Euro IV dla samochodéw ciezarowych,

zmiany infrastruktury,

poprawy efektywno$ci zuzycia paliwa wykraczajacej poza dobrowolne cele przemystu
samochodowego (2008/2009),

skutki fiskalne transportu drogowego.

Model oprécz réznych rodzajow pojazddéw, uwzglednia rowniez charakterystyke drog, miedzy
innymi podziat na ruch miejski i pozamiejski. W ruchu miejskim uwzgledniono tez zwiekszong
emisje spowodowang wiekszym natezeniem ruchu, a takze wiekszym udziatem tak zwanej
»Zimnej emisji” ze wzgledu na znacznie krétsze dystanse Sredniej podrézy. Wspotczynniki emisji
poszczegblnych substancji z podziatem na rodzaj pojazdéw izprognozg do roku 2020
wykonang w ramach modelu, przedstawiono ponizej w tabeli.

Tabela 14 Wspétczynniki emisji dla poszczegdlnych rodzajéw pojazdéw na terenie Polski z
prognoza do 2020 roku, opracowano na podstawie danych z TREMOVE

2014 2020 2014  |2020
obszar pozamiejski | obszar miejski
g/(km-pojazd)
bus 2,854658|2,189438 | 3,396890 | 2,613630
car 0,203367 |0,095661 | 0,273698 | 0,145393
heavy duty truck >32t 4,953778 | 4,444042 | 5,921256 | 5,349136
heavy duty truck 16-32t |3,971275 |3,603031|4,714348 |4,311393
NOX heavy duty truck 3.5-7.5t|1,293943|1,133974 | 1,325916 | 1,171153
heavy duty truck 7.5-16t |2,398198 |2,096586 | 2,718105 |2,394140
light duty truck 0,354908 | 0,200361 | 0,529006 | 0,424652
moped 0,1218170,229561 |0,121817 | 0,229560
motorcycle 0,100614 |0,139068 | 0,065434 | 0,107773
van 0,378716|0,217601 | 0,554894 | 0,358529
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2014  |2020 2014  |2020
obszar pozamiejski | obszar miejski
g/(km-pojazd)
bus 0,019997 | 0,014589 | 0,042506 | 0,018965
car 0,0042210,001815 | 0,008281 | 0,003515
heavy duty truck >32t  [0,088900 | 0,058352 | 0,115074 | 0,077387
heavy duty truck 16-32t |0,073429|0,049680 | 0,093853 | 0,065023
oy [heavy duty truck 3.5-7.5t0,028236 | 0,018546 | 0,034959 | 0,023589
heavy duty truck 7.5-16t [0,046191[0,031662 | 0,058204 | 0,040926
light duty truck 0,022382 | 0,006654 | 0,033143 | 0,010179
moped 0,026124|0,011623 | 0,026124 | 0,011622
motorcycle 0,0381130,026375 | 0,038113 | 0,026373
van 0,023288 | 0,007253 | 0,039074 | 0,012528
bus 0,001748 | 0,000547 | 0,002048 | 0,000647
car 0,000903 | 0,000761 | 0,001299 | 0,001081
heavy duty truck >32t  [0,0059180,004873|0,007168 | 0,005932
heavy duty truck 16-32t |0,0047900,003948 | 0,005712 | 0,004740
sop |heavy duty truck 3.5-7.5t]0,00172110,001395 | 0,001790|0,001464
heavy duty truck 7.5-16t |0,0028720,002347 |0,003289 | 0,002714
light duty truck 0,0013160,001153 | 0,001752 | 0,001672
moped 0,000241 | 0,000169 | 0,000242 | 0,000169
motorcycle 0,000582 | 0,000488 | 0,000528 | 0,000446
van 0,0012700,001116 | 0,001866 | 0,001723
bus 0,000038 | 0,000011 | 0,000040 | 0,000011
car 0,0031210,000942 | 0,016058 | 0,005185
heavy duty truck >32t | 0,000092 | 0,000049 | 0,000100 | 0,000051
heavy duty truck 16-32t |0,000076 |0,000041 | 0,000079 | 0,000041
Ccohe Lheavy duty truck 3.5-7.5t|0,000045 | 0,000022 | 0,000045 | 0,000021
heavy duty truck 7.5-16t |0,000071|0,000036 | 0,000073 | 0,000034
light duty truck 0,002202 | 0,001283 | 0,019491 | 0,026949
moped 0,000183 |0,000230 | 0,001625 | 0,002351
motorcycle 0,098117|0,061409 | 0,118388 | 0,086138
van 0,001058 | 0,000497 | 0,016652 | 0,013376
bus 0,478707 | 0,322236 | 0,661682 | 0,446511
car 0,684083 | 0,313349 | 3,878119 | 1,604673
heavy duty truck >32t  [0,874108]0,511457 | 1,101537 | 0,656088
heavy duty truck 16-32t |0,723560|0,441789|0,912204 | 0,566134
co |heavyduty truck 3.5-7.5¢|0,235498 | 0,133178 0,297399 | 0,169980
heavy duty truck 7.5-16t |0,437197|0,244300 | 0,557044 | 0,314503
light duty truck 0,647595 | 0,499328 | 4,262175 | 8,066365
moped 1,673348|0,957374 | 1,673349|0,957373
motorcycle 7,341674|5,306515 | 6,979865 | 6,778193
van 0,3219380,227748 | 4,376282 | 4,586878

Pochylenie niwelety na analizowanych odcinkach drég przekracza 3% w obrebie wiaduktu,
dlatego obliczenia wymagaja wprowadzenia wspoétczynnika uwzgledniajacego poprawki przy
pochyleniu niwelety powyzej 3%.
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Gtownym problemem przy spalaniu paliw ptynnych jest emisja tlenkéw azotu, ktére to decyduja
o zasiegu strefy ponadnormatywnego oddziatywania. Analize wykonano dla tlenkéw azotu jako
NO2 i pytu zawieszonego PM10.

Nalezy zwrdéci¢ uwage, Ze podana jest taczna ilos¢ tlenkéw azotu NOx (tak jak okreslajg to normy
emisji EURO), na ktéra sklada sie gtéwnie suma NO2 + NO. Udziat dwutlenku azotu wynosi okoto
50% w ogolnej ilosci tlenkow azotu, przy czym jest silnie uzalezniony od stosowanej technologii.
Zgodnie z raportem Wydziatu Srodowiska Komisji Europejskiej: The Impact of Changes in
Vehicle Fleet Composition and Exhaust Treatment Technology on the Attainment of the Ambient
Air Quality Limit Value for Nitrogen Dioxide in 2010, wzrasta udzial emisji dwutlenku azotu jako
zanieczyszczenia pierwotnego, wzrasta w nowych technologiach nawet do 60% NOx. Z uwagi na
fakt, ze tlenki azotu ulegajg przemianom, i powstaja w duzej mierze przez oksydacje NO do NOZ2,
do modelowania przyjeto podane wartosci NOx. jako pierwotng emisje NOZ2. Jest to zgodne z
obowigzujacymi wytycznymi, gdzie podaje sie stezenie NO2 jako NOx.

Ze wzgledu na bardzo duza liczbe zmiennych parametréw, szacowanie emisji z transportu
drogowego jest obarczone duza niepewno$cig, o czym napisano miedzy innymi w raporcie
sporzadzonym dla Komisji Europejskiej - Uncertainty estimates and guidance for road transport
emission calculations analizujac takze dane z Polski.

OkreSlenie emisji zanieczyszczen do powietrza

Analizie, zgodnie z wytycznymi przyjmowanymi przez z Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i
Autostrad, poddano rok oddania inwestycji do uzytkowania (2019) oraz okres 10 lat po oddaniu,
2029.

Parametry emisji tlenkéw azotu i pytu obliczone na podstawie powyzszych wskaznikéw emis;ji i
prognozowanego natezenia ruchu dla wyroéznionych odcinkéw drogi zostaty przedstawione w
tabeli ponize;.

Tabela 15 Emisja substancji gazowych i pytu na odcinkach przedmiotowej drogi w odniesieniu
do odcinkéw dtugosci 100m

EMISJA SREDNIOROCZNA | EMISJA MAKSYMALNA
Odcinek Mg/rok kg/h
NO2 PM NO2 PM
Odcinek 1 0,068730801 |0,001361045 |0,01176087 |0,000311324
Odcinek 2 0,033281634 |0,000723324 |0,005695526 | 0,00016558
Odcinek 3 0,083989323 |0,001825655 |0,014372089 |0,000418475
Odcinek 4 0,022942721 |0,000427504 |0,003925683 |9,65332E-05
2019 Odcinek 5 0,018624317 |0,000321584 |0,003186899 | 7,3505E-05
Odcinek 6 0,004302993 |0,00010551 0,00073628 |2,29371E-05
Odcinek 7 0,011247862 |0,000257409 |0,001925053 |5,97557E-05
Odcinek 8 0,082356366 |0,001765567 |0,014092815 |0,000404609
Odcinek 1 0,0619831 |0,001275755 |0,010606128|0,000290678
Odcinek 2 0,0258084 |0,000670518 |0,00441578 |0,000153387
Odcinek 3 0,008069 0,000193135 |0,001380791 |4,41452E-05
Odcinek 4 0,0204866  |0,00044576 0,003505416 | 0,0001011
2029 Odcinek 5 0,0170921 |0,000337714 |0,002924509 | 7,50475E-05
Odcinek 6 0,0036825 |0,00011465 0,000630115 | 2,75159E-05
Odcinek 7 0,0098012 |0,000261427 |0,001677263 |5,96238E-05
Odcinek 8 0,0616072  |0,001590873 |0,010542062 |0,000363234

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig

kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”

71



F

J ZDP ZARZAD DROG POWIATOWYCH W STARACHOWICACH

Zalozenia przyjete do analizy

Metodyka obliczen zostala opracowana na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska w
sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U.z 2010 r. Nr 16, poz.
87), ktore w Zalaczniku 3 zawiera Referencyjne metodyki modelowania poziomoéw substancji w
powietrzu.

Charakterystyka emitoréw

wysokos$¢ emitora: H = 0.5 m,

$rednica wylotowa: D = 0.05 m,

rodzaj wylotu: poziomy wylot boczny - brak wyniesienia spalin - wspétczynnik wyniesienia
K=0,

emisja nastepuje bardzo blisko ziemi (0,5 m n.p.t.), wiec najwieksze stezenia zanieczyszczen
beda rozktadac¢ sie przy powierzchni terenu.

Siatka obliczeniowa
Siatke obliczeniowg stanowig punkty wzdtuz drogi (w buforze 200 m wokét osi drogi)
rozlokowane, co 10 metréw.

Metodyka CALINE3

Stezenia z emitorow obliczono przy zastosowaniu metodyki CALINE3, polecanej w opracowaniu
przygotowanym przez Ministerstwo Srodowiska i Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska -
Wskazéwki metodyczne dotyczace modelowania matematycznego w systemie zarzadzania
jakoscig powietrza. Algorytm ten stosowac¢ mozna przy spetionych w niniejszym opracowaniu
ograniczeniach.

Model rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym
Do obliczeni rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu i izolinii stezen dla

poszczegblnych zanieczyszczen podczas etapu budowy i eksploatacji inwestycji uzyto programu
Operat FB zarejestrowanego na firme Ansee Consulting Michat Jaskiewicz (licencja numer
691/0W/14) i posiadajacego pozytywna opinie Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie.
Model referencyjny wykorzystywany w Polsce do oceny rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen
(model smugi Gaussa) jest jednym z najprostszych modeli i wprowadza najwieksze uogélnienia
dla proceséw zachodzacych w atmosferze. Jest przez to jednak tatwy do stosowania, a jego
wyniki sg przewidywalne i czytelne. Wykorzystuje on do obliczen oprécz danych dotyczacych
emisji - rozktad kierunkéw i predkosci wiatru oraz statystyki stanéw réwnowagi atmosfery
wedtug klasyfikacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodne;.

Teren wokoét inwestycji

Tereny parkéw narodowych, obszary ochrony uzdrowiskowej oraz obiekty dziedzictwa
Swiatowego znajduja sie w odlegtosci wiekszej niz 30-krotno$¢ odlegtosci od potencjalnego
oddzialywania planowanej inwestycji (od Xmm - punktu o stezeniu maksymalnym z obliczen
zakresu skréconego). W zwiazku z tym, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
26 stycznia 2010 roku w sprawie wartos$ci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu
(Dz. U. nr 16 poz. 87) nie byto konieczne przeprowadzenie obliczen imisji zanieczyszczen na
tych obszarach z uwzglednieniem ustalonych dla nich odrebnych dopuszczalnych pozioméow
stezen zanieczyszczen.

Wspotczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu, uzalezniony jest od rodzaju pokrycia terenu,
gestosci i wysokoéci zabudowy. Obliczany jest (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 26 stycznia 2010 roku) na podstawie zagospodarowania terenu w odlegtosci 50-krotnej
wysokos$ci maksymalnej emitora, czyli w odlegtosci 25 m od planowanej inwestycji.
Oddziatywanie inwestycji na powietrze atmosferyczne ogranicza¢ sie bedzie do odlegtosci
maksymalnie kilkudziesieciu metréw od zrédta emisji. Do obliczen ucigzliwosci przyjeto jeden
wspotczynnik szorstkosSci terenu réwny wedtug wyzej cytowanego rozporzgdzenia Ministra
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Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku wspétczynnikowi jak dla obszaru zabudowy $redniej
zy = 2,0,

Ze wzgledu na niska emisje, nie jest takze celowe obliczanie steZzen na wysokos$ci budynkéw - te
zawsze beda nizsze niz obliczone przy powierzchni gruntu.

Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza

Stan czysto$ci powietrza na terenie inwestycji ksztattujg gtéwnie lokalne Zrédta zanieczyszczen:
systemy grzewcze, Srodki transportu.

W celu okres$lenia faktycznego stanu powietrza atmosferycznego na terenie inwestycji, uzyskano
z Wojewédzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska informacje o tle zanieczyszczen dla
obszaru, przez ktory przebiega analizowana droga (Zatacznik nr I11.B).

Tabela 16 Tto zanieczyszczen dla analizy oddzialywania inwestycji na powietrze atmosferyczne,
zroédo: Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Kielcach

Lp. |Zanieczyszczenie Boz| O Lzenia
pg/m3

1 Dwutlenek siarki 6,8

2 Dwutlenek azotu 16,3

3 Pyl zawieszony PM10 29,0

4 Pyl zawieszony PM 2.5 22,2

5 Benzen 0,8

Wartos$ci odniesienia i tto zanieczyszczen

Wartos$ci odniesienia dla substancji zanieczyszczajacych w powietrzu zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie warto$ci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87) przedstawiono w tabeli
18. Wartosci dyspozycyjne zostaty obliczone ze wzoru:

R, =D,— MAX,_

Tabela 17 Wartosci odniesienia dla emitowanych substancji zanieczyszczajacych

Dopuszczalne wartosci stezen w L
: . Wartosci
Lp. | Nazwa substancji ol ha mefr szescienny dyspozycyjne Ra
' (ug/m3) w odniesieniu dla okresu

1godziny (D1) | 1roku (Da) | “&™>)
1 Pyt zawieszony PM10 (-) 280 40 11
2 | PytPM2.5 25/20* 2,8/nie spetni

normy

3 Dwutlenek azotu (10102-44-0) | 200 40 23,7
4 Tlenek wegla (630-08-0) 30000 - -
5 Benzen (71-43-2) 30 5 4,2
6 Dwutlenek siarki (7446-09-5) | 350 20 13,2
7 Opad pytu 200g/m2*rok -

*ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi, poziom dopuszczalny dla pytu zawieszonego PM2,5 do
osiggniecia do dnia 1 stycznia 2018 r. (faza II).

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem, warto$ci odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne
poziomy substancji w powietrzu uwaza sie za dotrzymane, jezeli czesto$¢ przekraczania
wartosci D1 przez stezenia usrednione dla jednej godziny jest nie wieksza niz 0,274% czasu w
roku w przypadku SO2 oraz 0,2% czasu w roku dla pozostatych substancji.

Warunki atmosferyczne
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Poza wielko$ciami emisji, to gléwnie warunki meteorologiczne decyduja o poziomie stezen
zanieczyszczen wokét ich Zrédel. Wptyw na poziom stezen w poszczegdlnych punktach terenu
inwestycji bedg miaty nastepujgce czynniki:

rozktad kierunkéw i predkosci wiatru

sposéb mieszania sie poszczeg6lnych warstw atmosfery, czyli wystepowanie poszczego6lnych
stanéw réwnowagi atmosfery

opady, temperatura, zamglenia i inne zjawiska atmosferyczne, a takze uksztattowanie terenu.
Réza wiatréw przedstawia sie nastepujaco:

Stacja meteorologiczna: Kielce

Liczba obserwacji: 29184

Tabela 18 Zestawienie udziatow poszczegdlnych kierunkéw wiatru %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |12
NNE |ENE | E ESE |SSE |S [SSW|WSW|W  WNW[NNW|N
3,90| 6,58(11,98| 8,01|11,12| 8,57| 6,95 6,20| 14,79/ 10,56| 7,71| 3,64

Tabela 19 Zestawienie czestoSci poszczegodlnych predkosci wiatru %
1m/s |2m/s |3m/s |[4m/s |5m/s |6 m/s |7 m/s |8 m/s|9m/s |10 m/s|11 m/s

36,12| 19,47| 17,42 11,29 7,83| 3,92| 2,33| 0,98 0,33| 0,23 0,07

A P =
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Rycina 6 Réza wiatru dla stacji meteorologicznej Kielce

0Oddziatywanie na etapie eksploatacji

Proces spalania paliwa w silnikach pojazdéw mechanicznych skutkuje emisja do powietrza
szeregu substancji o r6znym charakterze oddziatywania na §rodowisko. Jak podaje prof. dr hab.
Zdzistaw Chiopek (autor m.in. powszechnie stosowanych wytycznych do obliczania emisji
zanieczyszczen do atmosfery z ruchu drogowego), wsrédd produktéw spalania wyrézni¢ mozna
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substancje charakteryzujace sie brakiem szkodliwego oddziatywania na srodowisko, w tym na
zdrowie ludzi i zwierzat. Wyrdznic tu mozna

e tlen,
e azot,
e wodor.

Emitowane s3 rowniez produkty, ktére ze wzgledu na charakter oddziatywania lub niewielka
ilos¢, w jakiej powstajg, nie sa szkodliwe w sposéb bezposredni dla zdrowia organizmoéw
zywych. Do tej grupy naleza:

o ditlenek wegla,

e metan,

e amoniak,

e tlenek diazotu.
Z kolei posréd substancji wystepujagcych w spalinach w duzych ilosciach i majacych
zdecydowanie negatywny wptyw na zdrowie ludzi i zwierzat wymienié¢ nalezy:

o tlenek wegla,

e tlenki azotuy,

e weglowodory i ich pochodne (m.in. aldehydy),

e czastki state, w tym: sadza, dymy, popioty, metale.

Natezenie emisji zanieczyszczen komunikacyjnych zalezne jest od predkosci pojazdéow
wynikajacej przed wszystkim z natezenia ruchu i jego warunkoéw, jak réwniez od struktury
pojazdow (ze wzgledu na ich zastosowanie i wielko$¢) oraz ich ekologicznej jakoSci (wiek i stan
techniczny uktadéw, z ktérych wydalane s3 substancje zanieczyszczajace).

Zanieczyszczenia komunikacyjne majg coraz wiekszy udzial w bilansie zanieczyszczen
powietrza atmosferycznego, a zatem wptyw na jego jako$¢. Ponizsza Tabela 20 prezentuje udziat
transportu drogowego w emisji szkodliwych produktéw spalania paliw ptynnych obliczone na
podstawie danych z raportu Gtéwnego Urzedu Statystycznego (stan w roku 2013).

Tabela 20 Udziat transportu drogowego w emisji szkodliwych produktéw spalania paliw
tynnych obliczone na podstawie danych GUS

Emisja Emisja z transportu | Udziat emisji z transportu

Zanieczyszczenie catkowita | drogowego drogowego w catkowitej emisji
[Ggl [Ggl [%]

Ditlenek siarki 853,31 1,29 0,15

Tlenki azotu 817,32 271,35 33,20

Tlenek wegla 2 818,41 |653,56 23,19

Niemetanowe lotne zwiazki organiczne | 630,30 145,71 23,12

Pyty 427,70 80,11 18,73

Transport drogowy, przy poréwnaniu do catkowitego bilansu zanieczyszczen emitowanych do
powietrza w Polsce, cechuje sie

znacznym udziatem w emisji tlenkéw azotu.

Opracowanie zagrozen dla powietrza atmosferycznego obejmuje nastepujgce zagadnienia:
informacje o lokalizacji inwestycji, pokryciu terenu, zabudowie mieszkaniowej, warunkach
meteorologicznych oraz poziomie tla zanieczyszczen,

dane ogdlne dotyczace parametréow technicznych przedmiotowych odcinkéw drég oraz
prognozowanych natezen ruchu pojazddéw,

ocene stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie lokalizacji planowanej
inwestycji, z wyznaczeniem szerokoS$ci ewentualnych paséw, w ktérych przekraczane sg lub
beda dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu i wartosci odniesienia.

Wyniki modelowania stezen substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu na etapie uzytkowania
inwestycji
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Dla analizowanych substancji warto$¢ stezenia maksymalnego Smm jest wieksza od 10%
warto$ci odniesienia substancji w powietrzu. W zwigzku z tym nalezy wykona¢ petny zakres
obliczen.

W ponizszych tabelach pokazano wyniki obliczen modelowych wykonanych za pomoca
programu OPERAT FB. Przedstawiono wyniki maksymalnych stezen jednogodzinnych z
czestos$cig przekroczen stezen jednogodzinnych oraz stezenia $§rednioroczne dla roku 2019 oraz
10 lat po oddaniu inwestycji do uzytkowania, 2029.

Tabela 21 SteZenia maksymalne i $rednioroczne uzyskane w siatce obliczeniowe
Stezenie Czestos¢ Stezenie
ROK Zanieczyszczeniemaksymalne  wystepowanialSrednioroczne
pg/m3 przekroczen |ug/m3
NO2 47,8 0 4,342
2019 PM10 10,2 0 0,926
PM2,5 4,3 0 0,394
NO2 56,9 0 5,157
2029 PM10 12,1 0 1,078
PM2,5 5,2 0 0,458

Przekroczenia warto$ci dopuszczalnych wedtug symulacji nie powinny by¢ notowane w
sgsiedztwie pasa drogowego (w punktach siatki obliczeniowej znajdujacych si¢ za pasem
drogowym). Ze wzgledu na przewidywana poprawe parametrow emisyjnych pojazdow,

z czasem wptyw transportu na jako$¢ powietrza bedzie malal.

Nie sa wymagane zadne dziatania minimalizujace oddziatywanie na jako$¢ powietrza
atmosferycznego. Nie jest konieczne przeprowadzanie monitoringu porealizacyjnego w tym
zakresie.

Oddziatywanie skumulowane z drogami sgsiednimi

W analizie uwzgledniono sie¢ w obrebie inwestycji. Nie zidentyfikowano innych drog
mogacych mie¢ znaczacy wptyw na wynik analizy.

1.2.7.2  Opis stanu istniejacego- zielen

Dla omawianego przedsiewziecia zostata wykonana w pazdzierniku 2016 oraz uzupeiniona w
lipcu 2017 r. inwentaryzacja zieleni - drzew oraz Kkrzewow, znajdujgcych sie w zasiegu
inwestycji i jej najblizszym otoczeniu. Jej wyniki przedstawiono w ponizszej tabeli oraz na
zalaczniku mapowym, ktory stanowig Zatgczniki nr II do niniejszej Karty Informacyjnej
Przedsiewziecia.

Zawarto$¢ tabeli, metodyka wykonania oceny stanu zdrowotnego i statyki drzew oraz stopien
szczegOtowosci opisow dostosowany zostat do celéw stawianych niniejszemu opracowaniu. W
poszczegblnych kolumnach w/w tabeli, zamieszczono nastepujace informacji:

e kolumna nr 1: liczba porzadkowa; liczba przypisana kolejnym inwentaryzowanym
skladnikom zieleni;

¢ kolumna nr 2: polska nazwa gatunkowa drzew lub krzewow;

¢ kolumna nr 3: facinska nazwa gatunkowa drzew lub krzewdw;

¢ kolumna nr 4: obwdd pnia drzewa;

obwdd mierzony na wysokosci 130 cm, a w przypadku, gdy na tej wysokosci
drzewo:

a) posiada kilka pni - podano obwdd kazdego z tych pni,

b) nie posiada pnia - podano obwdd pnia bezposrednio ponizej korony drzewa;
informacja o wykonaniu pomiaru obwodu pnia drzewa na wysokoSci innej niz
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130 cm od ziemi podana zostata w kolumnie nr 11, a obwdd takiego drzewa
oznaczono dodatkowo (*) gwiazdka;

e kolumna nr 5: wielko§¢ powierzchni w m2 zajmowanej przez Kkrzewy;
powierzchnia ta rdéwna jest oszacowanej wizualnie powierzchni rzutu pionowego
koron krzewow;

¢ kolumna nr 6: statyka drzewa;

statyke drzewa okreslono metodg VTA (Visual Tree Assessment), metoda to polega na ogladzie i
klasyfikacji zmian w ksztatcie i pokroju drzew oraz na poszukiwaniu nieprawidtowosci we
wzroscie i wygladzie zewnetrznym. Przy ocenie statyki drzew brano pod uwage:
- widoczne anomalie, uszkodzenia systemu korzeniowego,

- zmiany struktury podtoza wokot drzew (peknieci itp.),

- nier6wnomiernie rozwinieta korone na eksponowanych stanowiskach,

- silng deformacje korony (ciecia, ztamania),

- uko$ny rozwoj pnia drzew.

Statyke drzewa, opisano w czterostopniowej skali, w ktore;j:

- 0 - oznacza drzewo o prawidlowej statyce, niestanowigce w normalnych
warunkach atmosferycznych zagrozenia wykrotem lub ztamaniem,

- 1 - oznacza drzewo o lekko zaburzonej statyce, stanowigce w normalnych warunkach
atmosferycznych mate zagrozenia wykrotem lub ztamaniem,

- 2 - oznacza drzewo o =zaburzonej statyce, stanowigce w normalnych warunkach
atmosferycznych $rednie zagrozenia wykrotem lub ztamaniem,

- 3 - oznacza drzewo o silnie zaburzonej statyce, stanowigce w normalnych warunkach
atmosferycznych duze zagrozenia wykrotem lub ztamaniem,

¢ kolumna nr 7: Zywotnos$¢ drzewa;

zywotnos$¢ drzewa okreslono réwniez metodg VTA (Visual Tree Assessment), metoda to polega
na ogladzie i klasyfikacji zmian oraz nieprawidtowos$ci we wzroscie i wygladzie zewnetrznym
drzew, jako symptomoéw chorobowych.

Przy ocenie zywotno$ci drzew brano pod uwage:

- widoczne anomalie, uszkodzenia aparatu asymilacyjnego,

- zmiany w strukturze korony drzew,

- uszkodzenia pnia i konaréw tj. m. in. ubytki wgtebne i powierzchniowe oraz zgnilizny.
Zywotno$¢ drzewa opisano w czterostopniowej skali, w ktorej:

- 0 - oznacza drzewo zdrowe,

- 1 - oznacza drzewo ostabione,

- 2 - oznacza drzewo silnie ostabione,

- 3 - oznacza drzewo obumierajace.

e kolumna nr 8: dz. ewid,;

w kolumnie tej podano dane katastralne w postaci nr dziatki ewidencyjnej, na ktérej ro$nie dane
drzewo/krzew, Zrddto danych: geoportal.gov.pl.

e kolumna nr 9: nr fot,;

podano tu informacje o numerze fotografii przedstawiajagcej dane drzewo lub
grupe sasiadujacych drzew;

¢ kolumna nr 10: wymaga zezwolenia na usuniecie;

w  kolumnie tej podano informacje czy na stan prawny z dnia opracowania
niniejszego dokumentu, usuniecie drzew/krzewéw wymaga uzyskania zezwolenia zgodnie z
ustawg o ochronie przyrody.

e kolumna nr 11: uwagi;

w  kolumnie tej podano dodatkowe informacje jak np. wysoko$¢ pomiaru
obwodu pnia drzew (je$§li inna niz 130 cm), informacje o szczegblnych walorach
przyrodniczych itp.

Kolorem czerwonym oznaczono drzewa przewidziane do wycinKi.
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Do wycinki przewiduje sie okoto 150 drzew i okoto 10 powierzchni krzewiastych. Znaczna czes$¢
drzew to drzewa owocowe. Jak wspomniano na wstepie niniejszej czeSci dotyczacej
inwentaryzacji dendrologicznej, opracowano réwniez zatacznik graficzny, na ktérym
przedstawiono rozmieszczenie poszczego6lnych drzew i krzewéw.

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig
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1.2.7.3 Stan projektowany

W dokumentacji projektowej nalezy zatozy¢ powierzchnie, ktéra w wyniku prac
budowlanych ulegta zanieczyszczeniu, do usuniecia i wywiezienia. Kolejnym etapem jest
wykonanie korytowania terenu w miejscu projektowanej zieleni, w nawigzaniu do zaktadanych i
istniejacych rzednych wysokosciowych. Srednia gteboko$é korytowania 10 do 15cm. Przed
zasadniczg uprawa gleby teren nalezy recznie splantowaé¢. Korytowanie poprzedza nastepna
czynno$¢ w zakresie przygotowania terenu pod zagospodarowanie zielenig, jaka jest jego
plantowanie z wyréwnywaniem jego powierzchni. Planowanie obejmuje roztoZenie i
rozprowadzenie warstwy ziemi humusowej, dowiezionej z zewnatrz o $redniej grubosci okoto
15cm. Na terenie inwestycji nalezy przewidzie¢ wykonanie wycinek w istniejagcym
drzewostanie. Przewidzie¢ to nalezy w oparciu o przeprowadzona przez Wykonawce
inwentaryzacje zieleni. W obszarze inwestycji nalezy nasadzi¢ drzewa i krzewy. Drzewa i
krzewy nalezy sadzi¢ wraz z brylg korzeniowg w doty o $rednicy i gtebokosci okoto 70cm,
catkowicie zaprawione urodzajng ziemig (kompost). Po posadzeniu i wyprofilowaniu
odpowiedniego zagtebienia kazda sadzonka nalezy obficie podla¢ woda. Sadzonki w formie
piennej w ich poczatkowej fazie rozwoju, nalezy wyposazy¢ w odpowiednie zabezpieczenia
(usztywnienia), w formie palikow o dtugosci do 2,5m i $rednicy do 6 do 9cm. Do pelnego
wykonania zatozonego programu nasadzen wprowadza sie krzewy liSciaste, ktore pelnia funkcje
uzupelniajace.

Po wykonaniu nasadzen podstawowych na pozostalym terenie przewiduje sie zatozenie
trawnikéw typu dywanowego. Na tej powierzchni przed wysianiem traw nalezy glebe
odpowiednio  przygotowaé  poprzez zaprawienie nawozami  wielosktadnikowymi
(chwastobojczymi) w ilosci okoto 0,005kg/m2. Nawo6z wymieszac z gleba poprzez odpowiednio
glebokie zagrabienie. Nastepnie mozna przystapi¢ do wysiania nasion traw, stosujgc
odpowiednie mieszanki. [lo§¢ wysiewanych nasion to okoto 0,02 - 0,04kg/m2.

1.2.8 Zakres organizacji ruchu drogowego

Projektowana stata organizacja ruchu drogowego obejmuje nastepujace elementy:

= (Oznakowanie pionowe,
= (Oznakowanie poziome.

Szczegbly dotyczace wykonania organizacji ruchu pokazano w projekcie stalej organizacji
ruchu drogowego zamieszczonej na rysunku planu sytuacyjnego.

1.2.8.1 Oznakowanie pionowe

Kopia projektu stalej organizacji ruchu zostanie przekazana Wykonawcy przed
przystapieniem do prac projektowych.

1.2.8.2 Inne wymogi dotyczace oznakowania pionowego - uzupeinic o
zarzadzenia wewnetrzne dotyczace oznakowania

a) Tarcze znakéw pionowych
Znaki drogowe muszg posiada¢ aprobate techniczng na state odblaskowe znaki drogowe
wydana przez Instytut Badawczy Drég i Mostow.
= Tarcze znakéw drogowych z licem z folii odblaskowej typ 1 wykonane beda z blachy
stalowej ocynkowane;j,

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig 104
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Tarcze znakéw drogowych z licem folii odblaskowej typ 2 wykonane bedg z blachy
stalowej ocynkowanej lub aluminiowej w ramce na catym obwodzie.

b) Stupki do montazu znakow

Stupki do znakéw drogowych z rury stalowej ocynkowanej (wykonane z jednego
kawatka - bez spawoéw lub innych 1aczen) z kotwa betonowa oraz zaslepka w gérnej
czesci uniemozliwiajaca przedostawaniu sie wody do sSrodka. W dolnej czesci stupka
element kotwigcy zapobiegajacy wyrwaniu i obréceniu konstrukgji.

Dla sumarycznej powierzchni znakéw do 0,75m? i sumarycznej wysokosci znakéw
do 1,3m nalezy stosowac stupki o $rednicy do 60mm i grubo$¢ $cianki min. 3,2mm.
Dla sumarycznej powierzchni znakéw do 1,2m2 i wysokosci znakéw do 1,7m nalezy
stosowac stupki o $rednicy do 76,1mm i grubo$¢ $cianki min. 3,6mm.

Dla sumarycznej powierzchni znakéw od 1,21m2 do 1,5m2 nalezy stosowac stupki o
$rednicy do 88,9mm i grubos$¢ Scianki min. 4,0mm.

Stupki zabezpieczone metoda cynkowania ogniowego powtoka cynkowg min.
610g/m?2.

Stupek nie moze wystawac poza gérna krawedz znaku.

c) Wysiegniki mocujgce znaki do sygnalizatoréw i stupow

Wysiegniki mocujace znaki do sygnalizatoréw i stupdw wykonane z rury stalowej
ocynkowanej Srednicy 48,3mm i grubosci $cianki 2,9mm lub $rednicy 60mm i
grubosci $cianki 3,2mm.

Rura gieta z jednego kawatka (bez spawania), zwieniczona zaslepka i zabezpieczona
metoda cynkowania ogniowego powtoka cynkowa min. 610g/m?2. Rura potgczona z
obejma, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Nie dopuszcza sie potaczenia
spawanego doczotowego rury z obejma. Laczenie obejmy z pionowym odcinkiem
rury dwustronnymi spoinami pachwinowymi. Spoiny zabezpieczone powloka
antykorozyjng. Polaczenie wysiegnika ze stlupem za pomoca tasmy band-it lub
réwnowaznej.

W  gbérnej czeSci wysiegnik zabezpieczony zaslepka uniemozliwiajgcg
przedostawaniu sie wody do $rodka.

d) Stupki giete

Stupki giete nalezy wykonac z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy 60mm i
grubosci $cianki min. 3,2mm z kotwg betonowa oraz zaslepka w gornej czesci
uniemozliwiajacy przedostawaniu sie wody do $rodka.

W dolnej czesci stupka element kotwigcy zapobiegajacy wyrywaniu i obrdceniu
konstrukgji.

Maksymalne odgiecie (przesuniecie) réwnolegtych odcinkéw stupka, mierzone
prostopadle w osiach wynosi 0,4m. Maksymalna powierzchnia zamocowanego
znaku drogowego i tabliczki wynosi 0,5m2, maksymalna wysoko$¢ zamocowanego
znaku drogowego i tabliczki wynosi 0,9m. Maksymalna wysoko$¢ stupka liczona od
poziomu posadowienia do zwienczenia 3,8m.

Stupki zabezpieczone metoda cynkowania ogniowego powtoka cynkowa min.
610g/m?2.

e) Posadowienie znakéw

Fundament wykonany w ksztaltcie prostopadto$cianu z betonu B-15.

Dla S$rednicy stupka 60mm gleboko$¢ kotwienia 1,0m, przekrdj poziomy
fundamentu min. 0,35m*0,35m, wysoko$¢ fundamentu 0,9m.

Dla Srednicy stupka 76,1mm oraz 88,9mm glebokos$¢ kotwienia 1,2m, przekroj
poziomy fundamentu min. 0,35m*0,35m, wysoko$¢ fundamentu 0,9m.

f) Skrajnia pionowa i pozioma dla lokalizacji znakow

Skrajnia pionowa i pozioma przy umieszczaniu znakéw pionowych musi spetniac
wszelkie wymogi wynikajace z przepisOw zawartych w rozporzadzeniu
wymienionym w punkcie 1.5.
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= Dolna krawedZ znaku umiejscowionego nad chodnikiem i drogg rowerowa musi by¢
min. 2,5m od powierzchni chodnika lub drogi rowerowe;.
= Stupki znakéw musza by¢ odsuniete od krawedzi drogi rowerowej na odlegto$¢ min.
0,2m.
= KrawedZ boczna znaku musi by¢ odsunieta na odlegto$¢ min. 0,5m od jezdni gtéwnej
oraz 0,2m od drogi rowerowe;.
= Znaki usytuowane w pasie zieleni nalezy umieszcza¢ z zachowaniem skrajni
pionowej od powierzchni terenu 2,2m przy jednoczesnym zachowaniu skrajni
poziomej 0,5m od krawedzi jezdni oraz 0,2m do krawedzi drogi rowerowe;j.
g)  Parametry techniczne dla znakdw pionowych
= Tablica znaku, mocowania oraz stupki powinny odpowiada¢ klasie nacisku wiatru -
WLL.
= Zmienny nacisk wynikajacy z za$niezenia - klasa DSLO (nie okreslono dziatania).
= QObcigzenie skupione - klasa PL1.
= Wykonywanie otworéw w powierzchni czotowej znaku - klasa P3 (wykonywanie
otwor6éw w powierzchni czotowej znaku jest niedopuszczalne).
= Krawedzie tablic znakéw - klasa E2 (chronione przez oklejenie, uformowanie,
wyttoczenie lub obtoZenie rama krawedziow3).
= QOchrona powierzchni, odpornos¢ na korozje - klasa SP1 (powtoka ochronna).
= Promienie naroznikéw powinny by¢ wieksze niz 10mm.
h) Parametry techniczne dla stupkéw
= Cynkowanie ogniowe zanurzeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg EN ISO 1461
lub EN 10240.
i) Gwarancja dla znakéw pionowych i konstrukcji wsporczych
= znaki drogowe oklejone folig typ 1i 2 wraz z montazem - 7 lat,
= znaki Swietlne o rysunku nieciggtym - 10 lat,
= konstrukcje wsporcze - 7 lat.

1.2.8.3 0Oznakowanie poziome

Kopia projektu stalej organizacji ruchu zostanie przekazana Wykonawcy przed
przystapieniem do prac projektowych.

1.2.8.4 Inne wymogi dotyczace oznakowania poziomego

Przed przestapieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy wykona¢ jego
trasowanie na jezdniach. Trasowanie oznakowania poziomego nalezy wykona¢ w osiach linii
podtuznych oraz dla znakéw poprzecznych na wysokosci dolnej i gornej czesci znakéow.
Trasowanie nalezy przedstawi¢ do odbioru i zatwierdzenia Zamawiajagcemu.

a) Sposéb wykonania oznakowania poziomego
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe, odblaskowe. Do oznakowania
grubowarstwowego nalezy uzy¢ masy chemoutwardzalnej do naktadania do znakowania drég
miejskich. Oznakowanie nalezy wykona¢ maszynowo lub za pomoca uktadarek grawitacyjnych.
b) Parametry techniczne oznakowania poziomego

*  Grubos$¢ naktadanej warstwy 3mm,

= Wspbtczynnik luminacji 8 - 0,3 (widocznos¢ w dzieni),

= Powierzchniowy wspotczynnik odblasku [mecd/m2lx] - 100 (widoczno$¢ w nocy),

=  Wskaznik szorstkosci SRT - 45,

»  Trwato$¢ wg skali LC PC - 6,

= (Oznakowanie poziome nalezy nanosi¢ przy temperaturze powyzej 5°C, i nie wiekszej niz

40°C.
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c) Doktadno$¢ wykonania oznakowania poziomego
Tolerancja nowo wykonanego oznakowania poziomego powinna odpowiada¢ nastepujacym
wymaganiom:
= Szerokos$¢ linii nie mozZe réznié sie od wymaganej o wiecej niz + 5mm.
= Dtugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej nie wiecej niz o 50mm.
»  Dtugos¢ linii moze by¢ wieksza od wymaganej nie wiecej niz o 150mm.
= Dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej
odchytki od wymaganego wzoru niz +50mm dla wymiaru dtugosci i #20mm dla wymiaru
szerokosci.
» Dlalinii przerywanych dtugos¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac
od $redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz +50mm dtugosci nominalne;j.
d) Gwarancja
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia gwarancji na wykonanie oznakowania poziomego
na okres taki sam jak gwarancja na calg realizowana inwestycje.
Wszystkie materiaty uzyte do poziomego oznakowania drég musza posiada¢ aprobate
techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw. Wykonawca bierze na siebie petng
odpowiedzialnos¢ za wtasciwe wykonanie robot.

1.3 Odbioér robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
e 0Odbiér dokumentacji projektowej wraz z SST,
e 0Odbiér robét budowlanych.

1.3.1 O0dbiér dokumentacji projektowej wraz z SST

Zasady ogolne i szczegoty odbioréow dokumentacji projektowej i jej etapow zostaty okreslone
w Umowie.

1.3.2 0dbiér robét budowlanych

0dbiér robét budowlanych:

= odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

= odbior cze$ciowy,

= odbior konicowy robét budowlanych,

= odbidr ostateczny po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu w ramach odbioréw bedg podlegaty:

= uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry rob6t drogowych, kanalizacyjnych
i elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,

= jakos¢ wykonania i doktadnos$é robot.

Zasady ogo6lne i szczegbély odbioréw robdét budowlanych i ich etapéw zostaty okreslone
w Umowie.
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1.3.2.5 0goblne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla
rob6t objetych ogoélnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKiA dla
poszczegblnych asortymentéw robdt drogowych.

1.3.2.5.1 Ogdlne wymagania dotyczace robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowag, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

1.3.2.5.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze teren budowy Wykonawcy po uprawomocnieniu decyzji ZRID.

1.3.2.5.3 Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje sie usuniecie drzew oraz krzewéw rosnagcych na terenie placu budowy,
a kolidujacych z planowanym przedsiewzieciem. Wycinke nalezy przeprowadzi¢ poza okresem
legowym ptakdw, a w przypadku braku takiej mozliwosci, pod nadzorem ornitologa. W kosztach
realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ koszt wycinki. W ramach przygotowania placu budowy
nalezy usung¢ warstwe humusu o Sredniej grubosci okoto 40cm. Inwestor nie dokonuje wskazan
co do miejsca wywozu humusu. Cze$¢ humusu nalezy przechowa¢ w pryzmach i uzy¢ do
wykonania paséw zieleni wzdtuz chodnikéw oraz do rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny koszt.
Miejsce sktadowania materiatéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodnic
z Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny speinia¢
wymagania okre$§lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47,
poz.401.).

1.3.2.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a podczas prac prowadzonych w obrebie
istniejgcego drzewostanu stosowac sie rowniez do wytycznych projektowych. W okresie trwania
budowy i wykanczania robét, Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.3.2.5.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
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publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreSlonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca
odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

1.3.2.5.6 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia robét przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru koncowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy
byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.3.2.5.7 Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robé6t budowlanych majg
spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiadaé dokumenty
potwierdzajgce, Ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

1.3.2.5.8 Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak rowniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prdébki materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédia w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét.

1.3.2.5.9 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét,
niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

1.3.2.5.10 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowatly swojg jako$¢
i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
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1.3.2.5.11 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie = dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiac¢ lub
wymienia¢ sprzet niesprawny.

1.3.2.5.12 Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $Srodkow transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny Kkoszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

1.3.2.5.13 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przystapienie do czynno$ci zwigzanych z
wykonaniem rob6t moze nastgpi¢ po uprzednim wprowadzeniu i odbiorze tymczasowej
organizacji ruchu drogowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okres§lonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.3.2.5.14 Kontrola jakos$ci robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca Kkontrole wykonywanych robét budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materiatéw i robét
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w zakresie i z czestotliwo$cig zapewniajaca, Ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja

projektowg i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwos$ci badan

okreslone s3 w ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajgcego poddane beda

w szczeg6lnosSci:

= rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztoZeniem wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét przed ich skierowaniem do
wykonawcow robot budowlanych w aspekcie ich zgodno$ci z programem funkcjonalno-
uzytkowym i warunkami umowy,

= stosowane materialty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

= wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,

= sposobu wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnoSci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi

Wykonawca.

1.3.2.5.15 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.3.2.5.16 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.3.2.5.17 Dokumenty budowy

Dokumentacje robét stanowiag ponizsze elementy:

= decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - osobna dla terenéw cywilnych i
terenow zamknietych,

= projekt budowlany stanowiacy zatacznik do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej,

= dokumentacja techniczna dla obiektéw wykraczajacych poza decyzje srodowiskowa wraz z
stosowna zgoda na realizacje prac.

= projekty wykonawcze poszczegdlnych branz,

= plan BIOZ, harmonogram robét, Programy Zapewnienia Jakosci,
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dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

= pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno byc¢
wykonane przez uprawnionego geodete.

= Dbadania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,\

= protokoty z przejecia dziatek drogowych,

= protokotly przekazania terenu budowy,

= protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

= wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

= dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatow,

= protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatow,

= mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej i potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym,

= dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji
(wg zapisu pozwolenia na budowe),

= protokoty odbioréw roboéti ich etapéw.

= inne wymagane przez cztonkéw procesu inwestycyjnego, oragny administracji, gestorow
sieci lub wynikajace z przepiséw odrebnych.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za  prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda

dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie

opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia

i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technikg,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do

dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy zaleca sie wpisa¢ w szczeg6lnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdét,

= przebieg robédt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach, daty wprowadzenia poszczegdlnych etapéw czasowej organizacji ruchu,

= uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

= daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

= zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czes$ciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi - w
ramach potrzeb

= zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej- w ramach potrzeb

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

= dane dotyczace jakos$ci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzatl - w
ramach potrzeb
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= inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy
robot.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, réwniez nastepujace dokumenty:

= pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

= protokoty przekazania terenu budowy,

= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

= protokoly odbioru robét wraz z zalgcznikami,

= protokoty z narad i ustalen,

= korespondencje na budowie,

= pozwolenie na uzytkowanie
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.3.3 Dokumenty do odbioru koncowego

Szczegotowy zakres i opis dokumentéw wymaganych do odbioréw przedstawiono
w umowie.

1.3.4 Odbiodr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,0dbiér koncowy robét”.

1.3.5 Podstawa ptatnosci

Szczegétowe zasady platno$ci w tym kary za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie
przedmiotu zaméwienia okreslono w Umowie.

2 Czesc¢informacyjna Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

2.1. Zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow

Odstapiono od oceny zgodnosci przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, poniewaz analizowana inwestycja dotyczy rozbudowy drogi
publicznej, ktéra w mys$l art. 80 ust. 2 ww. ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. nie wymaga
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stwierdzenia zgodnos$ci lokalizacji przedsiewziecia z ustaleniami ww. planu, jeZzeli zostal on
uchwalony.

2.2. Prawo do dysponowania nieruchomoscia

Inwestycja bedzie realizowana w trybie Ustawy o szczeg6lnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. 08.193.1194
z p6zn. zm.). Nieruchomosci, co do ktérych Inwestor nie posiada prawa do dysponowania na cele
budowlane zostang przejete lub wykorzystane na mocy wydanej decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowe;.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Rozwigzania architektoniczno-budowlane przyjete w opracowanych projektach
koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami, normami standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedza
inzynierska.

Zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwigzania powinny by¢ zgodne

Z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, normami, standardami

obowiazujacymi w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Projekt nalezy opracowa¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy i wiedze inzynierska ze
szczeg6lnym uwzglednieniem:

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U.07.19.115 z p6zn. zm.),

e Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. 08.193.1194 z p6Zn. zm.),

e Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U.10.243.1623 z p6Zn. zm.),

e Ustawa o udostepnianiu informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko z dnia 3 paZdziernika
2008r. (Dz.U.08.199.1227) z p6Zn. zm.,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012 nr 0 poz. 462)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 1999r.
Nr 43, poz. 430),

e Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych - Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
2001,

e Metody obliczania przepustowo$ci skrzyzowan z sygnalizacja $wietlng, Warszawa 2004,

e Metody obliczania przepustowosci skrzyzowan bez sygnalizacji §wietlnej, Warszawa 2004,

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z
2005r. z poéZniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. ,W sprawie znakéw i sygnaléw drogowych” (Dz. U. Nr 170, poz. 1393
z dnia 12 pazdziernika 2002r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,W sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach: zataczniki nr 1, 2, 3, 4 (Dz. U. Nr
220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.),
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Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 23 wrzesnia 2008r. ,zmieniajace rozporzadzenie w sprawie znakéw i sygnatéw
drogowych” (Dz. U Nr 179 poz. 1104 z 23 wrze$nia 2008r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.z 2004 r. nr 130, poz. 1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz.
177z pdzniejszymi zmianami ),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
poOZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042),

Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625
Z p6Zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912),
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,
PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 1:Beton Asfaltowy,
PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 5:Mieszanka SMA,
PN-EN 197-1:2002 Skfad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku,

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania,
PN-EN 206-1:2003 Beton -Czes¢1: Wymagania , wiasciwosci , produkcja i zgodnos¢,

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan,

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan,

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie,

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem,

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania,
PN-EN-1436:2007 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan,
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PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe,

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —-Odwodnienie drdg,

BN-64/8931 Drogi samochodowe,

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta,

BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntéw do celow drogowych i rodzaje badan,
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych,

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem
belkowym,

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i $ciekbw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia
uktadania przewodéw pod ziemig i nad ziemig,

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne,
PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe nazwy i okres$lenia,
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym,

PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw,

PN-EN 124:2000 Zwieniczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig,

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie,
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A 15,

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250,

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

PN-76/E-05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyZowania z uzbrojeniem
podziemnym,

PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ciSnieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;j,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogdlne,

PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ciSnieniowych rurociggdéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;j,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.2: Rury,

PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;j,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztattki,

PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;j,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura,

PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatno$¢ do stosowania
w systemie.

PN-EN-13201-1:2007 O$wietlenie drog. Wybor klas oswietlenia,

PN-EN-13201-2:2007 Os$wietlenie drég. Wymagania o$wietleniowe,

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig

kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”

116



F

J ZDP ZARZAD DROG POWIATOWYCH W STARACHOWICACH

e PN-EN-13201-3:2007 O$wietlenie drég. Obliczenia parametréw o$wietleniowych,
e PN-EN-13201-4:2007 O$wietlenie drég. Metody pomiaréw parametréw o$wietlenia,
e N-SEP-E -004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

2.4. Inne niezbedne informacje do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych

2.4.1 Opracowanie map geodezyjnych do celow projektowych

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania map do celéw projektowych zgodnie
zZ zasadami wiedzy technicznej oraz z obowigzujagcymi normami i przepisami w tym
w szczegOlnosci przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z pézn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktéw
wykonawczych. Pomiarem nalezy obja¢ szczego6ly stanowigce tre$¢ mapy zasadniczej (ze
szczegblnym uwzglednieniem elementéw sieci uzbrojenia terenu oraz zgodnos$ci danych
ewidencji gruntéw ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo szczeg6ty konieczne do
sporzadzenia mapy dla celéw projektowania drég w tym zwtaszcza:
= wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwate i nietrwate,
= wszystkie drzewa w pasie drogowym,
= rowy (w pelnym zakresie),
= elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, stupy),
= zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),
= przekroje poprzeczne istniejacych i projektowanych drég,
= inne elementy niezbedne do projektowania (w szczeg6lnosSci, pomiarem objaé nalezy

niektére charakterystyczne punkty takie jak: gora i dét kraweznika, brzegi i dna rowoéw,

przyziemia i gorne krawedzie wszelkiego rodzaju murkéw, wejscia do budynkow itp.).
Punkty dla okreslenia profili podtuznych i przekrojéow poprzecznych na istniejacych
nawierzchniach oraz trwate elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢ metoda niwelacji
technicznej. Niwelacja nalezy objgé caty teren objety projektowang inwestycja. Zageszczenie
przekrojéw poprzecznych istniejgcych i projektowanych drég nalezy ustali¢ indywidualnie,
w zalezno$ci od uksztattowania terenu, jednak w odstepach nie przekraczajgcych 25 m.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za tres¢ wykonanej mapy do celéw projektowych i za
wszelkie nastepstwa ewentualnych brakéw, pominie¢ i niezgodnoSci ze stanem faktycznym
w toku prac projektowych, realizacji rob6t budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego.

2.4.2 Badania gruntowo-wodne

Zadaniem Wykonawcy bedzie ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U z 2012r. poz. 463). Wykonawca
przeprowadzi wszystkie niezbedne czynnosci okre§lone w w/w rozporzadzeniu, w tym, w razie
takiej potrzeby wykona dokumentacje geologiczno-inzynierska, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i goérnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981)
i Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie dokumentacji
hydrologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.z 2011r. Nr 291, poz. 1714).

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram
badan geotechnicznych.

Warunki geotechniczne okreslone w roku 2011 na etapie sporzadzania dokumentacji
projektowej przedstawiono w punkcie 1.2.
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2.4.3 Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany,
projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robét, projekt docelowej organizacji
ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot), a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t oraz obowigzujacymi
przepisami. Dane okre$§lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
obowigzujace i zwigzane, w tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia niewyszczeg6lnionych w dokumentacji, a obowiazujacych, Wykonawca ma
réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

2.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, bezpieczenstwa pracownikéw i oséb postronnych. W miejscach przylegajacych
do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposob uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

2.4.5 Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wtlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
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w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do
terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposoéb
powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

2.4.6 Inwentaryzacja zieleni, dane dotyczace Srodowiska, uzgodnienia

Zadaniem Wykonawcy bedzie przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni. Ostatnig
inwentaryzacje wykonano w 2017r.

Inwentaryzacja zieleni powinna zawiera¢ informacje na temat obwodu pnia
mierzonego na wysokosci 130 cm nad ziemig, wysokosci drzewa, zasiegu korony
drzewa/powierzchni krzewu oraz uwagi dotyczace stanu zdrowotnego drzewa lub krzewu.
Dane powinny by¢ przedstawione w formie tabelarycznej wraz z numerem ewidencyjnym
dziatki i numerem obrebu, nazwg gatunku zinwentaryzowanego drzewa lub krzewu oraz
powodem przeznaczenia do usuniecia. W przypadku zaistnienia konieczno$ci, Wykonawca
zobligowany jest do dostosowania projektu zieleni i uzgodnienia z Zarzagdem Drég Powiatowych
w Starachowicach.

2.4.8. Warunki techniczne

Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 0617T posiada nastepujace warunki

techniczne i uzgodnienia branzowe :

= Pismo nr 1ZDK1a-500-46/2016 z dnia 02.11.2016r. wydane przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Skarzysku-Kam. Dzial nawierzchni, obiektow
inzynieryjnych, budynkéw i budowli.

=  Warunki techniczne nr [ZDK1c¢-505/18/2017 z dnia 22.02.2017r. wydane przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Skarzysku-Kam. Dzial nawierzchni, obiektow
inzynieryjnych, budynkéw i budowli.

=  Warunki techniczne nr [ZDK1¢-505/18/2017 z dnia 13.03.2017r. wydane przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Skarzysku-Kam. Dzial nawierzchni, obiektow
inzynieryjnych, budynkéw i budowli.

=  Warunki techniczne nr UMT2-504-212/2017 z dnia 01.08.2017 wydane przez PKP
Utrzymanie UTM2 Lublin.

=  Warunki techniczne nr ERD4f-554/28/2017 z dnia 08.11.2017 wydane przez PKP
Energetyka, $wietokrzyski Rejon dystrybucji

=  Warunki techniczne nr GKDS.7021.2.59.2017.LMo.2 z dnia 21.08.2017r. wydane przez Urzad
Miejski w Starachowicach - Referat Gospodarki Komunalnej, Drég i Ochrony Srodowiska,

= Pismo nr ZEC/TT/2220/233/3535/2017 z dnia 03.08.2017r. otrzymane od Zaktadu
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Starachowicach.

= QOpinia $wietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Kielcach nr
ZATiRA.JA.5183.95.2017 z dnia 28.08.2017r.

=  Warunki techniczne nr RZ/RK/9675/2017 z dnia 30.08.2017r. wydane przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna.

=  Warunki techniczne nr L.dz.17493/TP/2017/W.0 z dnia 29.08.2017r. wydane przez
Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Starachowicach,

=  Warunki techniczne nr PSG/AO0/DT/ZMS/18W/540638/17-125/1/17 z dnia 22.08.2017r.
wydane przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach.

=  Pismo nr IM.7016.129.2017 z dnia 28.07.2017r. wydane przez Wojewddzki Inspektorat
Ochrony $rodowiska w Kielcach

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”

119



ZDP ZARZAD DROG POWIATOWYCH W STARACHOWICACH

PHFP Polgkie Linle “ﬂ'l}m 5.4, w‘

Zaklad Linil Kolejewyeh w Skarkysku-Kam.

Dzlal nawierzchni, chicktdw Intynisryjnych, PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE 5.A.
budynkdw | budowll

ul. Rejowska 26, 26110 Skarrysho-Kam

1+ 48 41 2784 523

fax + 46 41 2784 452

jolanta. metrgerd pk-5a . pl
www plk-sa ol

Nr pisma: | ZDK 1a-500-46//2016 Skarzysko-Kam. dn.02.11.2016r
Dot : informacyi o infrasirukiurze
i nadgibensu ruchu pociggéw

ZNAK Gdarsk sp. z 0.0,
ul . Potegowska 12 lok.66
B0-174 Gdarisk

Nmu'iqzujq_c: do pisma numer PWY-6244/2016 z dnia 26.10.2016r dot. informacji o natezeniu
ruchu pociggow oraz o stanie toréw - PKP PLK S5.A. Zakiad Linii Kolejowych w Skarzysku -
Kam. przesyla ponizej ww. informacje:

1. Matedenie ruchu pociagdw

a). pociagi pasazerskie

- rocznia 5S040

- miesiecznia 420

- dziennie 14

b). pociggi towarowe

- rocznie 4800

- miesigcznie 400

- dziennie 13

C). rodzaje lokomotyw — ET41; ET42; ET22; ET21; SM42; E182; M&2: TEM2: EUOTe; E186
d).dlugoge skiadu pociagu zalezna od przewoznikéw ( 10m — 650m)

2Wykaz szyn:
| Cdzinek Seyny
Nr N .
& Nr — Rlodza| baru R‘“"JI
kmpocz. | kmkohc | - ok P
; ¥ | produkeji | zabudowy
i 2 3 4 5 6 T | -] ] 10
26 bogz Kaliska - Dabica 1 160,060 160,100 E[; 2010 2010 Bezstykoey Thucman
5 Lidi Kalicks - Debica 1 1EQ, 100 167,720 549 1678 1678 | Bazatyhoey Thacaen
25 LadE Kaliska - Debica 2 160,897 161,100 | BOE1 2692 2012 Bezslykowy | Thuczen
25 Ladi Kalska - Debica 2 161,100 181,742 | BOEY 2010 2010 Bazsiykowy | Thazed
25 | Lods Kalska - Debics 2 | 161742 | 162900 |e0E1| 2012 2012 Bezstykowy | Thczed |
Spdiks wpieana do ropos proods borrie prosadsonego poecr Sad Acorosy da m sl Warszawy w WiReErieais
X hpariad G posian |Esiny Saooweens pod i 1 i ' 17296427 i
REGON 07 I00PY Wyickobt kapiniu rakbdoeens w cofodel wilaconggs 16 &84 030 00000 21
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kiaddw:
' Odcinek Podkiady

Nr Nazwa linit Nr toru

ekt K Km koac | Rodzal Rok Rok

dd oo © | podkiadéw | produkci | zabudowy
' 2 3 4 5 6 7 8

28 | L6d Kakska - Debica 1 160,100 | 160800 | INBK? 1878 1879
25 | Lod: Kalska - Debica 1 160,800 | 162,050 I8 1978 1879
25 | todz Kaliska - Debica 1 162050 | 162.160 e 2012 2012
25 | 002 Kaliska - Dgbica 1 162160 | 162240 I 1978 1979
26 | Lot Kaliska - Debica 1 162240 | 163220 | INBK7? 1978 1679
25 todz Kﬁlkl'- Debics i 161,100 @ 161,742 PS 54 2010 2010
25 | todz Kakska - Debica 2 161,742 | 162,800 1 PS 94 2012 2012

YRERYOR
K /Pvro
w
NACZELNIK DZIALU
A.!'.:..:.:} Lsorwss
Opracowalla.
Jolanta Metzger
tel. +48 41 2764 460
2
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PKP Poiskie Linie Kolejows 5.4 = Jer
Zaktad Linii Kolejowyeh
W Sharkysku - Kamisnnaj PKP POLSKIE LINIE KDLEJOWE 5.A.

Diziad Hawierzchni, Obiekidw Intynieryjnych
Budynkdw | Budowli

ul. Rejowska 2B, 26-110 Skarzysho - Kamenna
led + &8 41 278 2264

fax + 48 41 2784 452

i sk arzysked@ol-ea pl

i plk-ga.pl

IZDK 1c-505/18/2017 Skarkysko-Kam, dn. 22,02 2017r.
Diot. : wydania warunkdw dot. przejscia drogowego
nad'pod inig kolejows or 25 EadE - Dgbaca

Mﬁﬁﬁ?{éﬁ ZNAK Gdarisk Sp. z 0.0

PR iy ul. Potegowska 12 lok.66
80-174 Gdarisk

Odpowiadajac na Panstwa wystapienie PEP PLK 5.A. Zakiad Linii Kolejowych w Skarzyska-
Kam. przedstawia ponizej warunki dla wykonania { kencepcji } przejscia drogowego nad linig
kolejowa nr 25 LédE Kaliska - Debica w ciggu ulicy Radomskie] w Starachowicach i co do
sposcbu dalszego dziatania w preedmictowe] sprawie jp
1. Whstapié o prawo do dysponowania nieruchomodcia - powyzsze wydaje PEP S.A
2. W przypadku uzyskania prawa do dysponowania nalety opracowac Projekt Budowlany
na aktualnej mapie geocdezyjnej z zascbdow Kolejowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjne) | Kartograficzne) w skali co najmnie) 1 : 500
3. Dokonaé uzgednien na mapie prowadzenia robdt z kolejowymi jednostkami ).
- TK TELEKOM Spétka z o.o. ul. Kijowska 10/12a, 03-743 Warszawa
- PKP Energetyka Sp. z 0.0 Zaklad Swigtokrzyski w Kielcach
= PKP Utrzymanie Sp. z o.0. Region Utrzymania w Lublinie
- PKP PLK S5.A. Zakiad Linii Kolejowych w Skarzysku - Kam
4, PB na terenie FKP PLK 5.4, podlega uzgodnieniu — wydaniu opinii w Oddziale
Gospodarowania Nieruchomosciami Warszawie
5. Przebudowa ( budowa ) nad/poed torami kalejowymi winna odpowiadad zasadom ujetym
w nfw normach i przepisach :
- BN - B0VB935-17 Przaprowadzanie rurociagdw | kabli pod torami kolejowymi
- BM = T5/8846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do ukiadania przewodow
rurawyeh. Wymagania i badania.
- Rozporzadzenie Minisira | Gospadarki Morskie) 2 dnia10 wrzesnia 1956,
W sprawie warunkdw technicznych jakimi powinny odpowiadad budowle kolejowe
iich usytuowanie { Dz.Ustaw Nr 151 poz 987 ) z pdiniejszymi zmianami

- Ustawe z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kalejowym (Dz.U. z 2015r, poz 1297) tekst
Jednolity

= Ustawa Prawo budowlane z 2010r.

Opracowal’a:
Barbara Golinska
tel 41 278 2269

Sk sana oo rejesing preeds e boncie prosadzonegs preee Sad Beoncysy dam 8 WarsRaa W Warsa wie
Ell Wiydaal Cospodarcey Erapevego Reesiry Sadowego pod numerem BHS DDOCIITEEE, MIF 11 3-23-16-427 1
REGON 01738027 Wykokin: kafelsiy rakiad ovego w caloso wplaooiggo 16 &56 BT 000 00 o
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FEP Polskie Linie Kolejowe .4,
Lakiad Linii Kolejowych

W Shartysky - Kamisnngj PKP POLSKIE LINIE KDLEJOWE 5.A.

Dzigf Nawierechni, Obiekidw Inkynieryjnych

Budynkdoe | Budowli

ul. Rejowska 28, 26-710 Sharzysko - Kamienna Skl 241
lal. + 48 41 2TA 2264 -

fax # 48 41 3784 462 04, T4

& sharzyskod@ph-sa pl
wivw plk-aa pl

[ZDK1c-505M182017 Skarzysho-Kam. dn. 13.03.2017r.

Do, : wydania warunkow dol. przejécia drogowego
radipod linig kolajows nr 25 Lods - Deblea

ZMAK Gdansk Sp. z o.0.
ul. Potegowska 12 lok.G6
80-174 Gdansk

Odpowiadajac na Paristwa wystapienie PKP PLK S A Zaktad Linii Kolejowych w Skarzysko-

Kam. przedstawia ponizej warunki dia wykonania { koncepeji ) przejécia drogowegeo nad linia
kolejowg nr 25 Lodz Kaliska - Degbica w ciggu ulicy Rademskie] w Starachowicach i co do
sposobu dalszego dzialania w przedmiotows) sprawie

Linia nr 25 Lodz Kaliska ~ Debica nermalnoterowa, dwutorowa, zelektryfikowana

1. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Minigtra Infrastrukiury | Rozwoju z dnia 30.10.2015r.
w sprawie warunkéw lechniczaych, jakim powinny odpowiadad skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usyluowanie (Dz, L.z 2015r. poz. 1744)
w sgsiedztwie opracowywang] koncepcji — warunkiem budowy wiadukiu drogowego nad
linig kolejows nr 25 bL&dZ Kaliska — Debica bedzie likwidacja przejazdu kaolgjown —

drogowego w km 160,084 kat. A" w ciggu ul. Radomskie] { wiasnoss drogi Zarzad Drog
Powiatowych Starachowice)

W celu zapewnienia bezpiecznego przemieszczania sie mieszkancdw z jednej strony na

drugg niezbgdne bedzie zaprojektowanie dodatkowych wej$c na wiadukt dla pieszych.

W przypadku braku technicznych meilwasci takiej realizacji zaprojektowad dodatkows

przejécie dla pleszych w formie przejécia podziemnego lub kiadki.

2. Ddnosnie ww. przejazdu tut, Zakiad poweda komisje na ustalenie warunkow likwidacji lub
innych rozwigzan wynikajgcych z przedstawionej koncepcji budowy przejécia nad linig
kolejows,

3. Projekt nalezy wykonac na mapach do celow projektowych zarejestrowanych w PKP S.A.
Oddziat Gospodarowania nieruchomoéciami w Warszawie | Wydziat Geodezji, ul. Targowa

74, 03-T34 Warszawa.

4. Konstrukcja projektowanego wiaduktu nie moze kolidowac z istniejacymi elementami sieci

trakcyjne). Nalezy w szezegdinedel zwrdcic uwage na wysckosé kenstrukeying wiaduktu i
zachowat wezelkie parametry przywolane w instrukgji let -107 Wiytyczne projektowania i
warunki odbioru sieci trakeyjnej z uwzglednieniem standardaw | wymogdw dla linii

interoparacyjnych”. Wysckoéd dwialta wiaduktu mnigjsza niz 7100 mm wymaga uzyskania

dodatkowej zgody zarzgdey infrastruktury. W przypadhku dodatkewych pytan proszg o
kontakt z Naczelnikiemn Dzialy Ds. Energetyki .

Spdlka wpsana do 'eesir preadiginoiy prowadzonego prrer S Recnowy dlam S0 WWarssawy w Warkesvwae
AN Wiydnal Gospozancey Kragrvehg Rapstiu Sadowess pod romerem KRS 0000037568 MIP 113-33.18-437
REGOM 017318027 WysoknSt Kaplak Zakiadtwngd w CHGlc wplacorago 10 GBS 577 000,00 21
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5. Swiatto poziome wiaduktu winno byé za owane zgodnie z warunkami Instrukgji Id-1
(D1) zalgcznik nr 1- przekroje poprzeczne nawierzchni i podtorza dwutorowej linil
magistraingj | pierwszorzednej.

6. Uregulowanie z PKP S.A. reprezentowanym przez PKP S.A. Oddzial Gospodarowania
Nieruchomosciami w Warszawie spraw gruntowych wynikajgcych z usytuowaniem
projektowanego przejscia .

7. Inwestor uzyska odstepstwo od warunkaw usytuowania budowdi i budynkow okreslonych w
Art. 53 Ustawy z dnia 28 marca 2003r. g transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1297 )
jak i wykonywania robét ziemnych okreglanych w przepisach wydanych na podstawie Art.
54 ww. Ustawy, tj w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w
sprawie wymagan w zakresie odleglogci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie
budowli, drzew | krzewow, elementéw ochrony akustycznej | wykonywania robot ziemnych
w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania | utrzymywania zasfon
odénieznych i pasow przeciwpozarowych ( Dz.U. z 2008r Nr 153, poz.955).

O opinig do odstgpstwa nalezy wystapi¢ do tut. Zaktadu jako Zarzadcy (w zaiaczeniu 2 egz.
mapek do celow projektowych).

8. Dckonac uzgodnien na mapie prowadzenia robét z kolejowymi jednostkami ¢,
- TK TELEKOM Spétka z 0.0. ul. Kijowska 10/12a, 03-743 Warszawa
- PKP Energetyka Sp. z 0.0 Zaktad Swietokrzyski w Kielcach
- PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. Region Utrzymania w Lublinie
- PKP PLK S A. Zaktad Linii Kolejowych w Skarzysku — Kam

9. Opracowanie | przedstawienie do uzgodnienia w tut. Zakladzie projektu technologicznego
budowy przejscia uwzgledniajgcego ewentualne usunigcia kolizji w granicach | w
sgsiedztwie obszaru kolejowego oraz organizacje ruchu kolejowego w trakcie realizacji
rob6t budowlano — mentazowych.

10. Inwestor podpisze Porozumienie zZ PKP Polskie Linie Kolejowe S A. Zakladem Linii
Kolejowych w Skarzysku - Kam., a Wykonawca Umowe na realizacjg ww. robot na

obszarze kolejowym.
ZASTEPCA DYREKTORA
ds. technicznych
(hlgrisfe Wolski
¢
Opracowalla
Barbara Goliska

tel, 41278 2269
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5Pl =>old
0307 fo b e/

Lusbdin O1.08.2017 r.
UTM2 Lubfin
£l de. waparcia lechmicznego
Skawormir Strzemiecki

e-mall Slawomir Sirzemieckifielkol.pl
tel, AT 045 208
Mr pisma; UTM2-504-21272017

ZNAK Gdansk Sp. z 0.0,
ul. Potegowska 12 lok. 66
80-174 Gdarsk

Dotyezy: Przebudows uklady drogowsgo wlicy radomskiel w Slarachowicach wraz @ budowsy wiadukiy nad
firvig kotejowsg
Kolizja z fimig kolejowy v 25 relacli Skarzysko Kamienna — Ozarde Cemanfownia

PKP Ulrzymanie Sp. zo. 0. w odpowiedzi na pismo STR-ELEKZ/O01/201T z dnia 10.07.2017 r.
dolyczace przebudowy ukladu drogowego ulicy radomskiel w Starachowicach wraz z budowa wiadukiu nad
linig kolejows, w zakresie przedioonego opracowania w obszarze projektowans] inwestycji znajduje sig kabed
taleiechniczny opisany jako tATHKD konieczna bedzie dokonana wstawka kabla teletechnicznego w celu
unikniecia kolizji z budowanym wisduktemn, oraz naledy przefoiyt kabel poza nawierzchnie jezdmi, lub
zabezpieczyt kabal taletechniczny pod nawierzchnia jazdni rurg dwudzislng.

Przy opracowaniu projekiu preedmiotowego zamierzenia nalazy uwzglednic nastapujaca warunki.

1. Maleiy opracowad projekt budowlano — wykonawczy na mapach z zasobow gecdezji kolejows)
Z naniesigniam uzbrojenia podziemnego dla obszaru projekiowania, Wspomniany projekt podlegac
bedzie uzgodnieniu preez Spdike PEP Utrzymanie,

2. Koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji powykonawcze|, zabezpieczeniem | przebudows
istnieiacej infrastrukbury teletechniczne] ponosi Imyvesicr — nie podiegaja one zwrolowi przez
PEP Mrzymania.

3. Wiaczenia nowych odoinkdw kabli w istnisjacs infrastrukiure | pomiary wykona nasza Spolka na koszt
Inwestora po atrzymaniu Zlecenia | materiahdw. W przypadku powierzenia wykonawstwa inngj firmie -
uprawnionej do robdl na lerenie PKP oraz w czynmych urzadzeniach zwigzanych z bezpleczedistwem
ruchu kolejowago — roboty naledy prowadzié pod zleconym nadzorem praedstawiciela
PKP Utrzymanie.

4, Prrzalaczenia kabla na nowy odcinek wstawkowy musi byd wykonywane baz wylaczenia kabla
z aksploatacyi 2 zachowaniam technolegii zagezy rwnaleglyeh. Na kablach zwlgzamych
z bezpisczenstwem ruchu kolejowego nie ma stakych okienak sarwisowych.

5. Po zakoficzeniu prac naledy wysigpié o powolanie komisji edbicru przebudowanego kabla, Ma komisji
odivoru powinny byd dostarczone pomiary preetaczonego odoinka kabla, \I| 2 eﬁmramh.
T AR

(008580077347 10668307

PEP Utrzymania sp. 2 0. o, ul. Targowa ¥4, 03-734 Warszawa, NIP 113-28-T5:351, REGON 147190587, Mr KRS DO00504917 -
Syl Rejorawy dla miasta Warseawa, X1 Widsial Gospodancey Kragwego Rejestr Sydowegn, kapital rakiadowy 85 811 000,00 PLAL
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Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacjg geodezyjna, oraz protokoty llodciowe odzyskow
z demontazu kabli dostarczonych wiascicielowi.

8 Prace ziemne w rejonie przeblegu | zblizef z Infrastruktura bedacy wiasnoscig PKP Utrzymanie
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw Spéiki PKP Utrzymanie po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z wyprzedzeniem 14 dni.

Powiadomienie nalezy przesiac na podane ponizej adresy malowe:

» Pan Stawomir Kryriski, tel. 697 045 209

e-mail: Stawomir Krynski@telkol.pl
| Pan Jan Rachwal, tel. 697 045 248

e-mail: Jan.Rachwal@telkol.pl

9 Roboty ziemne w miejscu zblizenia sig do kabli miedzianych PKP Utrzymanie na odleglod¢ mniejszg
niz 2m, nalezy wykonywaé wylgcznie sposobem rgcznym po uprzednim ich Zokalizowaniu | odkryciu
z zachowaniem ostroznoscl,

10 Na terenie w ktorym przebiegajq trasy istniejacego kabla telekomunikacyjnego, | ich zagigbienie
w gruncie zawiera sig na glebokosci 05 — 0,9 m zabrania sig skladowania zdjgtych warstw humusu,
oraz tlucznia, poniewaz moze wystapic zagrozenie uszkodzenia ich podczas pracy cig2kiego sprzgtu,
oraz brak dostepu do kabll w przypadku awarii.

11 Zaleca sig ustalenie miejsca drog technologicznych dla pracujacego sprzgtu poza trasami kabla
telekomunikacyjnego. Istnieje mozliwosé utwardzenia czasowego plytami betonowyml na tych
odcinkach, gdzie wystapl brak moziiwosci terenowych ( uzgodnienie z PKP Utrzymanie ), kidre
zostang zdemontowane po zakohczenlu inwestyc)i

12 PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. zastrzega sobie moZiwosé obcigzenia wykonawcy robét kosztami
2wigzanymi z ewentualnym uszkedzeniem kabla istniejgcego, oraz przebudowywanego w czasie
inwestycji ( zerwanie, ztamanle, uszkodzenie powloki kabla). Podczas prowadzenia robdt ziemnych,
po odkryciu kabla nalezy zabezpieczyé go przed uszkodzeniem lub kradzieza.

Wynikle w czasie realizac)i sytuacie powinny byé rozwigzywane z przedstawicielem wtasciciela sieci
telekomunikacyjne], osoba do kontaktu Pan Krzysztof Ozarek tel. 697045210 e-mall
K f. K lkol.

Z powazaniem

DYREKTOR
Regionu Umlﬂll

1 ;,a o
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PKP Ulrzymanie spélka 2 0.0,
REGION UTRZYMANIA W LUBLINIE
ul, Okopowa 5, 20-022 Lublin
NP: 113.26.75-351, REGON: 147190587
KRS: 0000504917
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{ﬁ;‘z & PKP ENERGETYKA

Klientow Col=>ohdl? -
TR 4
Kielce 08 listopad 2017
ERD4-554/28/2017

ZNAK Gdarnsk Sp. z 0.0.

ul. Potegowska12/66
80 — 174 Gdarisk

W odpowiedzi na pismo nr STR-ELE/KZ/ 001 /2017 z dnia 10,07.2017r. dotyczgce
wydania warunkéw technicznych usuniecia kolizjl w ramach przebudowy ukiadu dregowego
ulicy Radomskiej w Starachowicach wraz z budowa wiaduktu nad linig kolejowq (kolizja z
linig kolejowa nr 25 relacji Skarzysko-Kamienna — Ozardw Cementownia).

Z przedmiotowa inwestycja koliduje linia potrzeb nietrakcyjnych (LPN) relacii KS
Wachock — PT Starachowice, kidre] wiascicielem jest PKP Energetyka S.A  Oddzial
w Warszawie — Dystrybucja Energli Elektrycznej Swigtokrzyski Rejon Dystrybucii.

W celu usunigcia koliz)i nalezy:

. Wykonaé projekt techniczny dla przebudowy LPN 15 kV relaci KS Wachock — PT

Starachowice

2. Powyzszy projekt uzgodnic w PKP Energetyka S.A. Oddzial w Warszawie - D

Energii Elektryczne|, Swigtokrzyski Rejon Dystrybucji ul. Paderewskiego 43/45, 25-502

Kielce.

Przed rozpoczeciem prac uzyskad wymagane prawem zgody | pozwolenia,

Ustanowienie sfuzebnoéci przesylu na rzecz PKP Energetyka S A bez wynagrodzenia.

W kolidujgcym odcinku LPN 15 kV relacji KS Wachock — PT Starachowice:

5.1 Wyzej wymieniong LPN 15 kV na odcinku od km 160,008 do km 160,308 nalezy
przebudowaé w ramach umowy © usunig¢cle kolizji, podpisang pomigdzy PKP
Energetyka S.A_ a Inwestorem.

5.2 Kolizyjny odcinek LPN 15 kV nalezy skablowac kablem typu 3xXRUHAKXS 1X70mm?,

53 Na odejsciu z LPN 15 kV na wspdlnych konstrukcjach zabudowac dwa stupy
z roziacznikami typu RUN Il 24/4.

6. Prace wykonaé zgodnie z PN-E 05115, PN-E 05100-1 oraz normg N SEP-E-004.

7. Materialy z demontazu przekazaé do Sekcji EZSZ Radom.

8. Wykona¢ geodezyjng imwentaryzacje powykonawczs.

9.

1

oA w

Po zakoficzeniu prac przeprowadzi¢ badania odbiorcze i przekazac linie do eksploatacii.

0. Szczegoly formalno-prawne dotyczace finansowania powyzszej inwestycji | wykonawstwa
robét zostana okreslone w umowie o usunigcie na wnicsek Klienta kolizji elementéw sieci
elektroenergetycznej z Jego zamierzeniami inwestycyjnymi | przyigczenie ich do siecl PKP
Energetyka S A. ktdrej podpisanie jest warunkiem rozpoczecia powyzszych robét.

11. PKP Energetyka S.A. wykona przebudowe linii w ramach umowy o usunigcie kolizjl
po uzyskaniu od Panstwa Zlecenia.
Warunki wazne sq przez okres 2 it od dnia ich wystawienia,

Za fka Rojonu
Y Jorzy Kepifiskt

/ PKP Enorgetyha S.A. Sad Rejonowy el m. st Véarszawy
Oddeal w Warszawie-Dystrybucja X0 izl Gospadarcy
Energi Elbryceen) Krajome o Rejestiu Sqoowego
ul Hota SNET 00-881 Warkzams ruster KRS 0000522034 NIP: G28-26.42.704
WMMW REMN 0173007
ul Wmtmi 25-502 Kwicn Magital 2akdadowy. 844 885 320.00 o
E::::::;;::: ' OOWBSGDO'??MTGZB 52
.amom-wmu { uaye .
o phsacertyn g st [ HHRAREL DD A ARAI
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Urzad Mics! St Wicuch

Droo g e} . | a
ul, Radomsia 45

7. 201

=) SRR Starachowice, 21-08-2017
Znak: GKDS.7021.2.59.2017.1.Mo.2

SeL->ol4,d? -/{,A‘/o/df

79 07. 207~

ZNAK Gdansk Sp. z o.0.
ul. Potegowska 12 /66
27-225 Gdansk

Referat Gospodarki Komunalnej, Drég i Ochrony Srodowiska informuje, ze wyraza
zgode na odprowadzenie wod opadowych z projektowanej inwestycji pn.: ,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 0617T Starachowice — Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig
kolejowg w ciagu ulicy Radomskiej w Starachowicach™ wraz z zapewnieniem jej odbioru.

Sie¢ kanalizacji deszczowej opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Projekt kanalizacji opracowaé na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych i przediozy¢ do
uzgodnienia w Referacie Gospodarki Komunalnej, Drég i Ochrony Srodowiska pok. 122.

p.o Klerown!
Srratu Gospodarid i

NG o 0
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4
§
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SRL= 4, o2 , ZNAK GDANSK
230§ zol7a Ml } Sp. z o.0.

ul. Potggowska 12 lok. 66
80-174 Gdansk
\ B - v /
Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: 4715( Data:
ZEC/TTI2220/233/ 7' A 12017 03.08.201 7.

W odpowiedzi na pismo znak: PWY-6649/2017 z dnia 26.07.2017r. informujemy,
ze w obrgbie przedstawionego opracowania, dotyczgcego rozbudowy drogi powiatowej nr 0617T
Starachowice — Lubienia, nie wyst¢puja czynne sieci cieplownicze Zakladu Energetyki Cieplnej
Spolka z ograniczong odpowiedzialnodeig w Starachowicach.

™ i
. resat;
2. am Opracowata: M, Rdzanek

Srona izl
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AWIETOKRZYEK WOLEWODERT UTRED OCHRONY ZABYTRCW W KTHLCACH

WOJEWODZK]

KOMSERWATOR wl, Zamkoaua 5, 25-000 Kielos

ZABYTHOW bal s [+48) 41 344 56 34, (+48) 41 344 27 30

W KIELCACH e-mail: ppkratariehEwpes kel
nie s kistor pl

Znak: ZATIRA 1A 5183952017 Kielee, 28.08.2017r.

SL 28 hel? g g g
¢ 0o Jol frekacecst

Larzad Drdig Powiatowych w Starachowicach
ul. Ostrowiccka 15
27-200 Starachowice

wystgpujgcy popracz pelnomocnika:

P. Tomasza Stawarza, ZNAK Gdansk Sp. 2 0.0,
ul. Potpgowska 12 lok. 66

80-174 Gdansk

Odpowizadajge na wniosck o wydanie opinii archeologicznej = dnin 26072017 r. (wplyw: 27072007 r.)
w/s planowanej inwestycji: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starschowice=Lubienia = wykonanie preejécia
drogowego nad linig kolejows w ciggu ulicy Radomskie] w Starschowicach™, Swigtokrzyskl Wolewddzki Konserwator
Zabyilktw w  Kielcach poeyiywnie opiniuje presdmiciows  inwesiycie pod wzgledem ochrony  zabyikdw
archeologicenych, w oparciu o przedlozony plan sytuacyjny 2 ukladem drogowym stanowigey zalgeznik do niniejszej
opinil. W obreble inwestyell beak rewldencjonowanyeh lub wpisanych do rejestro zabytkéw archeologicenych
padlegajgeych ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabyikdw I opiece nad zabytkami
(j.t. Dz L2014, 1446 22 zm.) - zwanej dalej usiawa o.z.0z

Malezy jednok przypomnicé ustawowy obowigzek, kidry zgodnie z art. 32 ustowy oz.o stanowi o tym,
#e jesli w trakeie prowadzenia robét ziemnyeh swigzanyeh 2 inwestyely zostanie odkryty preedmiod, co do kibrego
isinieje preypuszczenie, #e mode byd zabytkiem — nalezy nlezwlocznle zawladomié onym Swigtekrzyskiego
Waojewddzkiegn Konserwatora Zabytkow w Kielcach.

Miczalednio od powyiszego preypomina sig talse o obecnodcl w sasicdztwie planowane| inwestycji majduje
sk wpisany do rejestru zabytkdw zespdl wielkopiecowy w Starachowicach pray ul. Wiclkopiecowsj, obecnie Muzeum
Przyrody i Techniki. Tym samym szczegdlowe rozwigzania planistyczne odnodnie do preewidywansj modernizaci
ul. Wielkopiecowej winny byé zgodne z programem uytkowania tego zabytkowego obickiu muzealnego.

Credé planowanych rozwigean komunikacyinych odnesi sie takie do zabytkowepe zespolu osiedla
ursgdniczego kopalni JHerkules"™ prey ul. Hutniczej, co winne byd uwzglednione na etapie projektowania,

Ponadte inweatycja winna uwzglpdniaé uwarunkowania wiynikajgee £ Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami oraz Grinnej Ewidencii Zabvikéw, prowadzone praez Gming Starachowice,

7
KIEROWN I;‘f,"/
Dande! Crernes
Otrzymujy:

1. Adresat: inwestor popreez pelnomoenika:
. Tomase Steware, ZMAK Gdatsk Sp. 2 oo, ul. Podgpowska 12 lok. 66, B0-174 Gdansk
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/-' B ! PGE Dystrybucjs S.A.
PGE . Oddzial Skariysko-Kamienna
26-110 Skarzysko-Kamienna, sl Marsz. J. Pitsudskiego 51

—_— tel. (41) 252 68 99, fax (41) 252 63 15
PGE Dystrybucja 5.A. e-mail; sekretanat os@pgedystrybucia pl

: Skarzysko-Kamienna, 30-9_8-2017r.
SpL==d1.d2 ,,  — RZ/RK/... 62012017
N,

0€. 05 7017 »
ZNAK Gdarisk Sp. z 0.0.

ul. Potggowska 12
80-174 Gdarisk

: roz rogi iatow! howice - L ia.

W odpowiedzi na wniosek znak: 3/2017 z dnia 03.08.2017r. PGE Dystrybucja S.A. Oddzial
Skartysko Kamienna przesyla w zalgczeniu warunki usunigcia kolizji nr 3/2017 z dnia 30.08.2017r. wraz
z projektem umowy, ktérej zawarcle warunkuje dopuszczenie inwestora do prac budowlano -
montazowych na kolidujgcych liniach.

Okreslenie przedmiotowych warunkow zwigzane jest z rozbudowg drogi powiatowe] nr 06177
Starachowice — Lubienia w zakresie wykonania przejécia drogowego nad linig kolejowg w ciggu ulicy
Radomskie] w Starachowicach | wystepujacq kolizjq planowanej inwestycji z istniejacy
elektroenergetyczng linig napowletrzng 110kV.

Z powazaniem

Zatgcanik:
1 x Warunki usunigcia kolizji znak: 3/2017 z dnia 30.08.2017r.
1 x Projekt umowy

Do wiadomodal!

1 x Zarzad Drog Powliatowych w Starachowicach
Ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice

1xGS

1xRZ
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Skarzysko — Kamienna, dnia 30.08.2017r.

Nr 3/2017
ZNAK Gdarisk Sp. z 0.0.
Ul Potggowska 12
80-174 Gdarisk

WARUNKI USUNIECIA KOLIZII

Odpowiadajac na wniosek z dnia 03.08.2017r. nr 2/2017 okreéla sie nastepujace warunki przeniesienia,
odtworzenia lub przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedgcych whasnoscig PGE Dystrybucja S.A.,
kolidujgcych z projektowang:

~Rozbudowgq drogi powiatowej nr 0617T Starachowice ~ Lubienia polegajgcej na wykonaniu przejscia
drogowego nad liniq kolejowq w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”.

1. Miejsce wystepujacej kolizji:
Miejscowosc: Starachowice, gmina: Starachowice, dz. ew. nr: 30/4, 1162, 1165.
2.Urzgdzenia wchodzgce w kolizje z projektowang inwestycjq, bedace wlasnoscig Spotki:

Elektroenergetyczna linia napowietrzna 110kV relacji GPZ Starachowice — GPZ PG2 (FSC) w przgsle
nr6~-7-8;

Parametry przedmiotowej linii:

- typ | przekr6j przewodéw roboczych: AFL—6 120mm’;

- typ | przekrdj przewodow odgromowych: OF1 1,7-50mm’;

- dlugos¢ przesel: 460,0m;

- naprezenie przewoddéw roboczych w przesle: 73,5 MPa;

- naprezenie przewoddéw odgromowych w przesle: 245,2 MPa;

- seria i rodzaj stupa: 6 — 5¢120, ONLy, 7 = 5¢120, P.g, 8 —5¢120, P.g;

- stopiert obostrzenia linii w przesie: 3.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energli elektryczne] do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzed oraz celem, dla ktérego majq stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energil elektrycznej do odblorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzed wskazanych w punkcie 2 jest moiliwa wylacznie w przypadku
zawarcia ze Spotka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw 2wigzanych ze zmiang  lokalizaci ww. urzadzed.
4. W celu usuniecia wystepujacej kolizji nalezy:
a) skablowaé urzgdzenia zwigzane z usunigeciem kolizji, stosujgc ,Wytyczne do budowy systemow
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.", w zakresie:

Elektroenergetycznej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Starachowice — GPZ PG2 (FSC)
w przeslenr6~7~8.

Do skablowania zastosowat kabel o typie i przekr:
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i
b) wykonaé projekt budowlany | wykonawczy, zawierajacy oddzielng czes$¢ dotyczacy skablowania

urzadzen elektroenergetycznych, a takie przewidywaé konleczno$é zabezpieczenia cigglosci
dostaw energii elektrycznej.

¢) uzgodni¢ dokumentacje projektowg w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarizysko - Kamienna,
al, M. ), Pifsudskiego 51, 26-110 Skariysko — Kamienna w zakresie skablowania urzadzen
elektroenergetycznych,

d) uzyskaé pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzed lub dokonad zgloszenia,
o ktérym mowa w art, 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. 2 2016 r. poz. 290 2 pdin. zm.),

e) uzyska¢ zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzadzone w formie umoéw, gdy w wyniku usunigcia kolizji skablowane urzadzenia zostang
umieszczone na nieruchomosci, ktdre] wiascicielem lub uiytkownikiem wieczystym nie jest
Inwestor. Wymagane jest, by zafgcznikiem do umowy cywilno-prawne] — zgody zawartej
z wiaicicielem dziatki bylo uwidocznione usytuowanie urzadzedt na dzialce (ksero z trasy)
potwierdzone podpisami stron,

f) Pozyska¢ tytul prawny do nieruchomodci, na ktérej zlokalizowane zostang przebudowane
urzadzenia w postaci decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) wydanej
w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji
Inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U, z 2015r. poz.2031 z p6in. zm.).

Tytut prawny, o ktéorym mowa winien zostaé dostarczony Spéice (fgcznie z wpisem
w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla ktérych to mozliwe) przed dokonaniem
demontaiu urzadzen.

g) przedlotyé do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

h) przenieéé/odtworzyé urzadzenia zwiqzane z usunigciem kolizji,

i) zdemontowa¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

j) rozliczyé sig ze Spotka z materialéw pochodzacych 2 demontaiu urzgdzed zwigzanych z usunigciem
kolizji,

5. Najp6iniej w dniu podpisania protokotu odbloru technicznego Inwestor udzieli Spotce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robot lub dostawce materiatéw 36-miesigcznej gwarancjl, liczonej
od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe
i dostarczone urzgdzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkq umowy okreslajacej sposéb i warunki usunigcia
kolizji oraz zawierajacej oéwiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 | 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkow.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb | warunki usunigcia kolizji zgodnie
z zafgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktdrej zawarte bedzie oSwiadczenie
Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomodci, e urzadzenia
elektroenergetyczne, ktore podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig whasno$¢ Spotki zardwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunigciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie
odwiadczenie Inwestora, it zostal poinformowany oraz przyjmuje do wiadomodci, iz naklady
na istniejace urzadzenia Spétki, urzadzenia odtworzone w caloécl badi w czgéci z innych
elementdw niz pochodzgce z demontatu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajq sie wlasnoscig
Spolki z chwily pofaczenia z siecig elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest
do zawarcla ze Spotka umowy, w ktorej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyiszym
usuniecie kolizjl wigze si¢ z obowigzkiem wydania Spéice do niezakiéconego posiadania czesci
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sieci elektroemergetycznych [w tym urzgdzen elektroenergetycenych), ktdra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badi przebudewie wraz @ nakladami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami
w ramach usuniecia koligji, niezwlocznie po usunigciu  kolizji, Imwestor zobowigzany pest
do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie ofwiadczenie Inwestora, i potwierdza
i akceptuje powyisze,

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkq umowy, w ktdrej zawarte bgdzie oswiadczenis
Imwestora, iz zostal poinformowany preez Spofke, fe w przypadku wspotfinansowania plandw
imwestyeyjnych Inwestora re Srodkdw wspdinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowad
imwestycje w sposdb, kudry umoilied Inwestorowi wydanie Spdice do niezakldconego posiadania
cpedd sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), kidra wlegfa
preeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie wraz z nakfadami oraz nowo wybudowanymi
urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwiocznie po usunigciu kolizji, Inwestor zobowiqzany
jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktdrej zawarte bedzie ofwiadczenie Inwestora, iE potwlerdza
i akceptuje powysoe.

10. Termin wagnosci Warunkdw ustala sie na 24 miesigee od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkiw usuniecia kolizji stufy prawo wniesienia odwolania w terminie 21 dni
od daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usunlgcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowig
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montaiowych. Warunkiem dopus
kolidujgcych urzgdzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomledzy 5t

idiied L Lok Eho-damicnna
Depaitanont chgdloatgall | Rezwoeju

Hubscz Ragmund
opracowat
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Zawarta W aniu oo | ... pomiedzy:

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna 2z sbedzlba w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A,
wpisang do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie
z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS 0000343124, NIP: 9462593855,
REGON: 060552840, kapital zakladowy: 9 730742 890,0021 w calosci oplacony, PGE Dystrybucja
Spotka Akcyjna Oddzial Skarzysko - Kamienna, adres: Al. Marszalka Jézefa Pifsudskiego 51, 26-110
Skartysko - Kamienna, reprezentowany przez:

Wojciech Nita — Dyrektor Generalny Oddziatu
zwanym w dalszej czesci umowy Spétka

Zarzad Drég Powiatowych w Starachowicach
Ul. Ostrowiecka 15
27-200 Starachowice

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czescl umowy Inwestorem
a fgcznie zwanymi Stronami,
o nastepujace] tresci:

51
1. Inwestor o$wiadcza, iz:
a) planowane s prace budowlane obejmujgce:
~Rozbudowe drogi powiatowej nr 0617T Starachowice — Lublenia polegajqce na wykonaniu
przejécia drogowego nad liniq kolejowq w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”.

b) w pasie drogowym projektowanej drogi powiatowej nr 0617T znajdujq sig:
Elektroenergetyczna linia napowietrzna 110kV relacji GPZ Starachowice — GPZ PG2 (FSC)
w przesle nr 6 = 7 - 8 o {qcznej diugoscl 460,0m ;

¢) dla zrealizowania prac wskazanych pod lit. a2 niezbedne bedzie przelozenie urzqdzed
elektroenergetycznych wymienionych pod lit. b.;

d) urzadzenia elektroenergetyczne wymienione pod lit. b pozostajq w kolizji oraz uniemoZliwiaja
planowang przez Inwestora inwestycje;

e) dokona przelozenia przedmiotowych urzadzen w miejsce niekolidujace z planowang
inwestycja w sposéb okredlony zgodnie z warunkami usunigcia kolizji  sieci
elektroenergetycznej nr 3/2017 z dnia 30,08.2017r. stanowigcymi zafacznik nr 1
do niniejszego  Umowy. Miejsce, w  ktérym bedy umieszczone urzadzenia
elektroenergetyczne, zostanie szczegblowo okreslone przez przedstawicieli Stron
w dokumentacji technicznej, podlegajace]j uprzedniemu zatwierdzeniu przez Spotke;

f) poniesie koszty zwigzane z przeloieniem urzadzed wymienionych w lit. b wedlug zasad
okreslonych w niniejsze) umowie,

g) zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, Ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie
w ramach usuniecia kolizji stanowig wilasno$¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania kolizji,
jak i po usunigciu kolizji. Inwestor o$wiadcza, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje
do wiadomosci, iz naklady na istniejgce urzadzenia Spotki oraz urzadzenia odtworzone
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w catoscl badi w czesci z innych elementéw niz pochodzjce z demontatu oraz nowo
wybudowane urzadzenia w wyniku zawarcia niniejszej umowy stajq si¢ wlasnosciq Spdtki
z chwilg potgczenia z siecig elektroenergetyczng Spotki. W zwigzku z powyiszym usunigcie
kolizji wigze sie z obowigzkiem wydania Spdlce do niezakléconego posiadania czesci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktdra ulegla przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami
w ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji. Inwestor odwiadcza,
iz potwierdza i akceptuje powyzsze.

h) zostal poinformowany przez Spétke, ze w przypadku wspéifinansowania plandw
inwestycyjnych Inwestora ze S$rodkéw wspdinotowych, Inwestor zobowigzany jest
zrealizowaé inwestycje w sposob, ktory umoiliwi Inwestorowi przeniesienie wiasnosci oraz
wydanie Spdice do niezakiéconego posiadania czest sieci elektroenergetycznych (w tym
urzadzen elektroenergetycznych), ktdra ulegla przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie
wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usunigcia kolizji,
niezwiocznie po usunigciu kolizji. Inwestor odwiadcza, iz potwierdza i akceptuje powyisze.

2. Spotka odwiadcza i zapewnia Inwestora, ii:

1) Jest wlascicielem urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w § 1 ust. 1 lit. b niniejszej
umowy;

2) stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwia
ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami
prawa | wymogami dia tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego maja stuzy¢;

3) przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania
energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Strony zgodnie ustalajq:

1} zasady przelozenia urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w § 1 ust. 1 lit b niniejsze)
umowy;

2) zasady ponoszenia przez kazdg ze Stron kosztdw zwigzanych z przelozeniem przedmiotowych
urzgdzen;

3) zakres odpowiedzialnosci odszkodowawczej Inwestora,

4) zasady przeniesienia na Spotke wiasnosci nakladdw poczynionych na urzadzenia przenoszone
w ramach kolizji, urzadzen odtworzonych w caloéci lub w czeéci z innych elementdéw  nit
pochodzgce z demontazu oraz nowo wybudowanych urzgdzen.

4. Integralng  czeé¢  umowy stanowig WARUNKI  USUNIECIA  KOLIZJI  nr  3/2017
z dnia 30.08.2017r,

5. W zwigzku 2 tredcig oswiadczen wskazanych w § 1 Inwestor o$wiadcza, iz przenosi na Spotke
wiasnoé¢ nakladéw poczynionych na urzadzenia przenoszone w ramach kolizji, wiasnos¢ urzadzen
odtworzonych w calodci badz w czesci (w zakresie niestanowigcym wlasnoscl Spétki) z innych
elementow niz pochodzgce z demontazu oraz wilasnosé nowo wybudowanych urzadzer w ramach
usuwania kolizji, @ Spotka oswiadcza, iz wlasno$cé te przyjmuje. Strony oSwiadczajy, it powylsze
nakiady, urzadzenia odtworzone w calosci badi w czeéci (w zakresie niestanowigcym wiasnosci
Spétki) z innych elementéw niz pochodzace z demontaiu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg
sie wlasnodcia Spotki z chwilg Ich polgczenia z slecig elektroenergetyczng Spolki.

6. Przeniesienie posiadania i wlasnosci powyiszych urzadzen | naktadéw potwierdza podpisany przez
upowaznione do tego osoby Protokdl Odbioru Technicznego (Protokoly Odbioru Technicznego
w przypadku odbiordéw czesciowych), ktéry potwierdza usunigcie kolizji w zakresie przelozenia
urzadzent elektroenergetycznych wymienionych w § 1 ust. 1 lit. b umowy, pofaczenie z sieciq
elektroenergetyczng Spotki powyiszych przekfadanych urzadzerh wraz z nakladami i urzadzeniami
wskazanymiw § 1 ust, 5 oraz przeniesienie na Spotke posiadania powyzszych przekladanych urzadzer
wraz 2 naktadami | urzadzeniami wskazanymiw § 1 ust 5.

7. Protokél/Protokoly Odbioru Technicznego podpisujg osoby upowaznione przez Strony umowy
do podpisania Protokolu/Protokoléw Odbloru Technicznego, przy uwzglednieniu  skutkow
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oéwiadczenia woli podpisania powyiszego Protokotu/Protokolow przez Strony, w szczegélnosci
skutkdw wskazanychw § 1 ust. 5i 6.

Inwestor wskazuje osobg/osoby, ktére upowainia niniejszym do podpisania w imieniu | na rzecz
Inwestora Protokotu/Protokoléw Odbioru Technicznego wskazanego w zdaniu powyiszym | § 1 ust.
6:

1) frati ..(imie i nazwisko)

2] e (imie i nazwisko)

Spotka wskazuje osobe, ktérg upowainia niniejszym do podpisania w imieniu | na rzecz Spétki
Protokotu/Protokoiéw Odbioru Technicznego wskazanego w zdaniu powy2szym i § 1 ust, 6 | jest to:

1) Jakub Kowalik - Kierownik Wydziatu Linii WN

Strony postanawiajy, iz powyisze upowainienie jest nieodwolalne do czasu podpisania Protokolu
Odbioru Technicznego {Protokoléw Odbioru Technicznego w przypadku odbioréw czeéciowych) przez
Strony.

W przypadku wskazania kilku osob uprawnionych do podpisania Protokotu Odbioru Technicznego
strony postanawiajg, iz osoby te uprawnione sq do podpisania Protokolu Odbioru Technicznego
jednoosobowo.

8. Inwestor przenosi mocg niniejszej umowy wiasnos¢ sSrodkdw trwalych szczegélowo opisanych
w Protokole Odbioru Technicznege, wediug nastepujgcych zasad (rodzaj, ilod€, wartosc).

g T [ [T (1] —— 0 T T o o diugosci
2.0dcinek linii ovevmmrsisrsrse eV BYPU coviverararavsaess o diugosci
3.odcinek linil ..o s kV typu ..ooversiereranee. 0 diugosci
4.0dcinek Nl ..ovvcrersierernes <o KV TYPU covrererrararnen. O diugosci
0 {acznej szacowane] wartosci ..o -zt

Szczegblowy zakres okreslony zostanie zgodnie z uzgodnionym projektem budowlano-wykonawczym.

Dokladna warto$¢ przekazywanych sktadnikéw siecl elektroenergetycznej zostanie wskazana przez
Strony w Protokole zdawczo-odbiorczym lub dokumencie ksiggowym stanowigcym podstawe
przyjecia $rodka trwalego na majqtek Spofki.

9. Podpisanie przez Inwestora badz osoby przez niego upowaznione Protokolu Odbioru Technicznego
potwierdza, iz naklady poczynione na urzadzenia przenoszone w ramach kolizji, urzadzenia
odtworzone w calosci badi w czesci z innych elementéw niz pochodzice z demontazu (w zakresie
niestanowigcym wiasnoscl Spotki) oraz nowo wybudowane urzadzenia, wskazane w ust. 5 byly jego
wiasnoscia do momentu przeniesienia posiadania w/w nakfadéw | urzadzen na Spotke oraz ze nie
byly obcigzone zadnymi prawami os6b trzecich, a w szczegblnodei nie sg przedmiotem bankowego
zastawu rejestrowego i rozporzadzanie nimi nie podlega fadnym ograniczeniom ustawowym,
umownym badi statutowym.

10. W razie, gdyby po zawarciu umowy badi przeniesieniu posiadania urzadzen i nakladow
wskazanych w ust. 5 powstato lub ujawnifo sig istnienie jakiegokolwiek obcigzenia zwigzanego lub
wynikajacego ze zbywanego prawa, Inwestor ureguluje je niezwlocznie. Nie dotyczy to obcigzen
ustanowionych samodzielnie przez Spétke po zawarciu niniejsze] umowy.

11. Dla unikniecia watpliwosci skutkéw zawarcia niniejszej umowy w zakreste wiasnoscl urzadzen
i nakladéw wskazanych w ust. 5, Strony potwierdzajg, iz niniejsza umowa wywiera skutek

zobowigzujgco-rozporzadzajacy.
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12. Prace budowlane zwigzane z przeniesieniem, odtworzeniem oraz budowa nowych urzgdzen
w ramach usunigcia kolizji wykonal zgodnie zRozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
28.03.2013r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U.
¢z 2013r. poz. 492) oraz obowigzujgcymi w Spolce zarzadzeniami i instrukcjami w sprawie
bezpieczenstwa ihigieny pracy przy urzadzeniach energetycznych — udostepnionymi na stronie
internetowej: www.pgedystrybucja.pl.

13. Opflaty za wylgczenie napigcia, przygotowanie miejsca pracy oraz likwidacje miejsca pracy wraz
z ponownym zalgczeniem urzgdzen do sieci Operatora poniesie Inwestor zgodnie z zapisami
obowigzujgcej Taryfy dla ustug dystrybucyjnych zatwierdzanej decyzjy Prezesa Urzedu Reguladji
Energetyki oraz Cennika ustug dodatkowych - pozataryfowych PGE Dystrybucja S.A., udostepnionych
na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl.

1. Mocg niniejszej umowy Inwestor do dnia ..o wiasnym kosztem i staraniem oraz
na wilasne ryzyko usunie kolizje urzagdzen o ktérych mowa w § 1 ust. 1 - w uzgodnieniu ze Spétka - tj.
wykona lgcznie nastepujgce czynnosci:

1) pozyska dokumentacje techniczng i prawng, tj. pozwolenie na przeprowadzenie prac
budowlanych zwigzanych z przelozeniem urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w § 1 ust. 1 lit b niniejsze] umowy oraz innych urzgdzen zwigzanych z dystrybucja energii
elektrycznej, objetych zadaniem inwestycyjnym.

2) zaplanuje | przygotuje, w uzgodnieniu ze Spétka, nowa lokalizacje w pasie drogowym
projektowane)] drogi powiatowe] nr 06177, gdzie zostang przeloione urzadzenia
elektroenergetyczne wymienione w § 1 ust. 1 lit b niniejsze] umowy oraz ulotone inne
urzgdzenia stugce do przesylu i dystrybucji energii elektrycznej; czynnosci zostang wykonane
w sposob odpowiadajacy przepisom prawa i wymogom zwigzanym 2z wykorzystywaniem
urzgdzen elektroenergetycznych, a w przypadku braku mozliwosci technicznych przeniesienia
przedmiotowych urzadzen odtworzy zdemontowane urzgdzenia w sposéb uzgodniony przez
Strony z innych elementow niz pochodzace z demontazu, po uzyskaniu na takie rozwigzanie
zgody Spotki;

3) dokona demontazu urzgdzen elektroenergetycznych wymienionych w § 1 ust. 1 lit b
niniejszej umowy; potwierdzeniem wykonania czynnosci bedzie podpisany przez Strony
protokét zdawczo-odbiorczy, a w przypadku wniosku Spdtki dokona ich utylizacji zgodnie
z przepisami prawa lub dokona zwrotu do magazynu wskazanego przez Spotke;

4) przeniesie urzadzenia elektroenergetyczne wymienione w § 1 ust. 1 lit b niniejsze] umowy
na miejsce ich nowej lokalizacji, okreslonej zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 2 umowy;

5) dokona montatu urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w § 1 ust. 1 pkt. b niniejszej
umowy, a w przypadku braku motiliwosci technicznych przeniesienia przedmiotowych
urzgdzen odtworzy zdemontowane urzgdzenia w sposob uzgodniony przez Strony z innych
elementdw niz pochodzgce z demontazu, po uzyskaniu na takie rozwigzanie zgody Spotki -
potwierdzeniem wykonania czynnosci bedzie podpisany przez Strony protokdé! zdawczo-
odbiorczy;

6) w razie koniecznosci rozszerzenia zakresu prac budowlanych, tj. umieszczenia w nowej
lokalizacjl Innych, dodatkowych urzadzen, poza urzadzeniaml elektroenergetycznymi
wymienionymi w § 1 ust. 1 lit b niniejsze] umowy, zamontuje w uzgodnieniu ze Spéikg inne,
dodatkowe urzgdzenia elektroenergetyczne;

7) spowoduje ustanowienie wlasnym kosztem i staraniem na nieruchomosci/ach, na ktérych
zostang usytuowane urzgdzenia elektroenergetyczne, nieograniczonej w czasie sluzebnosci
przesylu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o nastepujgcej treéci
e justanowienie innego tytulu prawnego uzgodnionego pomiedzy Stronami, ktéry

zostanie ujawniony przez inwestora w ksiedze wieczyste] t.......cwiens 4
8) najpéiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego udzieli Spétce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw ............ gwaranci, liczone)
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od dnia pozytywnego odbioru technicznego oraz rekojmi, na wykonane roboty budowlano-
montazowe i dostarczone urzgdzenia elektroenergetyczne.

2. Inwestor nieodplatnie przekaze Spélce do niezakidconego posiadania czeSé  siec
elektroenergetycznej (w tym urzadzenia elektroenergetyczne), ktéra ulegla przeniesieniu,
odtworzeniu bgd? przebudowie wraz 2 nakladami, nowo wybudowanymi urzadzenlami w ramach
usunigcia kolizji opisanych w warunkach usuniecia kolizji dokumentacji powykonawcze] wraz
z niezbedng dokumentacjy techniczng | prawng, niexwlocznie po usunigciu kolizji zgodnie
z niniejsza Umowg na podstawie Protokolu Odbioru Technicznego. Przez czas trwania prac
zwigzanych z przelozeniem urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w § 1 ust. 1 lit b
niniejszej umowy, a w przypadku okredlonym w § 2 ust 1 pkt, 6 umowy, takie przez czas trwania
prac okreslonych w tym punkcie, zapewni mozliwos$¢ kontynuowania przez Spétke dostarczania
energii elektrycznej przez inne urzgdzenia, tak by dostawy do odbiorcéw byly kontynuowane bez
zaktécen.

§ 2a*

1. Inwestor zobowlgzuje sle umoiliwi¢ Spotce nieodplatnie dostep do  urzadzen
elektroenergetycznych objetych niniejsza Umowa po usunigciu kolizji w celu usuwania awarii,
dokonywania kontroli, przegladu konserwacjl, rozbudowy, modernizacji i remontow.

2. Urzadzenia elektroenergetyczne objete niniejszg Umowa pozostang na trwale w pasie
drogowym drogi wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 2 bez koniecznoséci naliczania opfat z tego tytulu.

3. Inwestor oswiadcza, iz w zwigzku z tym, e zajecie pasa drogowego nastapi w zwigzku
2 budowg/przebudowg/remontem drogi powiatowej nr 0617T, nie bedzie miat zastosowania
art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U, z 2015 r. poz. 460 t.}.),
za$ tytulem do pozostawienia urzgdzen elektroenergetycznych objetych ninlejsza Umowg
w pasie drogowym drogi wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 2, stanowi niniejsza Umowa.

4. Inne ustalenia

§3

1. W zwigzku z brzmieniem art. 32 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych

{t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z p6in. zm.) Spétka nie ponosi kosztéw przelozenia/odtworzenia

urzgdzen elektroenergetycznych wymienionych w § 1 ust. 1 lit b niniejszej umowy, ktére zostaly

opisane w § 2 ust. 1 pkt 1-5i pkt 7 i 8 umowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze wszelkie koszty prac, opisanych w § 2 poniesie Inwestor.

3.  Urzadzenia wybudowane przez Inwestora jak | naklady na istniejgce urzgdzenia Spotki stajg sie
wiasnoscig Spotki z chwilg ich potaczenia z siecig elektroenergetyczng Spotki.

4. Inwestor zobowigzany jest do przywrdcenia niezakliGconego posiadania przez Spéike czescl sied
elektroenergetycznej (w tym urzadzed elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu,
odtworzeniu bgdi przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami,
w zwigzku z faktem usuwania kolizji wynikajgcych z plandw inwestycyjnych Inwestora.

»

§4
Strony ustalaj, 2e tgczna warto$€ prac, o ktérych mowa w §2 pkt 3, 4, 5 umowy, nie przekroczy
KWOtY vccvcciiniianis 2otych (SIOWNI@.....cociimimiicnisnissmmmisisssssssassasrssssns ), przy czym w kwocie tej
zawiera sie takie wartodd autorskich praw majgtkowych do dokumentacji techniczno-prawnej
zwigzanej z usunieciem kolizji.

§5
1. Wykonanie przez Inwestora czynnosci opisanych w § 2 nastagpi w uzgodnieniu ze Spotka.

56
1. Protokoly zdawczo-odbiorcze, ktére Strony zobowijzujg sie podpisa¢ po zakonczeniu prac
opisanych w § 2 umowy, podpisane bez zastrzezen przez Spotke, stanowi¢ beda potwierdzenie
usunigcia kolizji.
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2, Protokét zdawczo-odbiorczy, o ktdrym mowa w ust, 1 zawierad bedzie w szczegdinosci wykaz
przeniesionych/odtworzonych lub przebudowanych urzadzen, a zataczniki do niego stanowic
beda:

1}  dokumentacja powykonawcza,

2)  inwentaryzacja geodezyjna,

3) kosztorys robét objetych Protokotem Odbioru Technicznego, stanowijcy podstawe
okredlenia wartoéci przedmiotu przekazania w tym zakresie,

4)  dokument ksiegowy stanowiacy podstawe przyjecia srodka trwalego na majatek
Spotki,

§7
W celu realizacji niniejszej umowy Strony wyznaczaja nastepujacych koordynatordw:

-ze strony Spbtki:  Dariusz Cieciora - Kierownik Dziatu Linii WN Radom
= 28 SLIONY INWESLONA: ....ovvvevinississsiessinsinsssnsnssassenes

§8

1. W przypadku niewykonania lub nieprawidlowego wykonania przez Inwestora czynnodci
wymienionych w § 2 | wystapieniem w zwigzku z tym dodatkowych szkéd, Spétka bedzie
uprawniona do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych,

2. Obowigzek wydania Spéice do niezakldconego posiadania czgscl sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu, odtworzeniu bad:
przebudowie wraz 2 nakladami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniecia
kolizji, niezwocznie po usunigciu kolizji nie ma wplywu i nie ogranicza roszczen Spétki wobec
Inwestora z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy.

3. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki oéwiadczed zlozonych przez Inwestora w § 1
niniejszej umowy,

§9
Prawa Autorskie
1 Inwestor gwarantuje, ze:
1) przystugujy mu w calodci i na wylaeznodé  autorskie prawa majgtkowe
do dokumentacji technicznej, o ktérej mowa w § 2 pkt 1 oraz § 6 ust. 2 pkt 1 umowy
(zwanej dalej ,,Dokumentacjy”), w tym wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich w stosunku do Dokumentacji oraz wylaczne prawo
rozporzgdzania Dokumentacjy na polach eksploatacji wymienionych w ust.3 lub tez
najpoiniej w dniu wydania dokumentacji beda mu przystugiwaly,
2) nie istniejq Zadne ograniczenia praw wskazanych w pkt 1 powylej, ktére
uniemozliwialyby Inwestorowi przenieéé autorskie prawa majgtkowe na Spolke,
w zakresie opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu;
3) autorskie prawa majatkowe do przedmiotu umowy nie sg | nie bedq przedmiotem
zastawu lub innych praw na rzecz os6b trzecich i zostang przeniesione na Spotke bez
tadnych ograniczer lub obcigzen;

2. Z chwily wydania egzemplarzy Dokumentacji lub ktérejkolwiek czescl Inwestor przenosi na rzecz
Spolki bez koniecznoécl skladania w tym zakresie dodatkowego o$wiadczenia woll autorskie
prawa majgtkowe do Dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 niniejszego
paragrafu. Z chwily nabycia praw majatkowych autorskich Spétka nabywa wilasnoséé
egzemplarzy/nodnikéw, na ktérych utrwalono Dokumentacje, co do ktérej nastepuje nabycie
tych praw,

3. Nabycle autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa w ustepie poprzedzajacym nastepuje na
wymienionych ponizej polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji dowoing technikq w dowolnym miejscu
i czasie w dowolne] liczbie w szczegéinodci poprzez wykonanie fotokopii, slajdow,
reprodukcji komputerowych, technikg cyfrowa, jak i w sieciach multimedialnych, w tym
w sieciach typu Internet i Intranet oraz na wszelkich noénikach danych,
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2) wprowadzanie oryginalu dokumentacji lub jej elementéw do obroty,
bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby nosnikéw, a takie uizyczenie, najem
lub dzlerzawa oryginatu lub egzemplarzy utwordw,

3) rozporzgdzanie dokumentacjg , ich czedciami lub elementami w celach zwigzanych
lub niezwigzanych z dzlatalnoscly gospodarczg Spotki,

4) rozpowszechnianie w szczegdlnoscl za pomoca sieci Internet | Intranet,

5) przetwarzanie i modyfikowanie w jakikolwiek sposéb, wprowadzanie jakichkolwiek
zmian, wykorzystanie dokumentacji lub je] elementdéw do wykonywania nowych
opracowar oraz wyrazanie zgody na wykonywanie powyiszego przez osoby trzecie (prawa
zalezne),

6) wykorzystywanie dokumentacjl do realizacji usunigcia niniejszej kolizji oraz
do zaprojektowania i realizacji innych oblektow.

4. Przeniesienie autorskich praw majatkowych za korzystanie z dokumentacji na wszystkich polach
eksploatacji oraz przeniesienie wiasnoéci egzemplarzy nosnikdéw, na ktérych dokumentacje
utrwalono nastepuje w zamian za wykonywanie przez Spolke obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej Umowy.

5. Inwestor gwarantuje i zobowigzuje sie, ze w przypadku wystgpienia przez osobg trzeciy
z roszczenlami z tytufu autorskich praw majatkowych, zwolni PGE Dystrybucja S.A. od tych
roszczen lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikajgce w szczegdlnosci z dziatan
majacych na celu doprowadzenie do odstapienia przez osobe trzeciq od dochodzenia roszczen
lub z koniecznoéci zaspokojenia roszczed osob trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynnosci
przesagdowych i ewentualnego postepowania sgdowego.

§10
Poufnodé

1. Z zastrzeieniem wymogow nalozonych przez powszechnie obowigzujace przepisy prawa, Strony
postanawiajg, ze zar6wno tre$¢ niniejszej Umowy jak | wszelkie dotyczace Spétki Iinformacje
uzyskane przez Inwestora w zwigzku z jej zawarciem | wykonywaniem — bez wzgledu na ich
frddlo oraz forme udostepnienia - w tym w szczegblinosci dotyczace informac)i technicznych,
technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych | organizacyjnych Spétki
stanowig informacje poufne objete tajemnicy przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. {Informacje
Poufne), za$ Inwestor zobowigzuje si¢ do jej nieujawniania, bez pisemnej zgody Spotki przez
okres/bez ograniczen czasowych, takie po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu
lub odstgpieniu od jej wykonania. (wyboro dokonuje Odidznal)

2. Inwestor jest uprawniony ujawni¢ Informacje Poufne osobom i podmiotom przez niego
zatrudnionym, w tym pracownikom, podwykonawcom, audytorom i doradcom, wylacznie
w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania obowigzkéw Inwestora  wynikajacych
z Umowy oraz pod warunkiem zapewnienia, Zze te osoby i podmioty dochowajg warunkow
wykorzystywania | udostepniania Informacjl Poufnych przewidzianych w niniejszej Umowile,
W zakresie ochrony tajemnicy Informacji Poufnych za dziafania oséb i podmiotéw okreslonych
w zdaniu poprzedzajgcym Inwestor odpowiada jak za dzialania wlasne.

3. Inwestor jest obowigzany zapewni¢ prawidlowg ochrong, przechowywanie i transfer Informacji
Poufnych — w tym zastosowaé odpowiednie dla profesjonalnego charakteru dziatalnosci
Inwestora oraz adekwatne do formy | sposobu utrwalenia tych informacji procedury
i mechanizmy zabezpieczajgce przed Iich utraty, kradzlezy, powieleniem, zniszczeniem,
zgubieniem lub dostepem oséb nieupowainionych,

4. W przypadku zakoriczenia realizacji Umowy oraz na katde igdanie Spotki, Inwestor zwréci
Spétce wszelkie dokumenty, ktdre zawierajg Informacje Poufne lub opracowania powstate na ich
podstawie oraz usunie w sposob trwaly wszelkie Informacje Poufne ze swoich zasobdw.
Powyisze nie obejmuje kopii tych informacji i opracowan, ktdre sg niezbedne dla wykazania
przez Inwestora prawidiowej realizacji Umowy.

5. Za Informacje Poufne nie uznaje sie informacji, ktére zostaly ujawnione lub podane
do publicznej wiadomosci przez Spotke, jak réwniez staly sie publicznie Jawne zgodnie
z bezpodrednig realizacjg przez Inwestora lub inny podmiot obowigzkéw wynikajacych
z przepisow powszechnie obowigzujgcych.

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig 143
kolejowqg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”



ZDP ZARZAD DROG POWIATOWYCH W STARACHOWICACH

6. Przewidziane w Umowie zasady ujawniania i ochrony Informacji Poufnych nie zwalniajg Stron
od zachowania dalej idacych wymogéw przewidzianych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa, w tym w szczegobinosci w zakresie przetwarzania danych osobowych.

7. Zastrzeienie poufnosci informacjl | danych nie dotyczy sytuacji, gdy PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. (podmiot posiadajgcy status spotki publicznej oraz status spétki dominujgcej
w stosunku do PGE Dystrybucja $.A.) — wniesie o przekazanie jej danych lub informacji poufnej,
w szczegbinosci na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. obowigzkdw informacyjnych wynikajgcych z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentéw finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spétkach publicznych (). Dz, U, z 2013 roku, poz
1382 z pbin. zm.) oraz podawanie do publicznej wiadomosci informacji dotyczgeych
przedmiotowej Umowy w zakresie wskazanym w § 9 w zwigzku 2 § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporzagdzenia
Ministra Finansow z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji biezgcych i okresowych
przekazywanych przez emitentdw papierdw wartoéciowych oraz warunkéw uznawania
za rownowaine informacji wymaganych przepisami prawa panstwa niebedgcego panstwem
czionkowskim (t. j. Dz. U. 2014, poz. 133 z pdin. zm.).

§11
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowgq zastosowanie majg odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§12
Zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§13
Ewentualne spory podlegat bedg jurysdykcji sadu wiadciwego dla siedziby Oddziatu Skariysko-
Kamienna PGE Dystrybucja S.A,

§14
Umowe niniejszq sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kaidej ze Stron,
pozostajgcych na prawach oryginatu.

INWESTOR SPOLKA

Zalganik:
WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI nr 3/20172 dnia 30.08.2017r.

Warto$¢ - art, 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardw i ustug
(Dz. U. 2 2014 r., poz. 915), cena to wartos¢ wyrazona w jednostkach pienieznych, ktérg kupujgcy jest
obowigzany zaplaci¢ przedsigbiorcy za towar lub ustuge; w cenie uwzglednia sie podatek od towarow
i ustug oraz podatek akcyzowy, jeteli na podstawie odrebnych przepiséw sprzedai towaru (ustugi)
podlega obcigzeniu podatkiem od towaréw i ustug oraz podatkiem akcyzowym.

W zwigzku z powyiszym ,wartos¢” winno by¢ traktowane, jako fgcznie z podatkiem VAT,
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Przedsigbiorstwo Wodooiggow i Kanalizacji Spotia z 0.0.
27-200 Stwochowice, wl Igleta 5

el (O41) 274-53-2425

fox (041) 275-03-36

c-mall; pocani@pwik stenchowsee pl

Starachowice dn. 29.08.2017r,
L.dz.17493/TP/2017/W.0

TSR>dAf

T e Tocti#
ZNAK Gdansk Sp. z 0. o.
ul. Potegowska 12 lok. 66

80 — 174 Gdansk

Przedsiebiorstwo Wodociagéw 1 Kanalizacji Spotka z o. o. ul. Iglasta 5
w Starachowicach odpowiadajgc na pismo znak: PWY-6648/2017 z dnia. 26.07.2017r.
w sprawie warunkow technicznych przebudowy i zabezpieczenia sieci wod-kan w zwigzku
z opracowywaniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego wraz z uzyskaniem decyzji
$rodowiskowe] dla zadania pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice —
Lubienia — wykonanie przejscia drogowego nad linig kolejowq w ciggu ulicy Radomskiej
w Starachowicach”, na podstawie dostarczonego planu sytuacyjnego, informuje:

1. Istniejace odcinki sieci wodociggowej przeniesc poza obreb jezdni w pas drogowy lub
w tereny dzialek gminnych.

2. Przejscia poprzeczne przez planowany pas drogowy zaprojektowa¢ w najwezszych
szerokosciach jezdni oraz wykona¢ w rurach osionowych.

3. Sieci wodociggowe zaprojektowaé z rur PE100 PN10 SDR 17

4. W miejscach odgalezien przebudowywanych wodociagow zaprojektowac wezet trzech
Zasuw.

5. Na wigczeniach projektowanych przewodow do istniejacych zaprojektowaé zasuwy j/w.
Do projektowanych sieci wodociagowych przetaczyé istniejgce odgatezienia sieciowe.

6. Rozmieszczenie zasuw linijnych i hydrantéw p.poz. zaprojektowaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

7. Uzbrojenie sieci oznakowaé tabliczkami umieszczonymi na obiektach stalych.

8. W projekcie przewidzie¢ sposob demontazu kelidujacych sieci. Proponujemy
pozostawienie nieczynnych odcinkéw sieci w gruncie i ich wylgczenie na trwate
z eksploatacji poprzez odciecie i zaglepienie koricowek przewodow.

9. Istniejace odcinki sieci kanalizacyjnej znajdujgce sie w obrebie projektowanego pasa
drogowego przebudowaé na nowe odcinki.

10. Niwelete nawierzchni drogi zaprojektowaé w sposdb zapewniajgcy wymagane
i bezpieczne przykrycie przewoddw wod.-kan., t).: 1,6m+2,0m.

NIP 664-18-08-503, REGON 290941746

Sad Rejonowy w Kieleach, X Wydzlal Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS 0000139930
Kapitat zaktadowy wynosi: 67 098 600,00 ziotych = w paini oplacony
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11. Istniejgce uzbrojenie sieci i przytgczy wodociggowych (skrzynki na zasuwach, hydranty)
oraz sieci kanalizacji sanitarne] (studzienki rewizyjne) dostosowac wysokosciowo
do rzednej wykonywanych nawierzchni.

12. Nie zasypywac i nie zakrywac istniejgcego uzbrojenia sieci i przytaczy wod.-kan.,

13. Po trasie istniejgcych przewodow wodociggowych i kanalizacji sanitarnej, fundamenty
pod krawezniki projektowaé z materiatow rozbieralnych (nie stosowac fundamentéw
wylewanych z betonu).

14. Na trasie przewoddéw oraz w pasie po 1,0 m z kazdej ze stron przewodow nie sadzi¢
trwalej zieleni i nie lokalizowac stalych obiektdw.

15.Prosimy o przedstawienie do wstepne] weryfikacji rozwigzania projektowego
przebudowy sieci wod-kan.

16. Projekt przebudowy sieci wodociggowej opracowany na aktualnych mapach sytuacyjno-
wysokosciowych  przediozyé do uzgodnienia w  Starostwie Powiatowym
w Starachowicach ul, Borkowskiego 4 oraz w PWiK Spétka z o, 0. w Starachowicach.

17. Warunki techniczne tracg waznos$c po uplywie 2 lat od daty jego wydania.

Prezes Zarzadu
) Plotr Nowak
Otrzymujq:
1. Adresat
2. Ala
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflara 2, 25-550 Kiaice

ted, 41 346 41 01,04, faks 41 368 51 26

TSR~/ P ZNAK Gdarisk S
[ okl P. Z 0.0.
08 09. 7017« Hlyliobf ul. Potegowska 12/66
80-174 Gdansk
Wasz znak:  PWY-6646/2017
Nasz znak:  PSG/A00/DT/ZMS/18W/540638/ Kielce, 22.08.2017

17 -125/1/17

WARUNKI TECHNICZNE
przebudowy | zabezpieczenia istniejace| sieci gazowej kolidujacej z planowang
rozbudowg drogi nr 0817T -wykonanie przejscia nad linig kolejowg
w ciggu ul. Radomskiej w Starachowicach. . .

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé/Gmina / dzielnica: Starachowice, gm.Starachowice, pow.starachowicki,
woj SWIETOKRZYSKIE

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: ul. Radomska

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Starachowicach

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

Il. ZAKRES PRZEBUDOWY

1. Przebudowie oraz zabezpieczeniu rurami ostonowymi podlega sie¢ gazowa
bedaca w kolizji sytuacyjnej oraz wysokosciowej,

2. Nowo wybudowane odcinki sleci gazowej nalezy wykonac¢ z rur polietylenowych
typ PE 100 RC o érednicy odpowiadajacej przebudowywanej sieci gazowej.

3. Kolizyjne odcinki gazociggéw nalezy przebudowac tak, aby znajdowaly sie
w pasie zielenca lub chodnika zachowujac bezpieczne odlegtosci od innego
uzbrojenia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe | ich usytuowanie (Dz. U. 22013 r. poz.
640).

4. Przebudowywang sie¢ gazowg nalezy zlokalizowa¢ poza obszarem jezdni
z zachowaniem odlegio&ci min. 0,5m od kraweznikéw.

5. Na przejéciach poprzecznych pod jezdnig zachowaé normatywne zagfebienia
sieci gazowej oraz zabezpieczyC rurami osfonowymi wyprowadzonymi poza
krawedz jezdni.

" Prlsos Sotkn Gramricve 5. 2 0.0, Wl M Kispezaka 25, 01224 Warsaiwa
Odeind 20deg Geaowricay w Kindeach, of. Loafern 7, 75 550 Kiekoo
KRS (000374004, Sqd Rufeecwy 3 m s Warszawy w Warszowse, XI Wikddal Gospodaay RS

NP 525 24 56 411, REGON $42759515, Kaptal Zokladowy: 10 454 206 520 3
wawpzaz i
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V. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJ
1. Wymagania egdline

Gazociag | przylgcza gazowe nalety projektowad zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadat sieci gazowe | ich usytuowanie (Dz. U.
22013 r. poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich
usytuowanie z pdiniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).
Gazociagi | przylacza gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobdw
budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16
kwiatnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. L. z 2016 r. poz. 1570) i
byc oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art, 5 ww.
ustawy,

Szczegiowego doboru rur nalery dokonadé uwzgledniajac optymalizacie kosziow
zadania, przy zachowaniu wymaganych wspdiczynnikow bezpiaczeristwa.

2. Gazociggi i przylgcza

Gazociagi | preytacza z PE naleky projektowad | wykonywad zgodnie z regulacjg PSG
Zasady projekiowania gazociagbw oraz budowy, technologii zgrzewania | napraw
polietylenowych sieci gazowych”,

Gazociagl | przylacza stalowe nalecy projekiowad | wykonywac zgodnie z regulacjy
PSG Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”,

3. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobdw:

+» Obiekty powinny byt budowane z zastosowaniem wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r, o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i oznakowanych
znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5§ ustawy o wyrobach
budowlanych,

+ Wiasnodcl materialowe | wytrzymatodciowe wyrobdw budowlanych powinny byt
potwierdzone w dokumentach kontroli, swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-
EMN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentdw kontroli.

» Whyroby budowlane, ktdre s3 objete nomami zharmonizowanymi z wiasciwg
dyrektywa lub s3 zgodne z wydana dla nich europejska oceng techniczng
oprécz ww. dokumentdw kontrell powinny mieé dotaczong deklaracjg zgodnosci
sporzadzong przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
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4. Wymagania dla dokumentacji projektowej.
Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

« Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 290),

* Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu | formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.),

 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegolowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania | odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz, U, 2 2013 r. poz. 1129).

V. UZGODNIENIA

1. Nalezy opracowaé projekt przebudowywanej sieci gazowej oraz uzyskat¢ wymagane
prawem budowlanym uzgodnienia i decyzje. Trase przebudowywanej sieci gazowej
uzgodni¢c z Gazownig w Starachowicach a nastepnie na naradzie koordynacyjnej
organizowanej przez wiasciwego terenowo staroste. Szczegoly techniczne przebudowy
ustalaé¢ z Gazownia w Starachowicach.

2. Projekt uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym. Dokumentacjg

projektowa nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej i cyfrowej.
VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

1. Dane Inwestora:

ZDP w Starachowicach, ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice.

2. W §lad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT.

3. Projekt oraz przebudowe sieci gazowej nalezy wykonaé¢ kosztem i staraniem
Inwestora.,

4. Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odplatnie wg obowigzujgcego w PSG sp. z
0.0. Cennika Ustug Pozataryfowych.

5. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i ped nadzorem Gazowni w Starachowicach, ul. Pisudskiego 99, 27-200
Starachowice. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odplatnie na pisemne
zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie
Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

6. Wigczenie przebudowywanego gazociagu do czynnej sieci gazowej zostanie
wykonane przez Gazownia w Starachowicach odplatnie, na zlecenie inwestora,
Wykonany gazociag nalezy przygotowac¢ do wigczenia zgodnie z wymogami Gazowni.
Gazociag wylaczony z eksploatacji nalezy odgazowaé poprzez przedmuchanie gazem
obojetnym.

7. Kalkulacja kosztéw zwigzanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego
gazociggu do czynnej sieci gazowe| zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach.
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VIl. UWAGI KONCOWE

1. Inwestor uzyska prawo do dyspenowania gruntem ktérego nie jest wtascicielem,
w celu przebudowy sieci gazowej z wykorzystaniem wzoréw dokumentow
obowigzujacych w PSG (nie dotyczy inwestycji wykonywanych w trybie ZRID).

2. Odpowiedzialnoé¢ za uszkodzenie istniejacej sieci gazowej podczas robdt ponosi
Inwestor. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowe| naley
odnowié po zakoriczeniu robdt.

3. Prowadzenie prac budowlanych moze nastapi¢ po zawarciu porozumienia pomiedzy
Inwestorem budowy, a wiascicielem sieci gazowej tj. PSG sp. z 0.0. Oddzial Zakiad
Gazowniczy w Kielcach, na zasadach i warunkach zawartych w tym porozumieniu,

4. Waznos¢ warunkow okresla sie do dnia 22.08.2020r,

Do wiadomosci:
« Gazownia w Starachowicach
» Sekcja Eksploatacji a/a

Zalgczniki:
*  mapa sytuacyjna
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L Kevnn

ol 642 1038, fax 41 465 W Kielce, dn. 28.07.2017r.
IM.7016.129,2017

Ansee Consulting
Michal Jaskiewicz
ul. Sw. Antoniego 2/4
Brama D, IV pigtro
50-073 Wroclaw

Odpowiadajac na wniosek z dnia 24,07.2017 roku, okreslam éredni aktualny stan
zanmieczyszezenia powietrza (tlo zanieczyszezen) dla miasta Starachowice, do wykorzystania
weelu wykonania obliczen rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen niezbednych do analiz
ucigzliwosci z zakresu ochrony srodowiska:

stezenia us
- dwutlenek azotu - 163 pg/m’
-« dwutlenck siarks - 6,8 pgm’
- pyl zawieszony PM10 - 290 pug'm’
- pyl zawieszony PM2,5 - 222 pgm’
- benzen - 08 pg/m’

Informacja o poziomie tla zanieczyszezen udzielona zostala na podstawic Ustawy
z dnia 03.10.2008 r. o udostgpmaniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 353), dla substancji, dla ktorych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24.08.2012 r. w sprawie poziomow nicktorych substancji w powietrzu
(Dz. U. 2012 poz. 1031) ustalone zostaly Srednioroczne poziomy dopuszezalne.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12.11.2010 r. w sprawic oplat
za udostgpnianie informacji o $rodowisku (Dz. U. 2010 nr 215, poz. 1415 z pézn. zm.),
naliczono oplatg za wyszukanie informacji oraz za przeksztaleenie informacji polegajace na
skanowaniu dokumentu w wysokosci 5,10 z1 (stownie: pigé zlotych, 10/100). Zgodnic z §6
ww, rozporziadzenia, alezy uiscié w terminie 14 dni late do kasy lub na

EL'I!M_EEH.EI Wojewddzkiego Inspektoratu  Ochrony Srodowiska w  Kielcach
(Nr rachunku WIOS w NBP O/O Kielce: 12 1010 1238 0838 3022 3100 0000).
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»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia — wykonanie przejécia drogowego nad linig 152
kolejowq w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”



