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Opis techniczny

Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wachock — Siekierno — Le$na

— projekt chodnika w pasie drogowym

1. Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy przebudowy drogi powiatowej nr 0582T Wachock — Siekierno — Lesna —
projekt chodnika w pasie drogowym opracowano w oparciu 0 umowe
zawartg pomiedzy Biurem Projektowym ,DROGINF”, a Zarzgdem Drdg Powiatowych

w Starachowicach.

2. Projekt opracowano w oparciu o:

¢ Mape do celdw projektowych w skali 1:500 wraz z niwelacjg wysokosciowa terenu.

¢ Dokumentacje geotechniczna podfoza gruntowego.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 2016.124 z dnia 29 stycznia2016r /.

» "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych , wydany przez
Instytut Badawczy Drég i Mostow, wprowadzony do stosowania zarzadzeniem
nr 6 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 24.04.1997 r. Warszawa 1997r.

* "Wytyczne projektowania ulic" wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych.
Warszawa 1992r .

e "Katalog szczegdétéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich" . KB 8-3.3.(7) symbol
dokumentu U-17 ,wydany przez Centrum Technik Budownictwa Komunalnego.
Warszawa 1987r.

e ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatacznik nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003

* ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatacznik nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003

* Wizje lokalna w terenie
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* Uzgodnienia z Zarzagdem Drég Powiatowych w Starachowicach

3. Stan istniejgcy i warunki gruntowo wodne

Przebudowywana droga powiatowa nr 0582T Wachock — Siekierno — Lesna — projekt chodnika
w pasie drogowym potozona jest na terenie powiatu starachowickiego w gminie Wachock.
Projektowany chodnik wzdtuz drogi powiatowej przebiega przez tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Droga posiada nawierzchnie bitumiczna o szerokosci 5,0 m,
obustronne pobocza nieutwardzone o szerokosci 1,0 m. Wzdtuz drogi istniejg rowy drogowe
trawiaste oraz odwodnienie z elementdéw zelbetowych typ ,krakowski”. Na posesje i dziatki
istniejg zjazdy o zréznicowanej nawierzchni, od gruntowej do wjazdéw wykonanych z kostki
betonowej drobnowymiarowej. Pod zjazdami istniejg przepusty z rur betonowych @50
z zelbetowymi Sciankami czotowymi (prostymi) w dobrym stanie technicznym. Pod drogg w
km roboczym 1+375,07 istnieje przepust z rur zelbetowych 3100 z betonowymi sciankami
czotowymi. Od km roboczego 0+000,00 do km roboczego 0+462,64 za istniejgcym sciekiem
z elementow zelbetowych istniejgca skarpa umocniona jest betonowymi elementami
azurowymi. Na tym odcinku wystepuje réwniez intensywne zadrzewienie drzewami liSciastymi
buk i olszyna.

Wedtug dokumentacji geotechnicznej badania podtoza gruntowego powierzchniowa warstwe
terenu przeznaczonego pod budowe chodnika stanowi gleba koloru szarego $redniej grubosci
0,15 m. Ponizej zalegajg pyly, ity piaszczyste i piaski gliniaste. Wody gruntowej w otworach

badawczych nie stwierdzono.

4. Urzadzenia obce

Na terenie projektowanej drogi nie wystepujg urzgdzenia podziemne, ktére mogg kolidowaé
z planowanym zakresem robdot majgcym charakter powierzchniowy. W pasie drogowym
rejonie przebudowy wystepuje nastepujace istniejgce uzbrojenie:

e wodociag

e kable energetyczne

* linia napowietrzna NN

* linia napowietrzna teletechniczna

* kabel teletechniczny

* gazociag

e kanalizacja sanitarna
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5. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu robét zwigzanych z przebudowg drogi

powiatowej nr 0582T Wachock — Siekierno — Lesna — projekt chodnika w pasie drogowym

6. Projekt zagospodarowania terenu

Przebudowywana droga powiatowa nr 0582T Wachock — Siekierno — Lesna — projekt chodnika
w pasie drogowym potozona jest na terenie powiatu starachowickiego w gminie Wachock.
Projektowany chodnik poczatek swéj bierze w km roboczym 0+000,00 w miejscowosci
Wachock. Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+136,97 chodnik zlokalizowany jest
bezposrednio przy krawedzi jezdni tuz poza projektowanym kraweznikiem. Szerokosé
chodnika na tym odcinku wynosi 2,0 m. Od km 0+136,97 do km 0+462,64 chodnik
zlokalizowany jest za istniejgcym Sciekiem z elementéw zelbetowych prefabrykowanych typ
»krakowski” i zabezpieczony ze wzgledu na rownice wysokosci projektowang barierg ochronng
typ ,olsztynski”. Od km 0+462,64 do km 0+524,29 chodnik zlokalizowany jest poza
projektowanym poboczem i opaska terenu zielonego. Od km 0+524,29 do km 0+783,45
projektowany chodnik zlokalizowany jest poza rowem. Od km 0+797,26 do km 1+000,00
chodnik zlokalizowany jest przy krawedzi jezdni i posiada szerokosci projektowa 2,0 m ze
wzgledu na istniejgce ogrodzenia i odwodnienie przeprowadzone przepustem krytym. Od km
1+000,00 do km 1+051,15 chodnik posiada¢ bedzie szerokos¢ 1,25 m ze wzgledu na istniejgce
ogrodzenia. Od km 1+051,15 do km 1+183,58 chodnik zlokalizowany jest poza projektowanym
poboczem. Od km 1+183,58 do km 1+217,22 projektowany chodnik zlokalizowany jest poza
rowem. Od km 14+217,22 do km 1+398,47 chodnik zlokalizowany bezposrednio przy jezdni, tuz
za projektowym kraweznikiem. Od km 1+398,47 do km 1+600,00 projektowany chodnik
zlokalizowany jest poza rowem. Od km 1+600,00 do km 1+652,57 chodnik zlokalizowany
bezposrednio przy jezdni, tuz za projektowym kraweznikiem. W km 1+652,57 chodnik z prawej
strony jezdni przechodni na lewg strone i do km 1+807,81 biegnie poza rowem.

Na catym odcinku istniejg zjazdy indywidualne na posesje i posiadajg zmienng szerokos¢ od
3,0 m do 5,0 m. Projektuje sie ujednolicenie nawierzchni wszystkich zjazdéw jako nawierzchni
z kostki betonowej utrzymujac ich dotychczasowe szerokosci.

Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono na rys. 2.1 - 2.3

»Projektu Zagospodarowania Terenu”.
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7. Obszar na jaki oddziatuje inwestycja

Obszar na jaki oddziatuje inwestycja nie wykracza poza projektowane linie

rozgraniczajgce. Nie wystepuje oddziatywanie na klimat akustyczny oraz na powietrze

atmosferyczne poza pasem drogowym.

8.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja:

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie nie
ogranicza zabudowy oraz nie zaktéca ochrony przeciwpozarowej na dziatkach
sgsiednich,

zgodnie z Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony S$rodowiska ogranicza
oddziatywanie na srodowisko. Projektowane elementy projektowanej inwestycji
nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy
sposadb. Nie generujg ponadnormatywnych emisji substancji, hatasu i wibracji,
zgodnie z Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody nie jest realizowana na
terenie objetym ochrong przyrody,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku nie generuje ponadnormatywnych
poziomoéw hatasu,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r w sprawie
poziomdéw niektdrych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych
pozioméw pytow oraz gazéw,

zgodnie z Ustawg z dn. 18.07.2001r Prawo wodne nie zaktéca stosunkéw wodnych na
dziatkach sgsiednich,

zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
brak ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz dobr kultury wspétczesnej,

kategoria obiektu, kategoria geotechniczna i sposdb zagospodarowania mas ziemnych
Projektowana inwestycja nalezy do kategorii IV obiektéw budowlanych.

Nadmiar mas ziemnych z wykopu zostanie odwieziony na najblize wysypisko (humus

i grunt kategorii lll-IV),
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* zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko - inwestycja nie
wywota zagrozen dla srodowi-ska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanej
drogi (§ 3 ust. 1 pkt 60 — drogi o na-wierzchni twardej o catkowitej dtugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km, inne niz wymienione w § 2 ust 1 pkt 31 i 32). taczna
dtugos¢ drogi jest mniejsza niz 1 km w zwigzku z przywotanym wyzej przepisem
rozporzadzenia przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

e dziatki nie znajdujg sie na terenach goérniczych i nie s3 pod wptywem eksploatacji

gorniczej.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne obliczono w oparciu o przekroje poprzeczne istniejgcej drogi powiatowe]. Spod
powierzchni chodnikéw i wjazdow nieurzgdzonych przewidziano usuniecie warstwy ziemi
urodzajnej gr. 0,15 m.

Roboty ziemne przedstawiajg sie nastepujgco:

Wykopy= 4020,06 m>

Nasypy= 724,97 m>

Nadmiar gruntu pochodzacy z wykopu w iloéci 3295,09 m?® nalezy odwiez¢ na odktad.

10. Projektowana konstrukcja chodnika

Przyjeto nastepujgca konstrukcje chodnika:

* nawierzchnia z kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 8 cm

¢ podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

* podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

e warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm>1,5 MPa grubosci 15 cm
Nawierzchnie chodnika zlokalizowanego poza rowem i istniejgcym odwodnieniem
z elementéw zelbetowych typ ,krakowski” projektuje sie ograniczy¢ obrzezem betonowym
6x20 cm ustawionym na podsypce piaskowej. W przypadku, gdy chodnik zlokalizowany jest
bezposrednio przy krawedzi jezdni nalezy od strony jezdni wybudowaé kraweznik 15x30x100
cm ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie betonowej C12/15
z oporem.

Szczegodty przedstawia rysunek nr: 5 ,,Szczegoty konstrukcyjne”
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11. Zjazdy na posesje

Konstrukcja zjazdéw na posesje przedstawia sie nastepujaco:

¢ nawierzchnia kostka betonowa grubosci 8 cm

¢ podsypka cementowo — piaskowa grubosci 5 cm

¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm

e warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm>1,5 MPa grubosci 15 cm
Nawierzchnie zjazdéw projektuje sie ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm ustawionym
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem (typ ,krakowski”)

z betonu C12/15

12. Odwodhnienie

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni chodnika projektuje sie poprzez nadanie
spadkéw podtuznych i poprzecznych sprowadzajgc wode do krawedzi jezdni lub bezposrednio
do projektowanych i istniejgcych rowdéw drogowych. Ze wzgledu na bardzo dobry stan
techniczny istniejgcych przepustéw pod zjazdami oraz S$cianek czotowych projektuje sie
pozostawienie ich bez naruszania ich konstrukcji. Przepusty w ztym stanie technicznym
projektuje sie wymienié na nowe z prefabrykowanymi sciankami czotowymi. Ze wzgladu na
niewystarczajgcg dtugosc¢ projektuje sie wydtuzenie istniejgcego przepustu rurowego 39100
zlokalizowanego w km roboczym 1+375,07 o 1,0 m z dobudowa $cianki czotfowej wlotu oraz
utwardzeniem dna i skarb istniejgcych rowdw drogowych przed wlotem do przepustu. Od km
0+783,46 do km 1+003,97 ze wzgledu na brak miejsca projektuje sie row kryty, tak jak
przepust, zlokalizowany pod projektowanym chodnikiem @50 z piecioma studniami
rewizyjnymi 160, poniewaz na tym odcinku projektuje sie kraweznik przy jezdni do kazdej
studni podpieta jest uliczna kratka sciekowa. Identyczny réw kryty projektuje sie od km
1+217,22 do km 1+248,51 z jedng studnig rewizyjng ¢160. Na dtugosci projektowanego
chodnika zlokalizowanego przy jezdni wody opadowe przeprowadza sie do przepustow i
rowdéw otwartych poprzez przykanalika i kartki Sciekowe. Wszystkie rowy projektuje sie
umocni¢ betonowymi elementami azurowymi.

Szczegodty przedstawiono na rysunku nr: 5 ,Szczegoty konstrukcyjne”
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13. Wycinka drzew

W zwigzku z projektowanym umocnieniem skarp zachodzi koniecznos$¢, zwtaszcza na
poczgtkowym odcinku chodnika, wycinki istniejgcego drzewostanu w postaci drzew lisciastych
(olcha) w ilosci 126 sztuk oraz 1 sztuka drzewo iglaste (Swierk). Drzewa do wycinki zaznaczono

na rys. Projekt zagospodarowania terenu 2.1-2-3.

14. Uwagi koncowe

1. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonaé recznie,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

2. Catos$¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.

Projektowat:

Krzysztof Grosicki

nr upr. 24/80
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