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Betonowe elementy aŨurowe gr. 8 cm

Fundament z kruszywa ğamanego gr. 10 cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ğawa z betonu C12/15 z oporem 10x30x25 cm

KrawňŨnik betonowy 15x30x100 cm

ObrzeŨe betonowe 8x30cm
Podsypka cementowo - piskowa  gruboŜci 5 cm
Ğawa betonowa z oporem . Beton C12/15

Nawierzchnia z kostki betonowej gruboŜci 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa gruboŜci 5 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa ğamanego stabilizowana mechanicznie gruboŜci 15 cm
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KONSTRUKCJA ZJAZDU NA POSESJE Z KOSTKI BETONOWEJ
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Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
Kruszywo ğamane stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm

ObrzeŨe betonowe 6x20cm
na podsypce piaskowej
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Kruszywo ğamane stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm
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Warstwa z piasku stabilizowanego cementem RmÓ1.5 MPa gruboŜci 15 cm
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Warstwa z piasku stabilizowanego cementem RmÓ1.5 MPa gruboŜci 15 cm
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1:1

Betonowe elementy aŨurowe gr. 8 cm

Fundament z kruszywa ğamanego gr. 10 cm

1:1

Betonowe elementy aŨurowe gr. 8 cm

Fundament z kruszywa ğamanego gr. 10 cm

OBETONOWANIE KANAĞU

  BETON  C12/15

PROJEKTOWANY PRZYKANALIK
      RURA PVC
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ObrzeŨe betonowe 6x20cm

na podsypce cementowo piaskowej
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Betonowe elementy aŨurowe gr. 8 cm

Fundament z kruszywa ğamanego gr. 10 cm

1:1

1:
1

Teren istnejŃcy

SZCZEGčĞ ODWODNIENIA


