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CZESCI
QOPIS DO PROJEKTU

1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej 0907T -ul. Szkolna z ulicg Iglasta i
planowanym przedluzenie ul. Bat. Chlopskich z ul. Szkolnj na skrzyzowanie typu
rondo- etap I -o§wietlenie uliczne.

Realizowane zgodnie z przedsigwzieciem rozbudowy ukladu komunikacyjnego
polnocnej czesci miasta Starachowice poprzez wykonanie polaczenie ulicy Batalionow
Chlopskich z droga powiatowa nr 0907 T- ulica Szkolng oraz przebudowa dwdch skrzyzowan
tj. drogi 744 z ul. Batalionéw Chlopskich oraz drogi 744 z ul. Szkolng na skrzyzowanie typu
rondo.

Zaprojektowany uklad przebudowy sieci elektroenergetycznych wykonano zgodnie z
warunkami usuniecia kolizji wydanymi przez RE-Skarzysko.

1.1. INWESTOR:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
Ul. Ostrowiecka 15; 27-200 Starachowice.
1.2. Nazwa i adres jednostki projektowania

WOSAN - USLUGI PROJEKTOWE
ul. Karboniska 5/10
25-640 Kielce

1.3 . Sklad zespolu projektowego

mgr inz. Ryszard Sierant upr. bud. KL 322/88
inz. Mieczystaw Turek upr. bud. 35/77

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

e Podklady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1: 500 wraz z niwelacja wysokosciowa terenu.
e Warunki usuniecia kolizji urzadzen elektroenergetycznych wydane pismem nr RIN/K/4/2016 z
dnia 08-02-2016 przez RE-Skarzysko .
e Protokot Narady Koordynacyjnej znak GK.6630.43.2016 z dnia 29.04.2016r.
e Dokumentacja geotechniczna zawarta w oddzielnym opracowaniu .
Projekty towarzyszace : PBW drogowy , wod.- kanalizacyjny.
Uzgodnienia
Przepisy, normy i zarzadzenia.

-Przebudowe o$wietlenia uj¢to w oddzielnym opracowaniu.
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

W rejonie przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej 0907T -ul. Szkolna z ulica Iglasta i
planowanym przediuzenie ul. Bat. Chtopskich z ul. Szkolng na skrzyzowanie typu rondo istnieja
kolidujace linie kablowe SN relacji:

a/. GPZ- STARACHOWICE -POLNOC /p7/-st.-Zaklady Drzewne,-typ HAKnFta 3x120 mm
b/. GPZ- STARACHOWICE -POLNOC /p27/-st.-Zaklady Drzewne,-typ HAKnFta 3x120 mm
¢/.GPZ- STARACHOWICE -POLNOC /p10/-st.-Nowy Szpital,- typ YHAKXS 3x1x120 mm
d/.GPZ- STARACHOWICE -POLNOC /p29/-st.-Nowy Szpital,- typ YHAKXS 3x1x120 mm
¢/. st. Las2 - st.- Partyzantéw, -typ HAKnFta 3x120 mm

f/. st. Stadion - st.-Szkolna, -typ HAKnFta 3x70 mm

oraz linie kablowe nn zasilane ze stacji Szkolna:

g/. obw. 1-Z-1 Szkolna 1- typ YAKY 4x120 mm2,
h/. obw. 5-Z-1 Szkola- typ YAKY 4x50 mm?2,
i/. obw. 8-Z-1 Sala Gimnastyczna- typ YAKY 4x35 mm2,

Ponadto w rejonie inwestycji istniejq inne uzbrojenie, jak :

> kanalizacja $cickowa

» kanalizacja deszczowa

> linie telefoniczne napowietrzne,
» wodociggowa,

» gazowa.

Usytuowanie powyzszych istniejacy sieci pokazano narys nr 2.1.

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1.Zakres rzeczowy

4.1.1. Przebudowa linii kablowych SN-15 k V -II etap realizacji.

a/ relacja GPZ-STARACHOWICE-POENOC /p 7/--ZAKEADY DRZEWNE.

- Odkopaé istniejacy kabel HAKnFtA 3x120 mm?2 relacji jw. w rejonie projektowanego ronda
miedzy punktami oznaczonym MSs5 i Ms6 , wycigty odcinek zdemontowac i utylizowaé ;1=92 m.
-Ulozyé po nowej trasie, jak pokazano na rys.2, nowy odcinek kabla 3x XRUHAKXs 1x120 mm2,
na odcinku migdzy mufami /zestawami/ oznaczonymi Ms5 i Ms6 ; =106 m.

Polgczenie istniejacego kabla tradycyjnego z sieciowanym wykonaé mufami przej$ciowymi ozn.
Ms5 , Ms6 - typ TRAJ-24 /1x70-150/-12/20kV lub innymi technicznie rownowaznymi -2 kpl.

- Na skrzyzowaniu z ulicami, wjazdami do posesji , i innym istniejacym i projektowanym
uzbrojeniem, kabel ukfadaé w rurach ochronnych .

b/ relacja GPZ-STARACHOWICE-POLNOC /p 27/--ZAKEADY DRZEWNE.

- Odkopaé istniejacy kabel HAKnFtA 3x120 mm2 relacji jw. w rejonie projektowanego ronda
miedzy punktami oznaczonym Ms7 i Ms8 , wycigty odcinek zdemontowac¢ i utylizowa¢ ;1=92 m.
-Ulozyé po nowej trasie, jak pokazano narys.2, nowy kabel 3x XRUHAKXs 1x120 mm2 , na
odcinku miedzy mufami /zestawami/ oznaczonymi Ms5 i Ms6 ; =106 m.
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Polaczenie istniejacego kabla tradycyjnego z sieciowanym wykona¢ mufami przejsciowymi ozn.
Ms7 , Ms8 - typ TRAJ-24 /1x70-150/-12/20kV lub innymi technicznie rownowaznymi -2 kpl.

- Na skrzyzowaniu z ulicami, wjazdami do posesji , i innym istniejacym i projektowanym
uzbrojeniem, kabel ukfada¢ w rurach ochronnych .

Uwaga:

-przebudowa powyzszych linii kablowych SN -15 k V w rejonie przebudowy skrzyzowania ulicy
Szkolnej z ul. Iglasty na rondo bedzie ujeta w oddzielnym opracowaniu w nastepnym etapie
wykonywania polaczenia z ul. Batalionéw Chlopskich.

¢/ relacja - GPZ- STARACHOWICE -POLNOC /p10/-st.-Nowy Szpital -nr 1

- Odkopac istniejacy kabel ,- typ YHAKXS 3x1x120 mm2, relacji jw. w rejonie projektowanego
polaczenia migdzy punktami oznaczonym Msl i Ms2 , wyciety odcinek zdemontowac i utylizowaé
;1=105 m.

-Ulozy¢ po nowej trasie, jak pokazano narys.2 , nowy kabel typu 3x XRUHAKXs 1x120 mm2 , na
odcinku miedzy mufami /zestawami/ przelotowymi oznaczonymi MsliMs2 ;=132 m.

Polgczenie kabla sieciowanego z kablem sieciowanym wykona¢ mufami przelotowym Msl, Ms2
np. typu —POL J-24/1x70-150/-12/20kV lub innymi technicznie réwnowaznymi -2 kpl.

- Na skrzyzowaniu z ulicami, wjazdami do posesji, parkingami i innym istniejacym i projektowanym
uzbrojeniem, kabel ukladaé w rurach ochronnych .

d/ relacja - GPZ- STARACHOWICE -POLNOC /p29/-st.-Nowy Szpital- nr 2

- Odkopa¢ istniejacy kabel ,- typ YHAKXS 3x1x120 mm2, relacji jw. na odcinkach skrzyzowania
z projektowana ulica Szkolna w rejonie nowego ronda i utozy¢ w dwudzielnych rurach ochronnych
,wzmocnionych wykonanych z HDPE -160 mm?2 / kolor czerwony/ - 28 m

e/ relacja e/. st. Las2 - st.- Partyzantéw, -typ HAKnFta 3x120 mm

- Odkopa¢ istniejacy kabel HAKnFtA 3x120 mm2 relacji jw. przy ul. Iglastej w rejonie
projektowanego ronda miedzy punktami oznaczonym A i B, odsung¢ od projektowanego
kraweznika i ponownie ulozy¢ po nowej trasie pokazanej na rys. nr 2 ;1=17 m.

f/ relacja - /. st. Stadion - st.-Szkolna, -typ HAKnFta 3x70 mm

- Odkopa¢ istniejacy kabel HAKnFtA 3x70 mm2 relacji jw. w rejonie projektowanego pofaczenia
miedzy punktem oznaczonym MSs3 i stacja transformatorowa SZKOLNA , wycigty odcinek
zdemontowac i utylizowa¢ ;1=120 m.

- zdemontowaé mufe wnetrzowa z kablem jw.w stacji SZKOLNA - 1 kpl.

-Ulozy¢ po nowej trasie, jak pokazano narys. 2, nowy kabel 3x XRUHAKXs 1x120 mm2 , na
odcinku miedzy mufa/zestawem/oznaczong Ms3 i glowicg wnetrzowa Gs4 w stacji transf.
SZKOLNA ; I=144 m.

Polaczenie istniejacego kabla tradycyjnego z sieciowanym wykonaé mufg przejSciowg Ms3 - TRAJ -
24/1x70-150/-12/20kV lub innymi technicznie réwnowaznymi -1 kpl.

Podlaczenie kabla sieciowanego do pola kablowego w stacji SZKOLNA, wykona¢ glowica
wnetrzowa Gs 4 np. typu —POLT-24D/1XI1(70-240)-12/20kV lub innymi technicznie réwnowaznymi
-1 kpl.

- Na skrzyzowaniu z ulicami, wjazdami do posesji , parkingami i innym istniejagcym i projektowanym
uzbrojeniem, kabel uktada¢ w rurach ochronnych .

g/. obw. 1- stacja tr. SZKOLNA- Z-1/ blok/ Szkolna 1
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- Odkopaé istniejacy kabel YAKY 4x120 mm2 relacji jw. w rejonie projektowanego ronda migdzy
punktami oznaczonym Mn1 i Mn2 ,wycigty odcinek zdemontowac i utylizowa¢ ;1=63 m.

-Ulozyé po nowej trasie, jak pokazano na rys.2, nowy odcinek kabla YAKXs 4x120 mm2 , na odcinku
miedzy mufami /zestawami/ oznaczonymi Mnl i Mn2 ; 194 m.

Polaczenia wykonaé mufami , kablowymi nn, przelotowymi ozn. Mnl, Mn2 - typ ZRM 4-0,6/1,0 kV
lub innymi technicznie réwnowaznymi -2 kpl.

- Na skrzyzowaniu z ulicami, wjazdami do posesji ,i innym istniejacym i projektowanym uzbrojeniem,
kabel uktada¢ w rurach ochronnych .

h/. obw. 5- stacja tr. SZKOLNA -Z-1 Szkola

- Odkopaé istniejacy kabel YAKY 4x50 mm?2 relacji jw. w rejonie wjazdu do szkoty migdzy
punktem oznaczonym Mn#4 a stacja transformatorowa SZKOLNA , wycigty odcinek zdemontowac i
utylizowac ;1=145 m.

-Utozy¢ po nowej trasie, jak pokazano na rys.2, nowy odcinek kabla YAKXs 4x50 mm?2 ,na odcinku
miedzy mufa oznaczong Mn 4 i polem odptywowym nr 5 w stacji SZKOLNA ; =142 m.

Potaczenia wykonaé mufa, kablowa nn, przelotowa ozn. Mn 4 - typ ZRM 2-0,6/1,0 kV lub innymi
technicznie rownowaznymi -1 kpl.

-Na skrzyzowaniu z ulicami, wjazdami do posesji , i innym istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem,
kabel uktada¢ w rurach ochronnych .

i/. obw. 8 -stacja tr. SZKOLNA-Z-1 Sala Gimnastyczna

- Odkopaé istniejacy kabel YAKY 4x35 mm?2 relacji jw. w rejonie wjazdu do szkoly miedzy
punktem oznaczonym Mn#4 a stacja transformatorowa SZKOLNA , wyciety odcinek zdemontowac i
utylizowa¢ ;1=145 m.

-Utozy¢ po nowej trasie, jak pokazano na rys.2, nowy odcinek kabla YAKXs 4x35 mm2 ,na odcinku
miedzy mufa oznaczong Mn 4 i polem odptywowym nr 5 w stacji SZKOLNA ; =142 m.

Polaczenia wykonaé mufa, kablowa nn, przelotowa ozn. Mn 4 - typ ZRM 2-0,6/1,0 kV lub innymi
technicznie rownowaznymi -1 kpl.

-Na skrzyzowaniu z ulicami, wjazdami do posesji , i innym istniejacym i projektowanym uzbrojeniem,
kabel uktada¢ w rurach ochronnych .

4.1.2. Ochrona warunkowa linii kablowych nn, SN.

Po odkopaniu powyzszych linii kablowych SN lub nn i stwierdzeniu braku rur ochronnych , nalezy
istniejace kable chronié w nowych rurach dwudzielnych , wzmocnionych typu HDPE fi 160 dla kabli
SN / lub HDPE-110 dla kabli nn/ na szerokosci drogi oraz min. po 0,5 m z kazdej strony dodatkowo.

4.2. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntéw do celow budowlanych

Wyniki badan geologicznych w rejonie budowanej ulicy przedstawiono w oddzielnym opracowaniu
bedacym w posiadaniu Inwestora.

4.3. LOKALIZACJA I UKEAD WYSOKOSCIOWY

Lokalizacji sieci elektrycznych przedstawiono na planie sytuacyjnym projektu zagospodarowania
terenu .

Przebudowywane odcinki zlokalizowano po trasach , dostosowujac ich pionowe usytuowania do
projektowanych niwelet zagospodarowania drogowego.

Lokalizacja sieci elektrycznych uwzglednia minimalne odlegtoéci od obiektéw zgodne z normg N-E-
SEP-004 i PN-98/E-05100
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Zaglebienie wynosi¢ bedzie minimum 0,7 m — od gornej powierzchni kabla do niwelety terenu
istniejacego i projektowanego.
Wytyczenie trasy projektowanych sieci winny by¢ wykonane przez uprawnionych geodetow.

5.0. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LINIOWEGO

5.1 Przebudowa linii kablowych SN.

Przebudowy kolizji SN wykonano w catym projektowanym zakresie z nowych linii kablowych
typu 3x XRUHAKXs 1x120 mm2 /12/20k V/.
Potaczenie kabla z sieciowanym z kablem sieciowanym wykona¢ mufami przelotowym np. typu —
POL J-24/1x70-150/-12/20kV .
Polaczenie istniejgcego kabla tradycyjnego z sieciowanym wykona¢ mufami przejsciowymi TRAJ
/1x70-150/-12/20KV.
Podlaczenie kabla sieciowanego do pola kablowego w stacji , wykona¢ glowicg wngtrzowa
np. typu —POLT-24D/1XI(70-240)-12/20kV.
Uktadanie kabli wykonaé¢ zgodnie z planem sytuacyjnym oraz normg N-SEP-E-004
Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,

rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0 oC Kable
mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie
duzy, jednak nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna jego Srednica.
Bezposrednio w gruncie nalezy ukfada¢ na glebokosci 0,8m kable SN/ z dokladnoscia +/- 5 cm/ na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwg
gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.
Pod drogami wszystkie kable ukfada¢ w rurach ochronnych na glebokosci 1,0 m miedzy gorng
powierzchnia rury ochronnej i drogi.
Dla oznaczenia trasy projektowanego kabla, nalezy nad kablem SN, uktadaé foli¢ koloru
czerwonego , szerokosci 20 cm i catkowicie zasypa¢ wykop z warstwowym ubijaniem gruntu.
Pod drogami linie kable uktada¢ w rurach ochronnych , w taki sposob aby odleglos$¢ pionowa migdzy
gorna cze$cig ostony a powierzchnia jezdni byta nie mniejsza niz 100 cm.
Kabel utozony w ziemi na calej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne, Srednio
co 10mb.
Oznacznik powinien zawiera¢ nastepujace informacje : nazwe wiasciciela linii kablowej, relacje¢ linii
kablowej, napiecie znamionowe, typ i przekrdj linii kablowej, rok utozenia.
Zasypka moze nastgpi¢ po odbiorze kabla przez przedstawiciela Uzytkownika, po uprzednim
sporzadzeniu inwentaryzacji geodezyjnej w ukladzie szkicu polowego i mapy sytuacyjnej w skali
1:500 .
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢
nastgpujace pomiary:
- glebokosci zakopania kabla,
- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odleglosci folii oznacznikowej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciaglosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonaé co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i
cigglosci zyl kabla, ktére nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu nad kablem
i po rozplantowaniu nadmiaru ziemi, wskaznik zageszczenia gruntu w trawniku winien wynosic¢ 0,97 a
pod chodnikiem 1,0. Przekaza¢ Wlascicielowi kabli protokél z pomiaru zaggszczenia gruntu.
Na skrzyzowaniu z wjazdami i innym uzbrojeniem podziemnym , kable uktada¢ w rurach
karbowanych fi-160 , wewnetrznie plaskich , koloru czerwonego wykonanych z HDPE - fi 160 mm .
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W przypadku zblizenia do drzew i krzewow na odleglo$¢ mniejsza niz 1,5m zastosowano ochrong
przy pomocy rur gietkich, karbowanych /powierzchnie wewngtrzne plaskie/ wykonanych z HDPE
fi 160 dla kabli SN . Na odcinku skrzyzowania z ulicami kable uktada¢ metoda przepychu / przecisku/
w rurach wzmocnionych wykonanych z HDPE-160.

Prace ziemne w poblizu drzew i krzew6w wykonywac recznie z zachowaniem stanu i uktadu
korzeni.
Linie zaprojektowano zgodnie z wytycznymi PGE- dla linii kablowych SN -TOM 4.

5.2. Przebudowa linii kablowych nn.

Przebudowy kolizji n wykonano w catym projektowanym zakresie z nowych linii kablowych
typu ; YAKXs 4x35 mm2 /06/1,0 k V/, YAKXs 4x50 mm2 /06/1,0 k V/ oraz YAKXs 4x120 mm2
/06/1,0 k V/.

Potaczenie istniejacych kabli z projektowanymi wykonaé¢ np. mufami ZRM 2/ 4/.

Ukladanie kabli wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym oraz norma N-SEP-E-004
Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy uszkodzenie przez zginanie, skregcanie,

rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0 stopni C.
Kable mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna jego $rednica.
Kable o$wietleniowe bezposrednio w gruncie nalezy uklada¢ na glebokosci 0,7 m na warstwie piasku
o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Dla oznaczenia trasy projektowanego kabla, nalezy nad kablem nn , uklada¢ foli¢ koloru
niebieskiego ,szerokosci 20 cm i catkowicie zasypa¢ wykop z warstwowym ubijaniem gruntu.

Pod drogami linie kable ukltada¢ w rurach ochronnych , w taki sposob aby odleglto$¢ pionowa miedzy
goérng czescig ostony a powierzchnia jezdni byla nie mniejsza niz 100 cm.

Kabel utozony w ziemi na calej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne,
$rednio co 10mb.

Zasypka moze nastapi¢ po odbiorze kabla przez przedstawiciela Uzytkownika, po uprzednim
sporzadzeniu inwentaryzacji geodezyjnej w ukladzie szkicu polowego i mapy sytuacyjnej w skali
1:500 .

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzié

nastgpujace pomiary:

- glebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii oznacznikowej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciagtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykona¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw
rezystancji i cigglosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu nad kablem
i po rozplantowaniu nadmiaru ziemi, wskaznik zageszczenia gruntu w trawniku winien wynosi¢ 0,97 a
pod chodnikiem 1,0.

Na skrzyzowaniu z jezdniami, kable uktada¢ w rurach wzmocnionych wykonanych z HDPE - fi 110
mm dla kablann .

W przypadku zblizenia do drzew i krzewdw na odleglo$¢ mniejsza niz 1,5m zastosowano ochrong
przy pomocy rur gietkich, karbowanych /powierzchnie wewngtrzne plaskie/ wykonanych z HDPE fi
75 dla kabli nn .

Prace ziemne w poblizu drzew i krzewéw wykonywad recznie z zachowaniem stanu i uktadu
korzeni.

Linie zaprojektowano zgodnie z wytycznymi PGE- dla linii kablowych nn -TOM 6




Preebudown skrzyzouania drogi pouiatowe; 09077 —wul. Szkolna z wlicq lglastq @
planowanym przediuzenie wul Fal Chiopskich z wul Szkolng na skrzyzounnie Iypu
rondo —przebudour siect eleklroenergelycznych.

6.0. OCHRONA OD PORAZEN.

Uklad sieciowy dla stacji:
-SZKOLNA -TN-C,

6.UWAGI KONCOWE:

1 Projekt nalezy rozpatrywaé calo§ciowo. Wszystkie elementy ujgte w opisie technicznym nie
ujete na rysunkach lub odwrotnie , powinny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu
czeSciach dokumentacji projektowej . W przypadku jakichkelwiek rozbieznosci, nalezy zglosi¢
problem projektantowi ,ktéry zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygnigcia.

2. W przypadku bledu , pomylki lub watpliwosci interpretacyjnych wykonawca przed
zlozeniem oferty, powinien wyjasnié kwestie sporne z inwestorem oraz projektantem ktory jako
jedyny jest upowazniony do wprowadzenia zmian. Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane
bedg na korzys¢ inwestora,
3.Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie roboty ziemne wykonywaé z zastosowaniem si¢ do uwag i
zalecen ZUDP.
4.Prace ziemne w poblizu drzew i krzewow wykonywa¢ recznie
Przed przystapieniem do prac nalezy swéj zamiar ich rozpoczecia odpowiednio wezesniej
zglosi¢ wlascicielowi urzadzen.
5.Roboty mogg byé¢ wykonywane wylacznie przez przedsigbiorstwo lub osobe posiadajaca
odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu robot.

6. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp i normami.
7.Linie kablowe nn ukladaé po trasach wyznaczonych na planie projektu i zgodnie z zawartymi
w nim opisie, oraz postanowieniami normy N-SEP-E--004.
8.Materialy z demontazu przekaza¢ na magazyn wlascicielowi.
9.Niniejszy projekt nalezy realizowaé po zapoznaniu si¢ z zagospodarowaniem oraz trasami
branz towarzyszacych : wod-kan, telekomunikacja, drogi, kable, linie napow. Nn i $n.

10.Zabudowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ niezb¢dne atesty.

II. OBLICZENIA TECHNICZNE.

Ze wzgledu na to , ze , przekroje przebudowywanych kabli nie ulegly zmianie a dlugosci kabli

zmienily si¢ w nieznacznym zakresie , zaniechano obliczen technicznych.




Przebudoun skrzyzowania drogi powiatowe; 09077 —ul. Szkolna z wulicqg lglastg 7
planowanym przediuzenie ul Bal. Chlopskich z wul. Szkolng na strzyzouanie lypu
rondo —przebudown siect elekiroenergetycznych.

III. WYKAZ MATERIALOW PROJEKTOWANYCH -PODSTAWOWYCH;
1. PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH SN

1/ Kabel XRUHAKXs 1x120 mm2 -1464 m

2/ Mufa przej$ciowa np. typu ~TRAJ-24 /1x70-150/-12/20KV lub innymi technicznie réwnowaznymi-
4 kpl.

3/ Mufa przelotowa np. typu —POLJ 24/1x70-1240/-12/20KV lub innymi technicznie réwnowaznymi

-3 kpl.

4/. Glowica wnetrzowa np. typu —POLT-24D/1XI1(70-240)-12/20kV-1 kpl.

5/ Rura ochronna karbowana, gietka z HDPE-160 - 22 m.

6/ Rura ochronna wzmocniona z HDPE-160 - 43 m

7/ Rura ochronna wzmocniona, dwudzielna z HDPE-160 - 35 m

2. PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH nn

1/ Kabel YAKXs 4x120 mm2-06,/1,0 kV —94 m

2/ Kabel YAKXs 4x50 mm2-06,/1,0 kV—-142 m

3/ Kabel YAKXs 4x35 mm2-06,/1,0 kV—-142m

4 /Mufa ZRM 2-06,/1,0 k V - 2kpl.

5 /Mufa ZRM 4-06,/1,0 k V - 2kpl

6/ Rura ochronna karbowana, gigtka z HDPE-110 - 27 m.

7/ Rura ochronna wzmocniona z HDPE-110 - 59 m

8/ Rura ochronna wzmocniona, dwudzielna z HDPE-160 - 15 m

3. RURY REZERWOWE-WARUNKOWE

1/ Rura ochronna wzmocniona z HDPE-110 - 20 m

2/ Rura ochronna wzmocniona, dwudzielna z HDPE-110- 15 m
3/ Rura ochronna wzmocniona z HDPE-160 - 20 m

4/ Rura ochronna wzmocniona, dwudzielna z HDPE-160 - 15 m

IV. WYKAZ MATERIALOW DEMONTOWANYCH -PODSTAWOWYCH;

1. PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH SN

1/ Kabel HAKFtA 3x70 mm2 — 120 m
2/ Kabel HAKFtA 3x120 mm2 — 184 m
3/ Kabel YHAKXs 1x120 mm2 — 315 m
4/ Glowica wnetrzowa - 1kpl

2. PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH nn

1/ Kabel YAKY 4x120 mm2 — 63 m
2/ Kabel YAKY 4x50 mm2 — 145 m
3/ Kabel YAKY 4x35 mm2 — 145 m
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Zatacznik 1

Skarzysko-Kamienna dnia 08.02.2016 r.
Nr RI/K/4/2016
PGE Dystrybucja S.A.
Qddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Skarzysko
26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. Rejowska 95
tel. (41) 252 62 63, fax (41) 2562 63 62

Email: skarzysko.os@pgedystrybucia.pl

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJ!

Odpowiadajac na wniosek z dnia 18.01.2016r. nr 1/2016 okresdla sie nastepujace warunki
przeniesienia lub  odtworzenia  sieci  elekiroenergetycznych bedacych  wiasnoscig
PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang budowg:

Budowa potaczenia ul. Batalionéw Chiopskich z droga powiatowa nr 0907T — ul. Szkolng

w Starachowicach

1. Migjsce wystepujgcej Kolizji:

Starachowice skrzyzowanie ul. Szkolnej, Iglastej i Batalionow Chiopskich.

2. Sieci wehodzace w kolizje z projektowang budowa, bedace wiasnoscia Spétki:

{nalezy okresli¢ parametry obiektéw podlegajacych przebudowie np.: — nazwa obiekty, rodzaj urzadzen, typ lindl, przekrdj przewodow
oraz inne dane charakteryzujace obiekt)

Linia kablowe $redniego napigcia relacji
e GPZ Starachowice Pdlnoc (p.7) — st. ,Zaktady Drzewne” - typ HAKnFtA 3x120mm?
e GPZ Starachowice Poinoc (p.27) — st. ,Zaklady Drzewne” - typ HAKnFtA 3x120mm?
(kabel na majatku kontrahenta)
e GPZ Starachowice Potnoc (p.10) — st. ,Szpital Nowy” - typ YHAKXS 3x1x1 20mm?
e GPZ Starachowice Pdinoc (p.29) — st. ,Szpital Nowy” - typ YHAKXS 3x1x1 20mm?
s st Las 2" st  Partyzantéw” — typ HAKnFtA 3x120mm?
e st “Stadion” — st. “Szkolna” — typ HAKnFtA 3x70mm?
Linie kablowe niskiego napiecia zasilane ze st. ,Szkolna” relacji :
e obw. 1—2Z-1Szkolna 1 —typ YAKY 4x120mm?
o obw.5— Z-1 Szkota — typ YAKY 4x50mm?
« obw. 8 — Z-1 Sala Gimnastyczna — typ YAKY 4x35mm?
Oswietlenie uliczne kolidujace z projektowanym skrzyzowaniem. Uwzgledni¢ zaproponowang

przebudowe z zatgcznika graficznego.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dia ktdrego majg stuzyé. Przedmiotowe
urzadzenia elekiroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do
odbiorcow.



Stuzebnoéé powinna by¢ ustanowiona jednorazowo, na czas nieckreslony. Przy
ustanowieniu stuzebnosci przesytu na nieruchomosci, integralng czesécia aktu notarialnego
jest zatacznik graficzny z okresleniem terenu nieruchomosci objetego stuzebnoscig.

Stuzebno$é powinna obejmowacd nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A.
nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak roéwniez do
zapewnienia dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wiasnosé
PGE Dystrybucja S.A. znajdujacych sie na nieruchomosci w celu usunigcia awarii,
kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do uktadu pomiarowo —
rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. stuzebno$é przesytu wzdtuz linii przebiegu sieci, w formie aktu
notarialnego z wpisem do ksiegi wieczyste]. Powyzsza stuzebnosé bedzie polegafta na
prawie korzystania z pasa gruntu o szerokosci 1,5. m na trasie przebiegu sieci
elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury- elektroenergetycznej - na prawie
dostepu do niej (prawo dojscia i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej modernizacji,
przebudowy i rozbudowy, w tym wymiany | wyprowadzania nowych obwoddw, jak rowniez
konserwacji, przeprowadzania remontdéw, usuwania awarii, dokonywania kontroli,
przegladu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu urzadzen elektroenergetycznych.

przeniesc/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

zdemontowac urzgdzenia zwiazane z usunieciem Kolizji,

pokry¢ koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem kolizji,

rozliczyé sie ze Spétkg z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych
Z usunieciem kolizji.

Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykenywania prac.

[nwestor zobowiaze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesigcznej
gwarangji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzgdzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreslajacej sposob i warunki
usuniecia kolizji oraz zawierajacej o$wiadczenia o kiérych mowa w pkt 8 i 8 ponizej
zgodnie ze wzorem umowy stanowigcym zafgcznik do niniejszych Warunkdw.

zawarcie pomiedzy Stronami umowy okreslajace] sposéb i warunki usuniecia kolizji
zgodnie z zatgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac
na kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w kibrej zawarte bedzie
oéwiadczenie Inwestora, iz zostatl poinformowany przez Spdtke oraz przyjmuje do
wiadomosci, ze urzadzenia elekiroenergetyczne, ktore podlegajg przeniesieniy,
odtworzeniu badz przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wiasnos¢ Spotki
zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do
zawarcia ze Spolka umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na istniejace urzgdzenia Spoki,
urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementéw niz pochodzace z
demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscig Spétki z chwilg
potgczenia z siecia elektroenergetyczna Spétki. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze
Spotkg umowy, w ktorej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usunigcie
kolizji wigze sie z obowiazkiem wydania Spétce do niezakiéconego posiadania czesci
sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu bgdz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo
wybudowanymi urzadzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji.
Inwestor zobowiazany jést do zawarcia ze Spotkg umowy, w kiorej zawarte bedzie
oéwiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyzsze.



9.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w kiorej zawarte bedzie
oéwiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spotke, ze w przypadku
wspoffinansowania plandéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkow wspolnotowych,
Inwestor zobowigzany jest zrealizowac inwestycje w sposob, ktory umozliwi Inwestorowi
wydanie Spéfce do niezakidconego posiadania czgsé sieci elektroenergetycznych (w tym
urzadzen elektroenergetycznych), ktora ulegla przeniesieniu, odtworzeniu bagdz
przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach
usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spbtkg umowy, w ktore] zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza |
akceptuje powyzsze.

10. Termin waznos$ci Warunkow ustala sig¢ na 2 lata.

11.0d niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do

Departamentu Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska
21A za posrednictwem Oddziatu wydajgcego warunki w terminie 14 dni od daty

otrzymania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowiag podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie
umowy pomiedzy Stronami.

Bgk Kamil =<~
opracowa c/




Starostwo Powiatowe w Starachowicach Starachowice, dn. 29.04.2016r.

ul. W. Borkowskiego 4

27-200 Starachowice
tel/fax. 041 276 09 08/ 041 276 09 02

GK.6630.43.2016

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej
przeprowadzone] w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
zgodnie z art.28b ustawy —Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r., poz. 320, z pdzn.

zm,) w formie :

a) zebrania zainteresowanych podmiotow
b) za pomoca srodkéw komunikacji elektrycznej

Lokalizacja obiekiu: m. Starachowice, ul. Radomska, ul. Szkolna, ul. Batalionéw Chiopskich

Przedmiot narady: Sie¢ wodociggowa, siec kanahzaql deszczowej z przytaczami, siec
gazowa, linie kablowe NN, SN, siec telefoniczna e

Whnioskodawca: WOSAN — Ustugi Projektowe, ul. Karboriska 5/10, 25-640 Kielce

Whniosek z dnia: 11-04-2016r.

Uwagi, zastrzezenia przedstawicieli branzowych do uzgadnianego projektu.

Lp. Branza Instytucja Imig i nazwisko Duata Podpis

Zaktad Energetyki Cieplnej J cenni-

Sp. z 0.0. w Starachowicach DRI gy g
ul. Na Szlakowisku 8 ]L"io-—w ZW& D BT u UJ‘

Energetyka Ci
J. | Enereetyka Cieplna CELSIUM Sp. z o.0.
ul.)1-go Listopada 7
26-110 Skarzysko-Kamienna | /), e ey

; -
L] ;‘/'_ff “

Orange Polska
Dziat Ewidencji i Zarzadzania
5 Telekomunikacja Danymi o Infrastrukturze
< 1-£6dz ul. Okoniowa 16,
91-498 LodZ
— | Polska Spdika Gazownictwa
sp. z 0.0, 01-224Warszawa ul. : )
Kasprzaka 2 O/Tamow ! { Cleadauey j7¢ Ok 227¢
3 G Samahovige ||t dame Slisdauit
ul. Pitsudskiego 99
Polska Spdika Gazownictwa
Sp. zo.0. 01-224 Warszawa
ul. K:Lsprzdka 230/ W-wa RDG
ul.Radomska 17, 27-100 [tza

Gazownictwo

Gazownictwo
4 ( wysokoprgzine )

PGE O/Skarzysko-Kamiznna | /o7
Rejorn Energetyezny - PE
26-110 Skarzysko - Kam. A 7
ul.Rejowska 95 e L
PGE O/Skarzysko-Kamienna

Rejon Energetyeeny

Ostrowizc
27-400 QOswowiee Sw.
ul. Kopernika 33

Elektroenergetvka

e




Wodociagi

i kanalizacja

Urzad Gminy Pawiow

i

Migjskie Przedsighiorstwo
Wodoeiagdw i Kanalizacji
Sp.z 0.0

{ 25-11) Skarzysko Kamienna

ul. Cicha 8

Kanalizacja
deszczowa

UM w Starachowicach
ul.Radomska 43
27-200 St-ce

UM w Starachowicach
Wydz. Gosp. Kom. i
Ochr.Srod.

Swigtokrzyski Zarzad Drdg
Wojewodzkich w Kielcach
15-734 ul. Jagiellonska 72

L2

T
i

Drogownictwo

Generalna Dyrekeja Drog
Krajowych 1 Autostrad
Oddziat Kielce 25-950
ul. Paderewskiego 43/45

Zarzad Drog Powiatowych
w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15

sl

\’c‘ukﬂ: I

3

e

—
e T

Gmina Brody, Mirzec,
Pawitow, Wachock

-kan. sanit , deszcz.;
-wodociagi,
-elektroenergervka,
-2azZoOWNICtWo,
-telekomunikacja,

MAN BUS
Sp.zo.o.
ul.l-go Maja 12

Telekomunikacja
{ $wiattowody )

10.

NETIA Telekom S.A.
02-822 Warszawn
ul.Poleczki 13

~

Kanal.sanit. deszcz.,
- wodocliagi,
- elektroenergetyka,
/1 | -gazowniciwo,

S.8.E Starachowice
Eko-Media Sp. z 0.0.
ul.Radomska 29

- telekomunikacja ,

| Starachowickie Towarzystwa

Budownictwa Spolecznego
w Starachowicach
ul.Majdwka 2ja

Gmina Brody
Zaklad Gospodarki
Komunainej
Brody, ul. . Staszica 3
27-230 Brody

14,

Swictokrzyski Zarrad
Melioracji | Urzadzen
Wodnych
ul. Koscieina 30
27-200 Starachowice

Lasy

Nadlednictwo Starachowice

ul, Krywki 14

27-200 Starachowice
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