WOSAN - USLUGI PROJEKTOWE
ul. Karbonska 5/10

25-640 Kielce

Tel. 791 544 891

wosanprojekt@interia.pl

PROJEKT WYKONWCZY

INWESTOR Zarzad Drog Powiatowych
ul. Ostrowiecka 15
27-200 Starachowice

Przedsiewziecie
Rozbudowa ukladu komunikacyjnego péinocnej cz¢Sci miasta
Starachowice poprzez wykonanie polaczenia ulicy Batalionow
Chlopskich z drogg powiatowa nr 0907T - ulica Szkolna oraz
przebudowe dwéch skrzyzowan tj. drogi 744 z ul. Batalionow
Chlopskich oraz drogi 744 z ul. Szkolng na skrzyzowania typu rondo

INWESTYCJA

Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej 0907T - ulica Szkolna
z ulica Iglasta i planowanym przedluzeniem ulicy Batalionéw
Chlopskich z ulicg Szkolng, na skrzyzowanie typu rondo

BRANZA ELEKTRYCZNA
Oswietlenie uliczne

Imie i nazwisko Specjalnosé¢ Nr uprawnien Podpis /’
Projektant mgr inz. R. Sierant Elektryczna KL 322/88 W
Opracowat ][]} -==-- - (/ 4 ¥
Sprawdzajacy | inz. Mieczystaw Turek Elektryczna 35/77 /W

Data wykonania 06.2016r



Przebudowa skrzyzouania drogi pouralowe; 09077 —ul Sekolna z wlicq /lglasiq 7
planowanym przediuzenie ul. Lal Chtopskich z wl Szkolng na skrzyzowanie lypu
rondo —oswietlente wliczne.

Spis tresci
I. Opis do projektu

1.0. Przedmiot inwestycji

2.0.Podstawa opracowania

3.0.Istniejacy stan zagospodarowania

4.0.Projekt zagospodarowania terenu
4.1.Zakres rzeczowy

4.1.1. Oswietlenie uliczne
a/ projektowane o$wietlenie ronda przy ul. Szkolnej i Iglastej przylaczone do obwodéw zasilanych z

RNO w stacji trafo. Szkolna
4.2. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntéw do celow budowlanych
4.3. Lokalizacja i uktad wysokosciowy
4.4 Wplyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze
5. Charakterystyka obiektu liniowego
5.1.0swietlenie uliczne
5.2. Ukladanie linii kablowych nn.
6.0.0chrona od porazen
7.0. Uwagi koncowe
I1. Obliczenia techniczne
II1. Wykaz materialéw projektowanych —podstawowych.
1V. BIOZ

V. Zalgczniki.
1. Warunki w sprawie przylaczenie do sieci o$wietlenia polaczenia ul. Szkolnej z ulicg
Batalionéw Chiopskich w Starachowicach nr 62/2016 wydane przez RE-Skarzysko, z dnia
11.02.2016 .
2. Protokot Narady Koordynacyjnej znak GK.6630.43.2016 z dnia 29.04.2016 1.
4a,b. Sylwetka stupa
5. Uzgodnienie RE-Skarzysko

VIL Czes¢ graficzna

RYS 1- Orientacja
RYS 2- Zagospodarowanie terenu-o$wietlenie uliczne
RYS 3- Schemat przebudowy o$wietlenia




Przebudown skrzysouania drogi powtatouwg; 09077 —ul. Szholna z wlicg /glasig @
planowanym przedfuzenie wul. Lal. Chtopskich z ul Szkolng na skrzyzowanite lypu
rondo —osusetlente wuliczne.

1. OPIS DO PROJEKTU

1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej 0907T -ul. Szkolna z ulicg Iglasty i
planowanym przedluzenie ul. Bat. Chlopskich z ul. Szkolng na skrzyzowanie typu
rondo- etap I -o$§wietlenie uliczne.

Realizowane zgodnie z przedsigwzigciem rozbudowy uktadu komunikacyjnego
potnocnej czesci miasta Starachowice poprzez wykonanie polgczenie ulicy Batalionow
Chtopskich z droga powiatowa nr 0907 T- ulica Szkolng oraz przebudowa dwoch skrzyzowan
tj. drogi 744 z ul. Batalionéw Chlopskich oraz drogi 744 z ul. Szkolng na skrzyzowanie typu
rondo.

Zaprojektowany uktad zasilania o§wietlenia wykonano zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez RE-Skarzysko.
1.1. INWESTOR:
ZARZAD DROG POWIATOWYCH
Ul Ostrowiecka 15 ; 27-200 Starachowice.
1.2. Nazwa i adres jednostki projektowania

WOSAN - USLUGI PROJEKTOWE
ul. Karbonska 5/10
25-640 Kielce

1.3 . Sklad zespolu projektowego

mgr inz. Ryszard Sierant upr. bud. KL 322/88
inz. Mieczystaw Turek upr. bud. 35/77

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

e Podklady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1: 500 wraz z niwelacja wysokosciowa
terenu.

¢ Warunki w sprawie przytaczenie do sieci o§wietlenia polgczenia ul. Szkolnej z ul.

Batalionéw Chlopskich w Starachowicach nr 62/2016 wydane przez RE-Skarzysko, z

dnia 11.02.2016r.

Protok6! Narady Koordynacyjnej znak GK.6630.43.2016 z dnia 29.04.2016 .

Dokumentacja geotechniczna zawarta w oddzielnym opracowaniu .

Projekty towarzyszace : PBW drogowy , wod.- kanalizacyjny.

Uzgodnienia

Przepisy, normy i zarzadzenia.
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Obecnie istniejaca ulica Szkolna jest oéwietlona przy pomocy opraw sodowych
zamontowanych na stupach stalowych lub betonowych Oz z wysiegnikami jednoramiennymi
i zasilanych z rozdzielnicy o$wietleniowej RNO umieszczonej w stacji transformatorowej
Szkolna .

Ponadto w rejonie inwestycji istniejg inne uzbrojenie, jak :

> kanalizacja scickowa

> kanalizacja deszczowa

% linie telefoniczne napowietrzne,
» wodociggowa,

> gazowa.

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
4.1.Zakres rzeczowy

4.1.1. Oswietlenie uliczne.

a/ projektowane o$wietlenie ronda przy ul. Szkolnej i Iglastej przylaczone do obwodow
zasilanych z RNO w stacji trafo. Szkolna

-demontaz stupéw stalowych jednoramiennych z oprawami sodowymi - 13 kpl.

-demontaz stupdéw betonowych Oz jednoramiennych z oprawami sodowymi - 1 kpl.
-odkopanie, demontaz , utylizacja kabla o$wietleniowego nn- 385 m

-wykonanie nowego o$wietlenia przy pomocy kabli typu YAKXs 4x35mm2 potaczonego
wg schematu nr 3 ; =684 m

-ustawienie stupéw aluminiowych o wysokosci mocowania oprawy h=8,5 m,
czteroramiennych; W-1,5m / w kierunku jezdni/ z fundamentem prefabrykowanym -1 kpl,
-ustawienie stupéw aluminiowych o wysokosci mocowania oprawy h=9,5 m
jednoramiennych; W-1,5m/w kierunku jezdni/ z fundamentem prefabrykowanym -17 kpl,
-zamontowanie opraw ulicznych ledowych o mocy min. 87W — 15 kpl.

-zamontowanie opraw ulicznych ledowych o mocy min. 60W -6 kpl.

-wzdtuz trasy nowego kabla o$wietleniowego utozy¢ bednarke Fe - Zn 25x4mm przylaczong
do metalowej konstrukcji stupow —644 m,

-na odcinkach skrzyzowan z inst. uzbrojeniem podziemnym kable uklada¢ w rurach
ochronnych, karbowanych z HDPE-75 ; pod drogami w rurach ochronnych gladkos$ciennych ,
wzmocnionych z HDPE — 110 uktadanymi metodami przewiertu lub wykopem otwartym.

4.2. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntéw do celow budowlanych

Wyniki badan geologicznych w re; onie budowanej ulicy przedstawiono w oddzielnym
opracowaniu bgdacym w posiadaniu Inwestora.

4.3. Lokalizacja i uklad wysoko$ciowy

Lokalizacji sieci elektrycznych przedstawiono na planie sytuacyjnym projektu
zagospodarowania terenu .
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Przebudowywane odcinki zlokalizowano po trasach , dostosowujac ich pionowe
usytuowania do projektowanych niwelet zagospodarowania drogowego.

Lokalizacja sieci elektrycznych uwzglednia minimalne odlegtosci od obiektow zgodne
z norma N-E-SEP-004 i PN-98/E-05100

Zaglebienie wynosié bedzie minimum 0,7 m — od gornej powierzchni kabla do
niwelety terenu istniejacego i projektowanego. Wytyczenie trasy projektowanych sieci
winny byé wykonane przez uprawnionych geodetow.

5.0. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LINIOWEGO

5.1. OSWIETLENIE ULICZNE.
a/- shupy oswietleniowe

Stupy - wykonanie ze stopu aluminium EN AW 6060 (zgodnie z normg PN-EN 485-3). Podstawy
stupéw ttoczone z blachy aluminiowej (ze stopu aluminium EN AW 5754). Aluminiowy stup
o$wietleniowy powinien posiada¢ wneke do zabudowy ztgcza stupowego. Wneka powinna
znajdowa¢ sie na wysokosci powyzej 500 mm, liczac od poziomu gruntu. Na tylnej $ciance wneki
musi by¢ przyspawana szyna aluminiowa, do ktérej mocuje si¢ ztacze stupowe. Wngka stupa
aluminiowego w oparciu o normy PN-EN 60529 winna posiada¢ IP 34. Pokrywa wngki ma by¢
przykrecana dwoma nierdzewnymi $rubami M8 o specjalnym, nietypowym ksztalcie gniazda pod
klucz imbusowy, w celu uniemozliwienia otwarcia wngki przez niepozadane osoby. Na sruby
nakladane powinny by¢ podkiadki typu o-ring zabezpieczajace przed wypadnigciem podczas
odkrgcania.

Z uwagi na niekorzystne dziatanie zwiazkow soli i amoniaku, a takze w celu zapobiezenia
uszkodzeniom mechanicznym nalezy zabezpieczy¢ dolna czgs¢ stupa- w tym celu nalezy pokry¢
podstawe stupa wraz z otworami na §ruby mocujace oraz cz¢$¢ walcowa do wysokosci 350 mm
elastomerem poliuretanowym i dodatkowo farba antyplakatowa do wys. 2,0 m. Grubos¢ powtoki
zabezpieczajacej ma wynosi¢ w granicach od 0,7 mm do | mm, a jej twardo$¢ 90°sh.
Powierzchnia elastomeru powinna byé pomalowana farba odporna na dziatanie promieniowania
UV, Na calej dtugosci stupy wraz z wysiggnikiem musza posiada¢ powloke ochronng uzyskana
poprzez anodowanie. Kolor dla stupéw anodowanych ustali¢ z Inwestorem na etapie
wykonawstwa. Uwzgledniajac warunki uzytkowania, powtoka anodowa shupéw musi wynosic¢ 20
um

Wysokos$¢ zamocowania oprawy h=9,5 m przy jezdniach /na rondzie h=8,5 m/, wysokos¢ stupa
$rednica zakonczenia stupa - 60 mm;

Jednoramienne tukowe / na rondzie zastosowaé stup czteroramienny/ o dlugosci wysiegu w=1,5
m i kacie nachylenia 5 stopni .

b/. Tabliczki zaciskowe — bezpiecznikowe z bezpiecznikami -ztacza shupowe /IZK/ z
mozliwoscia przytaczenia do czterech kabli 4 x 35 mm ;

¢/. Oprawy:

Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej) .

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo.

Materiat klosza — Szklo hartowane plaskie .
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Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08.
Szczelno$é komory optycznej — IP66.
Szczelno$é komory elektrycznej — IP66.
Montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy 348-60mm.
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zardéwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w
zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiggniku) .
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz.
Moce opraw :
-przy jezdniach drogi powiatowej P=87 W.
-w centrum ronda oraz przy potaczeniu ul. Szkolnej z ul. Bat. Chlopskich - P=60 W.
Ochrona przed przepigciami — 10kV.
Uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALL
Zr6dto $wiatta— LED.
Zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — biaty-neutralny (3800K — 4300K)
Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)
Klasa ochronnosci elektrycznej: 11
Budowa oprawy powinna pozwalaé na szybka wymiang ukladu optycznego oraz modutu
zasilajacego
W celu udokumentowania spetnienia wymaganych parametréw minimalnych sprzgtu
oswietleniowego wykonawcy zobowigzani sa dotgczy¢ nastgpujace dokumenty:
- do oferowanych opraw o$wietleniowych nalezy dotaczy¢:
- karte katalogowa oferowanych wyrobow
- deklaracje na znak CE wystawiona przez producenta sprzgtu
- certyfikat wystawiony przez niezalezng jednostke badawcza
- do oferowanych typéw zrodet $wiatta nalezy dotaczy¢ kartg katalogows oferowanych lamp
- deklaracje na znak CE wystawiong przez producenta sprzgtu.
Uktad potaczenia lamp, sposéb zasilania, podziat na obwody, numeracja stupow,
pokazano na schematach.

5.2. Ukladanie linii kablowych nn

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym oraz normg N-SEP-E-004
Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy uszkodzenie przez zginanie,

skrecanie, rozciaganie itp. Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢
mniejsza niz 0 stopni C. Kable mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna
jego srednica.
Kable o$wietleniowe bezposrednio w gruncie nalezy uktada¢ na glgbokosci 0,7 m na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie
warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Dla oznaczenia trasy projektowanego kabla, nalezy nad kablem nn , uktada¢ folig
koloru niebieskiego ,szerokosci 20 cm i catkowicie zasypa¢ wykop z warstwowym ubijaniem
gruntu.

Pod drogami linie kable uktada¢ w rurach ochronnych , w taki sposéb aby odlegltos¢ pionowa
miedzy gérna czeicia ostony a powierzchnia jezdni byta nie mniejsza niz 100 cm.
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Kabel utozony w ziemi na calej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki
identyfikacyjne, $rednio co 10mb.

Zasypka moze nastapi¢ po odbiorze kabla przez przedstawiciela Uzytkownika, po
uprzednim sporzadzeniu inwentaryzacji geodezyjnej w uktadzie szkicu polowego 1 mapy
sytuacyjnej w skali 1:500 .

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢

nastepujace pomiary:

- glebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odleglosci folii oznacznikowej od kabla,

- rezystancji izolacji 1 ciagtosci zyl kabla.

Pomiary nalezy wykona¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wy] gtkiem pomiaréw
rezystancji i ciggtosci zyl kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzié¢ wskaznik zaggszczenia gruntu nad kablem
i po rozplantowaniu nadmiaru ziemi, wskaznik zaggszczenia gruntu w trawniku winien
wynosi¢ 0,97 a pod chodnikiem 1,0.

Na skrzyzowaniu z jezdniami, kable uktada¢ w rurach wzmocnionych wykonanych z HDPE

- fi110 mm dla kablann .

W przypadku zblizenia do drzew i krzewéw na odleglo$¢ mniejsza niz 1,5m zastosowano
ochrone przy pomocy rur gigtkich, karbowanych /powierzchnie wewngtrzne plaskie/
wykonanych z HDPE fi 75 dla kabli nn .

Prace ziemne w poblizu drzew i krzewéw wykonywa¢ recznie z zachowaniem stanu i

ukladu korzeni.

6.0. OCHRONA OD PORAZEN.

Uklad sieciowy dla stacji:
-SZKOLNA -TN-C,
Uziemié metalowa konstrukcj¢ kazdego stupa.
Zacisk PE - uziemic.
Jako uziom nalezy we wspélnym wykopie z kablami utozy¢ migdzy stupami bednarke Fe-Zn
25 x 4 mm.

7.0.UWAGI KONCOWE:

1 Projekt nalezy rozpatrywa¢ calosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym nie
ujete na rysunkach lub odwrotnie , powinny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu
czesciach dokumentacji projektowej . W przypadku jakichkolwiek rozbieznos$ci, nalezy
zglosié¢ problem projektantowi ,ktéry zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygniecia.

2. W przypadku bledu , pomylki lub watpliwosci interpretacyjnych wykonawca przed
zlozeniem oferty, powinien wyjaéni¢ kwestie sporne z inwestorem oraz projektantem ktory
jako jedyny jest upowazniony do wprowadzenia zmian. Wszelkie niewyja$nione kwestie
rozstrzygane beda na korzys¢ inwestora,

3. Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie roboty ziemne wykonywac z zastosowaniem si¢ do

uwag i zalecen PNK.

Prace ziemne w poblizu drzew i krzewow wykonywa¢ r¢cznie

5. Przed przystapieniem do prac nalezy swoj zamiar ich rozpoczecia odpowiednio wezesniej
zglosi¢ wlascicielowi urzadzen.

PN
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6. Roboty moga byé wykenywane wylgcznie przez przedsigbiorstwo lub osobe posiadajaca
odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu robot.

7.  Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp i normami.

8. Linie kablowe nn ukladaé po trasach wyznaczonych na planie projektu i zgodnie z
zawartymi w nim opisie, oraz postanowieniami normy N-SEP-E--004.

9. Materialy z demontazu przekaza¢ na magazyn wlascicielowi.

10. Niniejszy projekt nalezy realizowaé po zapoznaniu si¢ z zagospodarowaniem oraz trasami
branz towarzyszacych : wod-kan, telekomunikacja, drogi, kable, linie napow. Nnién.

11. Zabudowane materialy i urzagdzenia powinny posiada¢ niezb¢dne atesty.

12. Gléwne elementy konstrukcyjne oprawy (korpus, pokrywy, odblys$niki, klosze powinny by¢
wykonane z materialéw podlegajacych ponownemu przerobowi (tzw. ,,Oprawa przyjazna
srodowisku'');

II. OBLICZENIA TECHNICZNE.
1.Bilans mocy dla rozbudowanego obwodu oswietleniowego .

1.1 Moc zainstalowana

- nrl -8x0,087=0,696 kW
- nr2 -7x0,115+3x0,087= 1,066 kW
- nr3 -34x0,087+4x60=3,198 kW

Razem moc po rozbudowie P =4,96 kW
Istniejaca moc przylaczeniowa P=5,0 kW.

1.2 Prad obliczeniowy obwodu nr 1 po rozbudowie

0,696

Iol=—————=
1,73x0.4x0,93

1,084

1.3 Prad obliczeniowy obwodu nr 2 -po rozbudowie

1,066

lo2=—"———=
1,73x0.4x0,93

2,014

1.4 Prad obliczeniowy obwodu nr 3 po rozbudowie

3,198

03=—"———=4974
1,73x0.4x0,93

>

1.5 Prad rozruchowy obwéd nr 1.

= W8O8 soey
1,73x0.4x0,93

Zabezpieczenie obwodu nr 1 typu g G-10.
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1.6 Prad rozruchowy obwéd nr 2.

1,8x2,01

MR=—i=
1,73x0.4x0,93

>

Zabezpieczenie obwodu nr 2 typu g G-10.
1.7 Prad rozruchowy obwéd nr 3.

Ir3 = _L8x3198 8.944

" 1,73x0.4x0,93

Zabezpieczenie obwodu nr 3 typu g G-10.
Zabezpieczenie przedlicznikowe typu g G 16 A.

2. Obliczenie spadku napigcia :

4,96x2
5x35

dUl= =0,001%

1,1x3.198/50+/1080/2/
33x35x400x400

dU2 = x100000 =1,11%

dU =dUl+dU2= 1,11%
Spelnia dopuszczalne wymagania.

3. Obliczenia skutecznos$ci ochrony — najdluzszy projektowany obwéd - nr 1.

STACJA A
Szkolna
S=250 kVA RNO

10A 3/1 3/34

bzm.  y-4X35 YAKY 4x35
I YAKXs 4x35 mm2
L1=2M L2=50m L3=1080m

Dane techniczne obwodu zwarciowego : oW
Trafo : Moc= 250 kVA XT= 0,045 [Q] RT = 0,014 [Q]
Linia kablowa : typu YAKY 4 x 35mm’

Odcinek 1-  Dhugosé= 52 [m] X= 0087 [Qkm] R= 0,869 [Qkm]
2
S= 35 [mm’]  2XI= 0,087 [Q] 2RI1= 0,087 [Q]
typu YAKY 4 x 35 mm’
Odcinek 3 Dlugos¢ = 1080 [m] X= 0,087 [Q/km] R= 0.869 [/km]




Przebudowa skrzysouania drogi powiatouwe; 09077 —wul Szkolna z wlicg lglasiqg 7
wplanowanym przediuzenie ul Lal. Chtopskich z ul Szkolng na skrzygouante (ypu
rondo —oswuietlente wliczne.

S= 35 [mm}] 2X24= 0,19 [Q] JR2-4= 1,88 [Q]

AJ. Zwarcie w punkcie A
Calkowita reaktancja petli zwarcia Xa=SUMA (2X) =0,24 [Q]
Calkowita rezystancja petli zwarcia Ra=SUMA (2R) =1,98 [Q]
Catkowita impedancja petli zwarcia Za=SQRT (Xa" + Ra") = 1,99 [Q]
Typ stosowanego zabezpieczenia Bezpiecznik gG-10A
Prad stosowanego zabezpieczenia Ibn = 10A
Prad wylaczalny/ z charakterystyki dla t=5s Iwb =38 A
Uo =230V
Zb x Iwb <Uo

1,25x1,99 x38=94,5V< Uo=230V
Ochrona spelniona

4. Obliczenia parametréw oSwietleniowych.

Dla przyjetych w projekcie latarni, typu opraw, zrodet $wiatla 1 wysokosci ich zawieszenia
przeprowadzono obliczenia parametrow o$wietlenia ulicy przy pomocy programu
komputerowego DiaLux.

Przyjeto klase o$wietlenia ronda- ME-3c¢ oraz chodnika -S4, dla ktérych normatywne
parametry wynosza odpowiednio:

- dla ronda z odejsciami ; Lm> 1,0cd/m ; U020,4 ; U1>0,6 ; TI>15 %,

- dla chodnika Em>5,0 Ix ; Emin>1,0 Ix

oraz dla ulicy faczacej ul . Szkolna z ul. Bat. Chtopskich

- dla ulicy ; Lm> 0,75¢d/m ; U0>0,4 ; U>0,5 ; TI>15 %,

Do wykonania obliczen wymaganych parametrow o$wietleniowych przyjeto przykladowg
oprawe z LED-owymi zrodlami $wiatla 0 mocy 87W / na rondzie 60W/ .

Mozna zastosowaé inne, rownowazne oprawy os$wietleniowe o okresie gwarancji 5 lat i nie
gorszych parametrach elektrycznych podanych w opisie, umozliwiajgce uzyskanie
parametréw o$wietlenia wymaganych dla przyjetych klas o$wietlenia ulic i chodnikow.

Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rownowazne z opisywanymi przez
Zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego oprawy i zrodta swiatla
spelniaja wymagania okreslone przez Projektanta i Zamawiajgcego, a takze, ze zostaly
dokonane obliczenia potwierdzajace osiagnigcie parametréw wymaganych w projekcie.

IIL. WYKAZ MATERIALOW PROJEKTOWANYCH -PODSTAWOWYCH;
1. BUDOWA OSWIETLENIA

1/ Kabel YAKY 4X35mm?2 -684 m

2/ Stup aluminiowy jednoramienny o wysokosci mocowania oprawy h=9,5m i wysigegu
W=1,5 m z fundamentem prefabrykowanym o sylwetce wg ztgcznika 4a-17 kpl.

3/ Shup aluminiowy czteroramienny o wysokosci mocowania oprawy h=8,5m i wysi¢gu
W=1,5 m z fundamentem prefabrykowanym o sylwetce wg ztacznika 4b-1 kpl.

4/ Oprawa uliczna ledowa o mocy 87W - 15 kpl.

5/ Oprawa uliczna ledowa o mocy 60W - 6 kpl.

6/ Izolowane ztacze shupowe /IZK/- jednobezpiecznikowe -17szt.

7/ Tzolowane ztacze shupowe /IZK/- czterobezpiecznikowe -1 szt.

8/ Przewod YDY 3x2,5 mm2 224 m.




Przebudown skrzysouwania drogi powiatowey 09077 —ul. Szkolna z wlicg [glastq ©
planowanym przediuzenie wul. Bal. Chtopskich z ul. Szkolng na skrzyzowanie lypu

rondo —osuretllenie wliczne.

9/ Rura ochronna karbowana, gietka z HDPE-75 —35 m.
10/ Rura ochronna wzmocniona z HDPE-110 - 52 m.
11/ Bednarka ocynkowana FE-ZN 25x4 mm-644 m

III. WYKAZ MATERIALOW DEMONTOWANYCH -PODSTAWOWYCHj

1/ Kabel YAKY 4X35mm?2 -385 m
2/ Stup stalowy jednoramienny - 13 kpl.
3/ Stup betonowy jednoramienny - 1 kpl.

4/ Oprawa uliczna sodowa - 14 kpl.
% g//
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PGE Dystrybucja S A

Oddziai Skarzysko -Karmienna

Rejon Energetlyczny Skarzysko

26-110 Skarzysko-Kamienna , ul Rejowska 95

. tel: (41) 252 62 63, faks (41 ) 252 63 62
" Email skarzysko os @pgedystrybucja pl

Skarzysko-Kamienna, dnia 11.02.2016r.
RIVRM/ZS/2221. /) 2 16r.

Zalgcznik nr 1 do Umowy Nr ................... OS/RE Skarzysko/2016 o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

Zarzad Drog Powiatowych
ul. Ostrowiecka 15
27 -200 Starachowice
Warunki przytaczenia nr 62/2016 dla podmiotu V grupy przylgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie uliczne ( budowa).

Lokalizacja: potgczenie ulicy Batalionéw Chtopskich z ulica Szkolng w Starachowicach.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z po6zn. zm),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 14.01.2016, L.dz. 471/2016 okre$la sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: istniejaca linia kablowa o$wietlenia ulicznego zasilana
ze stacji 15/0,4kV Szkolna .

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej:  zaciski podstaw bezpiecznikowych
przedlicznikowych w rozdzielnicy oswietlenia w stacji na wyjsciu przewodoéw
w kierunku ukiadu pomiarowego na oswietleniu drogowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
i instalacji Podmiotu Przytgczanego:
- wlasno$é Podmiotu Przytaczanego: rozbudowywana linia kablowa o$wietlenia
ulicznego przy potaczeniu ulicy Batalionéw Chtopskich z ulicg Szkolna.
wiasnosé PGE Dystrybucja S.A. : pozostate elementy sieci dystrybucyjnej.

3. Moc przylgczeniowa - 5kW (istniejgca 2kW).

4. Rodzaj przytgcza : kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zasilajgcej zwigzanej z budowg oswietlenia:
brak.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: Wybudowag linie kablowa
oéwietlenia ulicznego przy polaczeniu ulicy Batalionéw Chlopskich z ulicg
Szkolng. Zabezpieczenia rozbudowywanego obwodu oswietlenia

oraz zabezpieczenie przedlicznikowe w stacji dobra¢ do obcigzenia.

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna 2 siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin ul Garbarska 21A. Sgd Rejonowy w Lublinie XI Wydzial Gospodarczy
KRS 0000343124 MIP 946-25 93 855 REGON 060552840, Kapital zakladowy 5 000 000 2t w pelnt oplacony
Konto bankowe' Bank PEKAO S A (/Warszawa. Nr 40 1240 6016 1111 2859 5194

www.pgesa.pl



Rozbudowywana sieé¢ oswietlenia ulicznego powinna spetnia¢ wymagania

w zakresie spadkéw napieé, wybidrczosci zabezpieczen oraz ochrony

przeciwporazeniowej.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w stacji Szkolna .

8. Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: bezposredni , 3-fazowy.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego: w stacji Szkolna o wartosci
wynikajacej z obliczen projektowych.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wylgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TH — C

11. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac¢ firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

12. Informacje dodatkowe:

- w przypadku przekroczenia mocy przylaczeniowej na etapie obliczen
projektowych, przed realizacjg inwestycji nalezy zwréci¢ sig do RE
Skarzysko z pismem o zmiane warunkéw przyfgczenia; |

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw

przytgczenia jest: Zbigniew Strojecki , tel. 41/ 252 64 39

137Uwagi dodatkowe: Opracowa¢ dokumentacje projektowg zgodnie z wydanymi
warunkami budowy oraz wymogami prawa dla inwestora i uzgodni¢ jg w RE

Skarzysko oraz na naradzie koordynacyjnej w Starachowicach. Przylgczenie

dobudowywanego odcinka linii oswietlenia drogowego do sieci nN PGE

Dystrybucja S.A. bedzie mozliwe po spelnieniu nastepujgcych warunkow:

a) pozytywny odbidr techniczny przy udziale RE Skarzysko;

b) aktualizacji umowy s$wiadczenia ustugi dystrybucji energii elektrycznej
na podstawie otrzymanego od RE Skarzysko potwierdzenia mozliwosci
$wiadczenia uslugi dystrybucji i okresleniu parametréow technicznych
dostaw (druk DU). Od‘:!(z;lfl gg:gyggfiﬁg%ﬁ;na

tyczny Skarfygko
aniniRozwoju.......

K arol Hermmar



Starostwo Powiatowe w Starachowicach rarachowice, dn. 28.04.20186r.

ul. W, Borkowskiego 4
27-200 Starachowice
tel/fax, 041 276 09 08/ 041 276 09 02

GK.6630.43.2016

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia Icrenu
zgodnie z art.28b ustawy —Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U, z 20151, poz. 5 20, z pozn.

zm.) w formie :

a) zebrania zainteresowanych podmiotdw
b) za pomoca $rodkow komunikacii elektrycznej

Lokalizacja obiektu: m. Starachowice, ul. Radomska, ul. Szkolna, ul, Bataliondw Chlopskich

Przedmiot narady: Sie¢ wodociagowa, siec kanahzaqi ‘deszczowe] z przyfaczam« siet
gazowa, linie kablowe NN, SN, siec telefoniczna N

Whioskodawca: WOSAN — Ustugi Projektowe, ul. Karboriska 5/10, 25-640 Kielce

Whniosek z dnia: 11-04-2016r.

Uwagi, zastrzezenia przedstawicieli branzowych do uzgadnianego projektu.

Lp. Brania Insytucja Imie i nazwisko Data Podpis
Zakiad Energetyki Cieplnej JOQY] Lo~ 29 ol
Sp. z 0.0. w Starachowicach A
ul. Na Szlakowisku § J e ZW& D ~“‘/(' o Lu—— AL T
Energetyka Ci : N
J | Bmereetialieplma | e v sp 2 00 | s e L ow o 2

ul.}l-go Listopada 7

26110 -Skarzysko-Kamienna—{

Orange Polska
Dzial Ewidencji | Zarzadzania
5 Telekomunikacja Dunymi o Infrastrukmurze
£, 1-£.6dz ul. Okoniowa 1.
91-498 Lodz
Polska Spdtka Gazownictwa
sp. z 0.0, 01-224Warszawa ul.
Kasprzaka 2 O/ Tamow Y A ,; =l \,;‘_3;'
3. R_BG Starachowice o bosas
ul. Pilsudskiego 99
Polska Spoika Gazownictwa
Sp. z 0.0, D1-224 Warszawa
ul. Kasprzaka 250/ W-wa RDG
ul,Radomska 17, 27-100 {tza

Gazownictwo

Gazownictwo
4 ( wysokoprezne )

PGE O/Skarzysko-Kamizana
Rejon Energetvezny
26-11D Skarzysko - Kam.
ul.Rejowska 65
PGE O/Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyceny
Ostrowisc
27-400 Osrowies Sw.
ul. Kopemnika 33

Elektroenergeivka

g




o

Urzad Gminy Pawlow

Migjskie Przedsighiorstwo
Wodocingow | Kanalizacji
Sp.z 0.0
25-11) Skarzysko Kamienna
ul. Cicha 8

Kanalizacja
deszczowa

UM w Starachowicach
ul.Radomska 435
27-200 St-ce

Drogownictwo

UM w Starachowicach
Wydz. Gosp, Kom. {
Qchr.Srod.

Swigtokrzyski Zarzad Drog
Wojewodzkich w Kieleach
23-734 ul. Jagietlonska 72

Generalna Dyrekcja Drég
Krajowych 1 Autostrad
Oddzat Kieloe 25-950
ul. Paderewskiego 43/45

Zarzad Drog Powiatowych
w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15

Gmina Brody, Mirzec.
Pawldw, Wachock

-kan. sanit , deszcz.;

~wodoclagi,
9 -elektroenergeryka, Nf‘"\‘\" BUS
© | -gazownictwo, Sp-z 0.0- 5
-telekomunikacja, ul.-g0 Maja 12
Telekomunikacja NETIA Telekom S.A. . t ! Py ) Y n Y
Cswintlowody ) 02-822 Warszawa o \ R L D ( /
10. ( Swiatiowody ) ul.Poleczki 13 i @ Lo '\,L \ - v {l ' C 1
Kanal.sanit. deszcz.,
- wodociagi, S.8.E Starachowice
- elektroenergetyka, Eko-Media Sp. z 0.0
TR gaiownict“@, ul.Radomska 29
- telekomunikacja ,
Starachowickie Towarzystwo
Budownictwa Spolecznego
12 w Starachowicach
ul,Majowka 2}a
_ Gmina Brody — -
Zaklad Gospodarki
13 Komunainej
Brody, ul. §. Staszica 3
27-230 Brody
Swigtokrzyski Zarzad
Melioracji | Urzadzen
14 Wodnych
uvl. Koscielna 3¢
27-200 Starachowice
» Nadlesnicrwo Starachowice ; 95 4, 144 S
) Lasy ul. Krywki 14 /‘,HEL ":{HLEL AT e P
_ 1. 27-200 Starachowice




Polskie Kofelz
Spolka A
Gosp
Nieruchom
16, PRP w Kral
Rejon Admin

i Utrzymania
23-706

ul. Mielczars
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/AL, NR 4a

1500 mm

| ©

1500 mm

Stup z wysiegnikiem jednoramiennym

9500 mn

Stup /wysiegnik jednoramienny/ stozkowo-cylindryczny ze stopu aluminium EN AW 6060

pozostate szczeqgdty podano w opisie.




A NR 4b

1500 mm 1500 mm

B
P

3

1500 anm —’—,—%:: 1500 nnm
gré mn —|— - (‘ ) }

e e

]

S

=1

3

8500 mn
£

Stup z wysiegnikiem czteroramiennym typ X-90 st

Stup /wysiegnik czteroramienny/ stozkowo-cylindryczny ze stopu aluminium EN AW 6060

pozostate szczegdty podano w opisie.




ORIENTACJA

SKALA 1:25 000
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