PRZEKROJ WYKOPU DLA GAZOCIAGU PE W TERENIE

UZBROJONYM
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2 o warstwa nawierzchniowa
9 04 (asfalt, bruk, ptyty chodnikowe, itp.)

min. 100 cm pod powierzchnia jezdni
min. 80 cm w terenie uzbrojonym

min.40 cm

10cm

10cm dn

gazociqg PE

S min. minimalna szerokos$¢ wykopu .
yKop S min.

%

warstwa zwiru_stabilizowanego
grunt rodzimy

tasma ostrzegawcza, z6fta, o szerokosé
nie mniejszej niz 20cm (do Dz 160 PE)
i 30 cm (powyzej Dz 160 PE)
i 40 cm (powyzej Dz 315 PE)

piasek

tasma lokalizacyjna z6tta, szerokosci min.6 cm
(z wtopiong wkfadkq identyfikacyjnq stalowgq)
lub przewdd lokalizacyjny min 15mm’  w izolacji z6ttej

podsypka nie mniej niz10 cm dla gruntéw
piaszczystych bez kamieni, przy
kamienistym podfozu min. 15 cm
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podsypka nie mniej niz 10 cm dla gruntdw
piaszczystych bez kamieni, przy S min
kamienistym podtozu min. 15 cm -

dn+2x20cm

Z
/

warstwa uprawna

grunt rodzimy

tasma ostrzegawcza, z8fta, o szerokos¢
nie mniejszej niz 20cm (do Dz 160 PE)
i 30 ecm (powyzej Dz 160 PE)
i 40 cm (powyzej Dz 315 PE)

piasek

tasma lokalizacyjna z6fta, szerokosSci min.6 cm
(z wtopiong wkfadkq identyfikacyjnq stalowgq)
lub przewdd lokalizacyjny min 15mm’® w izolacji z6ttej

gazociqg PE

S min. minimalna szeroko$¢ wykopu

WOSAN - USLUGI PROJEKTOWE, ul. Karbonska 5/10, 25-640 Kielce

Opracowanie

Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej 0907T - ulica Szkolna z ulicg Iglastg i planowanym
przedluzeniem ulicy Batalionow Chilopskich z ulicg Szkolng, na skrzyZzowanie typu rondo

Imig i nazwisko Numer uprawnien Specjalnosé Podpis P.W.
Projektowat| mgr inz. Michal Tokarski SWK/0095/POOS/13 | sanitarna Data
Sprawdzil | mgr inz. Konrad Rachuna | SWK/0207/POOS/13 | sanitarna 07.2016 r.
Skala
Przedsiewziecie -

Numer rysunku

Przedmiot rysunku

Przekréj wykopu dla gazociagu PE

G-PW-05




