Widok z gory
(schemat)

elementy prefabrykowane,
zelbetowe typu "L"
o wysokosci 1,8 m

Przedluzenie istniejacego przepustu
skrzynkowego elementami
prefabrykowanymi zelebtowymi o
wym. 120 x 240
przedtuzenie przepustu 3 mb.
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istniejacy przepust
skrzynkowy o wymiarach
120 x 240 .

SZCZEGOL PRZEDELUZENIA PRZEPUSTU

SKRZYNKOWEGO

SKALA 1:50

Przekro) A - A

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

3lem CHODNIKA
8cm | Kostka brukowa betonowa wibroprasowana
3em | Podsypka cementowo - piaskowa
10 Podbudowa zasadnicza z kruszywa
0 - 31.5 stabilizowanego mechanicznie
Scm | Warstwa odcinajaca z piasku

Istniejaca barieroporgcz mostowa

zasypka gruntowa
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2,00 | gzyms betonowy, zbrojony wylewany na
(e} 7 .
2| mokro, zbrojenie @12 mm
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o wysokosci 1,8 m
R fundament z betonu C 20/25

istniejacy przepust
skrzynkowy o wymiarach

pod elementy prefabrykowane ,
gr 25 cm.

przedtuzenie przpustu
skrzynkowego, o wymiarach .
wewnetrznych 120 x 240

120 x 240 .

Przekroj B - B

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

3lem  CHODNIKA
8cm | Kostka brukowa betonowa wibroprasowana
3cm | Podsypka cementowo - piaskowa
10ecm Podbudowa zasadnicza z kruszywa
0 - 31.5 stabilizowanego mechanicznie
~10cm| Zasypka z piasku czgsci przelotowej przepustu
I1zolacja z papy termozgrzewalnej

Istniejgca barieroporgcz mostowa
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1stniejgcy przepust
skrzynkowy o wymiarach
120 x 240 .

1.80

gzyms betonowy, zbrojony wylewany na
mokro, zbrojenie @12 mm

elementy prefabrykowane,
zelbetowe typu "L"
o wysokos$ci 1,8 m

i
o
fundament z betonu C 20/25

pod elementy prefabrykowane ,
gr 25 cm.

przedtuzenie przpustu
skrzynkowego , wymiarach .
wewnetrznych 120 x 240

Wygrodzenie chodnikowe
(ptotki metalowe , ocynkowane z pionowymi szczebelkami)
w/g proj.zagos. terenu

wys. 110 cm

Widok z przodu

(schemat)

poziom nawierzchni chodnika dla

pieszych

elementy prefabrykowane,

zelbetowe typu "L"
o wysokosci 1,8 m

gr 25 cm.

fundament z betonu C 20/25
podelenty prefabrykowane ,
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przpust skrzynkowy , \
zelbetowy o wymiarach .
wewnetrznych 120 x 240
L w/g projektu zagospodarowania terenu. L

szczegot nr 1

Element zelbetowy,
prefabrykowany typu "L"
o wysokosci 2,00m
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Fundament pod mur

OpOTOWY
z betonu C 20/25

gr25 cm

1.80

gzyms betonowy, zbrojony
wylewany na mokro, zbrojenie
O12 mm
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Tadeusz Serafin

Adres:

Siedziba firmy:

Gadka 39, 27-220 Mirzec

Marcinkéw 100, 27-215 Wachock
kom. 663 939 744

Zamawiajacy :

Zarzad Drég Powiatowych w Starachowcach
ul. Ostrowiecka 15, 27 - 200 Starachowice

Nazwa obiektu

Droga powiatowa nr 0559 T Jagodne - Gadka

Branza :

Imie i nazwisko :

Podpis : Nr uprawnien :

Temat opracowania : D ROGOWA
Przebudowa drogi powiatowej nr 0559 T Jagodne - Gadka [Sdun:
P.AB
Nazwa rysunku : i .
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