Konstrukcja zjazdu indywidualnego
w ciagu chodnika dla pieszych

kostka brukowa gr 10 cm
kolor do uzgodnienia z
inwestorem

Konstrukcja zjazdu indywidualnego
z Sciekiem przykrawedziowym
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Konstrukcja jezdni
Kraweznik bgtonowy "na

ptask" 20x30

x100 cm

Podsypka cem. - piask. 3 cm

Lawa z betonu C12/15
15x30 cm 0,045 m2

46cm

Kraweznik betonowy 20x30x100 cm

Podsypka cem. - piask. 3 cm

Lawa z betonu C12/15 z oporem 15x30x35cm 0,075 m2

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

8cm

Kostka brukowa betonowa wibroprasowana

3cm

Podsypka cementowo - piaskowa

15cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0 - 31.5
stabilizowanego mechanicznie

20cm

Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego
cementem Rm = 2,5 MPa

Konstrukcja zjazdu indywidualnego
Z rurg przepustowa

Szczegodt przepustu pod zjazdem
indywidualnym
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‘ SCIEK NA ZJAZDACH pobocze jezdni z materiatu Krawesnik bet
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— . : l/Konstr‘ukcJo nowle7)\/ Tadeusz Serafin kom. 663 939 744
Konstrukcja jezdni Konstrukcja jezdni J/ v Zamaviaiacy -
Y 3 : Zarzad Drég Powiatowych w Starachowcach
Kraweznik betonowy 20x30x100 om ™ na plask” Kraweznik betonowy 20x30x100 cm " na plask” C;b:lzezi betonowe. 8);303){100 cm ul. Ostrowiecka 15, 27 - 200 Starachowice
1 -ni odsypka cem. - piask. 3 cm Nazwa obiektu : Branza :
. Podsypka cem. - piask. 3 cm Podsypka cem. - piask. 3 cm Dro iat 0559 T Jagodne - Gadk
SCIEK NA ZJAZDACH — ga powiatowa nr agodne adka
(krawezniki skosami do siebie , pomiedzy Lawa z betonu C12/15 z oporem 15x30cm 0,045 m2 Kraweznik betonowy 20x30x100 cm " na ptask" Lawa z betonu C12/15 z oporem 15x30cm 0,045 m2 Kraweznik betonox.)vy 15x30x100 cm Lawa z betonu C12/15 z oporem 10x28x26 cm — . . . DROGOWA
= . " " - Podsypka cem. - piask. 3 cm Przebudowa drogi powiatowej nr 0559 T Jagodne - Gadka |Stdun
karweznikami kosta "holand 46cm | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU Podsypka cem. - piask. 3 cm .
Kraweznik betonowy 15x30x100 cm Lawa z betonu C12/15 z oporem 15x30x35¢m 0,075 m2 PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY ZJAZDU Lawa z betonu C12/15 2 oporem 15x35x30 cm 21em RONSTRUKCJA NAWIERZCHNI P.A.B
Podsypka cem. - piask. 3 cm 8cm [ Kostka brukowa betonowa wibroprasowana - Kostka brukowa betonowa wibroprasowana CHODNIKA Nazwa rysunku
Eawa 7 betonu C12/15 gr 15 om Sl POdZypka cementowo - piaskowa Podsypka cementowo - piaskowa — 53cm KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI Scm | Kostka brukowa betonowa wibroprasowana SZCZEGOLY ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH fe=
15¢m| Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0 - 31.5 Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0 - 31.5 stabilizowanego - 3cm | Podsypka cementowo - piaskowa ORAZ ZATOKI AUTOBUSOWEJ 1:50
stabilizowanego mechanicznie mechanicznie 8cm |Kostka brukowa betonowa wibroprasowana 10cm | Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0 - 31.5 -
i cm e . ' S Data ;.
Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego cementem San [Podsypka cementovao - piaskowa stabilizowanego mechanicznie ZESPOE PROJEKTOWY 09.2016
20cm cementem Rm = 2,5 MPa Rm = 2,5 MPa (obsypka rury przepustowe; ) 22 cm|Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 Imig i nazwisko : Podpis : Nr uprawnier : - r.
gl . ITH Projektant : Rys.nr:
Rura przepustowa HDPE lub zamienna o $rednicy wew. 40 cm 20cm) Piasek stabilizowany cementem Rm - 2,5 MPa Kraweznik betonowy 20x30x100 cm \l/Viktor Bzinkowski WZDP-11-2001 UPR. 60/67

Lawa pod przepustem z kruszywa 0 -31,5 stab. mechanicznie

Podsypka cem. - piask. 3 cm

Lawa z betonu C12/15 z oporem 10x30x30 cm

Opracowat :

Tadeusz Serafin KL 53/2000
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