SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SSt-D.01.03.04 -Budowa kanalizacji teletechnicznej.

1. WSTEP

Grupa robo6t: Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciaggéw telekomunikacyjnych.
KOD CPV: 45232300-5

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z przebudows sieci teletechnicznej kolidujacej w ciagu drog powiatowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty omoéwione w SST dotyczg prowadzenia przebudowy sieci telekomunikacyjnej i obejmuja
wykonanie nastgpujacych robot:
- przebudowa kabla ziemnego
- zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych rurg ochronng
- budowa kanalizacji teletechnicznej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespdt ciagéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wiclootworowa przeznaczona do kabli linii
magistralnych, mi¢dzycentralowych, migdzymiastowych okr¢gowych i posrednich.

1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.

1.4.4. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane mi¢dzy ciggi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.5. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana migdzy ciagi kanalizacji rozdzielcze;..
1.4.6. Sie¢ abonencka - cz¢$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow telefonicznych.

1.4.7. Sie¢ miejscowa- sie¢ taczy telefonicznych obszaru jednego miasta z urzadzeniami liniowymi, laczaca
centrale ze stacjami abonenckimi.

1.4.8. Sie¢ rozdzielcza - cze$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic, puszek
i skrzynek kablowych.

1.4.9. Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych migdzy centralg a aparatem telefonicznym.

1.4.10. Dlugos$¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugo$¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapasow kabla.

1.4.11. Dhugosé¢ elektryczna - rzeczywista dlugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania
i zapasow kabla.

1.4.12. Falowanie kabla - sposob uktadania kabla, przy ktorym dhlugos¢ kabla uktadanego jest wigksza od
dhugosci trasy, na ktorej uklada si¢ kabel.

1.4.13. Ztacze kabla miedzianego — miejsce trwalego polaczenia odcinkéw instalacyjnych kabli miedzianych
przy zastosowaniu kompletnej ostony (mufy) ztagczowe;.



1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, oraz
w OST D-01.03.04.

Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wykonawce
u wytworcow. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania
z odpowiednimi normami.

2.2. Materialy do budowy kanalizacji kablowej

Do budowy kanalizacji kablowej stosowaé rury HDPE@110 zgodnie z normg ZN96/TPSA-016

Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych
przed dziataniem sit mechanicznych .

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z normg PN-88/B-
06250 [3].

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogg by¢ skladowane na polu sktadowym nie
zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na
wyréwnanym podlozu, przy czym poszczegolne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.

Do budowy studni kablowych nalezy stosowac¢ nast¢pujace ich czescei:

— wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02 [44],

— ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03 [45],

— wsporniki kablowe odpowiadajace BN-69/9378-30 [46].

Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

2.3. Kabel telekomunikacyjny

Do przebudowy linii miedzianych nalezy stosowa¢ kable wzdtuznie uszczelnione czworkowe o $rednicy zyly
0,5mm typu XzZTKMXpw o pojemnosci zgodnej z Projektem Wykonawczym.

Kable telekomunikacyjne dostarczane sg na bgbnach drewnianych, ktorych wielkosci okreslone sa w normie
PN-76/D-79353 [7] i zalezg od $rednicy kabla i jego powtoki.

Kazdy beben jest nacechowany numerem wielko$ci i numerem ewidencyjnym oraz nast¢pujacymi
znakami i napisami:
— nazwg i znakiem fabrycznym producenta,

— strzalkg wskazujacg kierunek obrotéw begbna przy toczeniu.
Do jednej z tarcz begbna przymocowana jest tabliczka, na ktorej podany jest typ kabla, jego dlugos¢
i cigzar oraz producent.

2.4. Materialy budowlane

Zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyty cement nie wykazywal cech wskazujacych na zawilgocenie
w czasie transportu lub sktadowania.

Piasek do wytwarzania betonu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04

Zaleca si¢ stosowanie tego piasku przesianego w ziarnie do 2mm na podsypki przy uktadaniu kabli i rur
plastikowych w ziemi.

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-58/B-32250

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00.”Wymagania ogélne”’punkt 3



3.1. Sprzet do budowy kanalizacji telekomunikacyjnej

Uzywany sprzet i narzedzia nie moga mie¢ niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot
i beda zgodne z technologia wykonywania robot okreslong przez producenta lub dostawce urzadzen.
Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i przyrzadow:

— ubijak spalinowy,

— samochod skrzyniowy do 5t

— samochod skrzyniowy do 3,5t

— dzwig do 2,5t

— ciagnik skrzyniowy z przyczepa

— weciggarka mechaniczna kabli,

— weciggarka reczna kabli,

— urzadzenie przeciskowe

— mostek kablowy

— zestaw pomiarowy do 2,0MHz

— zespol pradotworczy jednofazowy 2,5KVA

— zuraw samochodowy do 4t

4. TRANSPORT
Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 4
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera Projektu, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ w czasie transportu.

4.2. Transport materialéw i elementéow

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu przy temperaturze nie nizszej niz 10°C.
Przy zatadunku i roztadunku w okresie obnizonych temperatur nie nalezy rzuca¢ rurami i nalezy chronic je
przed uderzeniami. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub w inny sposob. Nalezy zwroci¢ uwagg, aby rury nie stykaty sie
z ostrymi przedmiotami i przez to nie zostaty uszkodzone mechanicznie.

4.3. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Przy przebudowie i budowie drog wystepujace kablowe linie telekomunikacyjne, ktore nie spetniajg
wymagan norm BN-73/8984-05 [8], BN-76/8984-17 [17], BN-88/8984-17/03 [38] i BN-89/8984-18 [42]
podlegaja przebudowie.

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkow technicznych wydawanych przez
uzytkownika linii, ktéry w sposob ogdlny okresla sposob przebudowy.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nalezy
przebudowa¢ zachowujac nastepujacg kolejnosé robot:



— wybudowa¢ nowy niekolidujacy odcinek linii majacy identyczne parametry techniczne jak linia
istniejgca,

— wykona¢ potaczenie nowego odcinka linii z istniejacym poza obszarem kolizji z droga, przy
zachowaniu cigglosci pracy poszczegodlnych obwodow linii,

— zdemontowa¢ kolizyjny odcinek linii.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy [53].
Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowa i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.
Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby demontowane elementy nie
zostaly zniszczone i znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajagcym demontaz.
W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera Projektu i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu, o ile uzyska na to
zgodg Inzyniera Projektu.
Wykopy powstale po demontazu elementow linii powinny by¢ zasypane zaggszczonym — gruntem
i wyrownane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ rowny 0,85.
Wykonawca przekaze nieodplatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.2. Kanalizacja kablowa teletechniczna

Wzdhuz droég kanalizacja kablowa powinna by¢ ulozona réwnolegle do osi drogi poza pasem
drogowym lub za zgoda zarzadu drogowego w pasie drogowym, zgodnie z ustawg nr 60 Rady Ministréw
[54].

Glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub
chodnika do gornej powierzchni kanalizacji wynosito:

a) 0,6 -0,7m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej,

b) 1,2 m dla kazdego rodzaju kanalizacji uktadanej pod jezdniami.

Przy przejsciach pod jezdnia glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odleglos¢ od
nawierzchni nie byta mniejsza od 0,8 m.

Przed uloZeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy dno wykopu jest rowne i stabilne. Dno wykopu wyréwnaé
podsypka z przesianego piasku. Rury kanalizacji kablowej do glgbokosci przykrycia 10 cm zasypac piaskiem
Iub gruntem z zaggszczeniem przez polewanie woda.

Rury ostonowe nalezy wprowadza¢ do gardta studni a nastepnie zabetonowac.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm. Materiat zasypowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach kanalizacji. Grunt powinien byé zageszczony i
wyréwnany do poziomu terenu, a nawierzchnia powinna zosta¢ odtworzona.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ rowny 0,97. Ziemi¢ usunigtg z wykopu nalezy wykorzysta¢ do
jego wypelnienia jednocze$nie usuwajgc wigksze kamienie i bloki.

5.3. Studnie kablowe teletechniczne

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastgpujacych miejscach kanalizacji:
a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
b) na zatomach trasy - studnie narozne,
¢) na odgatezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,
d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,
e) na zakonczeniach kanalizacji - studnie koncowe.

Stosowane typy studni kablowych

Na ciggach kanalizacji kablowej nalezy stosowaé studnie kablowe wg klasyfikacji i wymiarow
zgodnych z wymaganiami normy BN-85/8984-01 [4].

Studnie kablowe nalezy stosowaé wg zasad:
a) SKR1 -kanalizacja 1-otworowa rozdzielcza,
b) SKR2 - kanalizacja 2-otworowa rozdzielcza,
Studnie bezposrednio na budowie powinny by¢ wykonywane zgodnie z normg BN-73/8984-05 [8] i typowa
dokumentacja na nie.

5.4. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe

Uktadanie kabli w kanalizacji



Uktadanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonywane z zachowaniem nastgpujacych
postanowien:
a) w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowaé otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji, a do jednego
otworu nie wolno wcigga¢ wigcej niz:
— 1 kabel, jezeli $rednica zewngtrzna jest wigksza od 50 mm,
— 2 kable, jezeli suma ich $rednic nie przekracza 75% $rednicy otworu,
— 31 wigcej kabli, jezeli suma ich $rednic nie przekracza wielkos$ci $rednicy otworu kanalizacji,

w studniach kablowych kable powinny by¢ utozone na wspornikach kablowych, kable nie powinny si¢
krzyzowaé miedzy soba,

Ukladanie kabli w ziemi

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone rownolegle do osi drogi i rownolegle do
ciggdw innych urzadzen podziemnych.

Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg, przy czym zwigkszenie dtugosci na
falowanie powinno wynosi¢ co najmniej 2%o, a na terenach zapadlinowych co najmniej 2% dhugosci
trasowe;.

Glebokos¢ utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odziezy nie powinna by¢ mniejsza od
0,8 m. W miejscach skrzyzowania kabla z innymi urzgdzeniami podziemnymi dopuszcza si¢ zmniejszenie tej
odlegtosci do 0,5 m.

Przy zlaczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny by¢ mniejsze od 0,25 m.

Montaz kabli
Zacza na kablach XzZTKMXpw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg montazu [50].

5.5. Skrzyzowania i zblizenia
Skrzyzowania i zblizenia kabli ziemnych z drogami

Przejscie kabla ziemnego pod drogami powinno by¢ wykonane w rurach stalowych, betonowych Iub innych
o nie gorszej wytrzymatos$ci mechanicznej, ukladanych zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-05 [8].

Skrzyzowania kabli ziemnych z rurociggami

Przy skrzyzowaniu linii kablowej z rurociggiem podziemnym, kabel powinien by¢ ulozony nad rurociggiem.
Jesli odlegtos¢ w pionie migdzy rurociggiem a kablem mniejsza jest od podanych w tablicy 5 normy BN-
76/8984-17 [17], nalezy stosowaé jako rur¢ ochronng stalowg lub inng o nie gorszych wlasciwosciach na
dhugoscei po 1,0 m z obu stron miejsca skrzyzowania od gabarytu rurociagu.

Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli ziemnych z kablami elektroenergetycznymi  powinny by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami PN-78/E-05125 [18].

Zblizenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbudowa linii elektroenergetycznych

powinny by¢ zgodne z PN-75/E-05100 [19].

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabla ziemnego od innych urzadzen i obiektéw podane sg w tablicy 5
normy BN-76/8984-17 [17].

Skrzyzowania telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych z drogami

Najmniejsza dopuszczalna wysoko$¢ zawieszenia telekomunikacyjnych kabli nadziemnych przy
skrzyzowaniu z drogami powinna wynosi¢ 5 m.

5.6. Ochrona linii kablowych
Zabezpieczenie kabli od uszkodzen mechanicznych

Kabel ziemny powinien by¢ zabezpieczony od uszkodzen mechanicznych przykrywami kablowymi
w nastepujacych przypadkach:
a) na calym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z kazdej strony granicy zabudowy,
b) przy zblizeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urzgdzeniami podziemnymi o odlegtos$ciach
mniejszych od 1,0 m - na catej dtugosci zblizenia.



Zabezpieczenie kabli od wyladowan atmosferycznych

W miejscach wprowadzenia toréw napowietrznych do kabli sieci miejscowej nalezy w skrzynkach
kablowych na stupach stosowa¢ zespoty odgromnikowo-bezpiecznikowe.

5.7. Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych
Wymagania ogdlne

Trwalg i wyrazng numeracj¢ nalezy umieszcza¢ na szafkach kablowych, kablach, gtowicach oraz puszkach i
skrzynkach kablowych. Numeracj¢ nalezy wykona¢ za pomocg szablonow wg BN-73/3238-08 [21].

Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za pomoca opasek
oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 [22] z wyraznie odci$nigtymi numerami.

Oznaczenie potozenia kabla ziemnego w miejscach, w ktorych brak jest statych i trwalych obiektow,
powinno by¢ wykonane stupkami oznaczeniowymi wg BN-74/3233-17 [23].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy
przebudowie linii kablowe;.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi Projektu zgodnosci dostarczonych materialéw i realizowanych robot z dokumentacja projektowa
oraz wymaganiami OST, SST i PZJ.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera Projektu o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera
Projektu.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera Projektu o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktorag moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera Projektu.

Kontrola jako$ci robét telekomunikacyjnych powinna odbywaé si¢ w obecnosci przedstawicieli
wlasciciela sieci telekomunikacyjnej. Jako$¢ robot musi uzyskac akceptacje tych instytucji.

6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jako$ci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

— trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji w miejscach studzien
kablowych,

— przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

— prawidtowosci wykonania ciggow kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu drozno$ci rur, wykonania
skrzyzowan z obiektami,

— prawidtowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy BN-85/8984-01
[4].

6.3. Kable telekomunikacyjne

Kontrola jakosci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na
sprawdzeniu:
— tras kablowych,
— skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,
— ochrony linii kablowych,
— szczelnosci powtok,
zabezpieczenia kabli przed korozja.
Wymagama dotyczace powyzszych czynnosci podane sg w punkcie 7.2 normy BN-76/8984-17 [17].
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby i badania elektryczne na zgodno$¢ z punktem 4 normy BN-76/8984-17
[17].
- pomiary koncowe pradem statym na wszystkich zmontowanych parach
- pomiary thumiennos$ci skutecznej na wszystkich zmontowanych parach
- pomiary thumiennosci zblizno i zdalnoprzenikowej na wszystkich zmontowanych parach



6.4. Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru lini¢ telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganymi
warunkami, jezeli sprawdzenie i pomiary podane w rozdziale 6 niniejszych SST daly pozytywny wynik.
Elementy linii, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty oceng ujemng, powinny by¢ wymienione
Iub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru. Istniejace odcinki linii przeznaczone do likwidacji nalezy
zdemontowac dopiero po spetnieniu powyzszych wymogow.

Ocena jakoSci robot powinna by¢ wykonana przy udziale przedstawiciela, wilasciciela linii
telekomunikacyjne;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Obmiaru robot dokonaé¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera Projektu.
Jednostka obmiarowg budowy kanalizacji telekomunikacyjnej jest 1km/otw (jeden kilometrootwor)
Jednostka obmiarowg dla budowy kabli miedzianych jest 1 km/para (jedna kilometropara)

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Obmiar robot zostal wykonany w oparciu o dokumentacj¢ projektowa. Ewentualne dodatkowe ustalenia
wynikle w czasie budowy nalezy dokona¢ z Inspektorem Nadzoru powiadamiajgc jednoczesnie Inzyniera.

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do eksploatacji,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

aktualng powykonawczg dokumentacje¢ projektowa,

geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

protokoéty z dokonanych pomiarow,

protokoéty odbioru robdt zanikajacych,

protokol odbioru robot podpisany przez przedstawicieli wasciciela sieci telekomunikacyjne;.

. PODSTAWA PLATNOSCI

N=J

Platno$¢ za jednostk¢ obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakoSci
wykonanych robot na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiarow sprawdzajacych.
Cena wykonania robdt obejmuje:

roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

— uruchomienie przebudowywanych urzadzen,

— zdemontowanie kolizyjnych odcinkow linii,

— transport zdemontowanych materiatow,

— przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
— wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne  kable  miejscowe z  wigzkami

czworkowymi o izolacji papierowej i powloce otowianej.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne  kable  miejscowe z  wigzkami
czworkowymi, pgczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogolne
wymagania i badania



BN-85/8984-01

BN-73/8984-05
BN-87/6774-04
BN-85/3231-28
BN-65/8984-11
BN-76/8984-17
BN-73/3238-08

BN-72/3233-13
BN-74/3233-17

BN-88/8984-17/03

BN-73/3233-02

BN-73/3233-03
BN-69/9378-30

BN-88/6731-08
ZN-96/TP S.A.-011

ZN-96/TP S.A.-012
ZN-96/TP S.A.-014
ZN-96/TP S.A.-018
ZN-96/TP S.A.-020
ZN-96/TP S.A.-021
ZN-96/TP S.A.-022
ZN-96/TP S.A.-023
ZN-96/TP S.A.-035

ZN-96/TP S.A.-030
ZN-96/TP S.A.-031
ZN-96/TP S.A.-041

ZN-96/TP S.A.-008

Telekomunikacyjne sieci kablowe Studnie
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

Kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania i badania.
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
Skrzynki kablowe 30-parowe.

Zlacza lutowane. Wymagania techniczne.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.
Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe
miejskiej. Szablony do znakowania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
0znaczeniowo-pomiarowe.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do
pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.
kablowe.

Cement. Transport i przechowywanie.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania
techniczne.

Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

Rury z polichlorku winylu(PCW). Wymagania i badania.

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.

Ztaczki rur. Wymagania i badania.

Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania.

Przewieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Przylacze abonenckie i sie¢ przylagczeniowa. Wymagania i
badania.

Laczniki zyl. Wymagania i badania.

Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.

Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewngetrzne). Wymagania i badania.

Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.

miejscowe.

sieci

Wsporniki

10.2. Inne dokumenty
Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz.U.Nr 89 z 1994r. poz. 414) z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13
z dnia 10 kwietnia 1972 r.

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnoS$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U Nr 25 z 1995 poz. 133)



