D-10.03.02. GABIONY

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji oporowej z koszy gabionowych (gabionéw).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowe specyfikacje techniczne stanowig dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych wykonaniem naprawy odwodnienia drogowego i skarp (likwidacja rozmy¢)
na drogach powiatowych bedgcych w zarzgdzie ZDP w Starachowicach.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania konstrukcji oporowej z koszy
gabionowych

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w D-M-00.00.00

1.5 Okreslenig podstawowe

Gabiony (kosze gabionowe) — kosze wykonane z siatki zgrzewanej z drutu stalowego o oczkach
kwadratowych, wypetniane kamieniem, zamkniete od gory wiekiem z takiej samej siatki

Bastiony (kosze gabionowe typu ,bastion") - kosze wykonane z siatki zgrzewanej z drutu stalowego o
oczkach kwadratowych, fabrycznie wytozone od wewnatrz geowtdkning, wypetniane pospotka,
zamkniete od gory wiekiem z takiej samej siatki.

Kamien — (Brukowiec) o wymiarach 100 mm stuzgcy do wypetnienia kosza gabionowego. Bezwzglednie
wymagane jest stosowanie skat mrozoodpornych. W celu dokfadnego wypetnienia kosza zaleca sie
stosowanie kamieni o ksztatcie regularnym zblizonym do prostopadio$cianu. Kamienie nalezy uktadac
recznie zwracajgc uwage aby w koszu nie powstawaty wolne przestrzenie.

Geowldknina separacyjna — polipropylenowy materiat geotekstylny barwy biatej, z cietych widkien tgczonych
mechanicznie metodg igtowania, petnigcy funkcje separacyjng (rozdzielajgca) pomigdzy wypetionymi
koszami gabionowymi a zasypkg z gruntu od strony skarpy i fundamentu, lub wypetniajacy od wewnatrz
Scianki koszy gabionowych i koszty gabionowych.

Pozostate okreslenia podstawowe podano w D-M-00.00.00.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogdine" punkt 2.
Do wykonania robot nalezy stosowaé materiaty:
e kosze gabionowe;
kosze gabionowe typu ,bastion";
geowtoknina separacyjna;
kamien wypetniajacy;
rumosz kamienny,
2.1. Kosze gabionowe
Do wykonania robét nalezy uzy¢ koszy gabionowych, wykonanych z siatki stalowej o oczkach
kwadratowych ze zgrzewanych drutéw (niedopuszczalne jest uzycie koszy z siatki splatanej). Scianki pionowe
i poziome winny by¢ wytozone od wewnatrz geowidkning spetniajgca podane ponizej wymagania. Drut
stalowy z ktérego wykonano siatke powinien by¢é zabezpieczony przed korozjg przez pokrycie powloka
cynkowo-aluminiowg. Gabiony powinny by¢ tgczone drutem o tych samych parametrach co drut z kitérego
wykonana jest siatka, zszywkami lub drutem spiralnym zgodnie z zaleceniami producenta.
Wymiary kosza: 2,0 x 1,0 x 1,0 m (dlugos¢ x szerokosé x wysokos¢) Wymiary oczka siatki: 10.00 x
10.00 cm
Grubosé drutu- 3,9mm
Wymagania dla geowtdkniny: masa powierzchniowa: min. 200 g/m2, wytrzymato$¢ na rozcigganie: min
14 kN/m w obu kierunkach, odksztatcenie przy zerwaniu 60% +/- 5% w obu kierunkach



Powtoka antykorozyjna: cynkowo-aluminiowa min 350 g/m2

2.2. Kosze gabionowe typu ,bastion"

Do wykonania robét nalezy uzyé koszy gabionowych, wykonanych z siatki stalowej o oczkach
kwadratowych ze zgrzewanych drutéw (niedopuszczalne jest uzycie koszy z siatki splatanej) Scianki
pionowe i poziome winny by¢ wytozone od wewnatrz geowtdkning spetniajgcg podane ponizej wymagania.
Drut stalowy z ktérego wykonano siatke powinien by¢ zabezpieczony przed korozjg przez pokrycie powtoka
cynkowo-aluminiowg. Gabiony

powinny by¢ tgczone drutem o tych samych parametrach co drut z ktérego wykonana jest siatka,
zszywkami lub drutem spiralnym zgodnie z zaleceniami producenta.

Wymiary kosza:2, 3 lub 4 x 1,0 x 1,0 m (dtugos¢ x szerokos$¢ x wysokos¢)

Wymiary oczka siatki: 7.62 x 7.62 cm

Grubo$¢ drutu: 3,9 mm

Powtoka antykorozyjna:cynkowo-aluminiowa min 350 g/m2

Wymagania dla geowtdkniny: masa powierzchniowa: min. 200 g/m2, wytrzymato$¢ na rozcigganie: min
14 kN/m w obu kierunkach, odksztatcenie przy zerwaniu 60% +/- 5% w obu kierunkach

2.3. Kamien

Do wypetnienia materacy nalezy uzy¢ niezwietrzatych i odpornych na dziatanie wody i mrozu kamieni.
Zaleca sie zastosowanie kamienia hydrotechnicznego, kamienia (brukowiec), ale stosowanie kamienia
naturalnego réwniez jest dozwolone. Frakcja kamienia to 130-350/400 mm.

W celu doktadnego wypetnienia kosza nalezy uzywaé kamieni o ksztatcie regularnym zblizonym
do prostopadtoscianu. Kamienie nalezy uktadac recznie zwracajgc uwage aby w koszu nie powstawaty
wolne przestrzenie.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" punkt 3.
Do wykonania robét zwigzanych z uktadaniem i zageszczaniem gruntu nasypowego powinien byé
stosowany sprzet zgodnie ze specyfikacjag SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" punkt 3. Gabiony
sg rozktadane i tgczone ze sobg recznie. Uktadanie kamieni stanowigcych wypetienie
gabionéw wykonywane jest recznie. Przy sktadaniu gabionéw niezbedne sg narzedzia reczne
pozwalajgce na docinanie i doginanie drutu, np. obcegi, kombinerki itp. Podczas wykonywania
wszystkich prac nalezy zadbaé¢ o zabezpieczenie ciata przed uszkodzeniem. Pracownicy
podczas montazu muszg przestrzega¢ przepisow BHP oraz stosowac sprzet ochronny w postaci
okularéw, rekawic ochronnych i kaskéw. Sprzet i sposdb wykonania robét powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" punkt 4.

4.1. Gabiony
Gabiony transportowane sg w postaci ztozonej. Nalezy je transportowa¢é w sposoéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem powtok ochronnych.

4.2. Materiat do wypetnienie gabionéw

Materiat kamienny, z ktdérego -wykonywane bedzie wypetnienie gabiondw, mozna przewozi¢ w dowolny
sposob, zapewniajgcy brak uszkodzeh materiatu (np. kruszenia kamieni). Pospdtke mozna
przewozi¢ dowolnymi  Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine"
punkt 5.

5.1 Przygotowanie podioza
Podtoze przed utozeniem pierwszej warstwy gabiondéw nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is > 0,97

5.2. Montaz i wypetnianie koszy gabionowych
1. Zgrzewane kosze gabionowe: sg dostarczane z fabrycznie potgczonymi wszystkimi pionowymi



krawedziami za pomocg spiralnego drutu, cato$¢ jest skladana, pakowana i dostarczana w postaci
ptaskich paczek. Zaleznie od konfiguracji kosza gabionowego w zestawie znajdujg sie:
e wieko i podstawa fabrycznie potgczone za pomocg spiralnych drutéw.
wieko i podstawa dostarczane osobno do potgczenia na miejscu za pomoca spiralnego drutu.
dodatkowe spiralne druty do wykonania pozostatych potgczen.
szpilki do potgczenia sgsiadujgcych koszy gabionowych.
strzemiona do wykonywania wewnetrznych Sciggow.
zwoj drutu wigzatkowego do wykonania trwatych potgczen wiek i potaczen sasiednich koszy.

2. Roztozy¢ gabion do petnego rozmiaru. Kosz gabionowy powinien by¢ ustawiony tak aby po
zamknieciu wieka od strony lica skarpy na poziomych krawedziach koszy widoczne tylko
systemowe spiralne druty. Dodatkowo nalezy pamieta¢ o takim ustawieniu kosza, aby od strony
lica znajdowat sie panel z grubszego drutu, pomiedzy wypetionymi koszami gabionowymi a zasypka z gruntu
od strony skarpy i fundamentu nalezy zastosowa¢ geowtoknine

3. Potagczenie wieka i podstawy kosza ze sciankami kosza nastepuje od strony zasypowej muru przez
przeplecenie drutu wigzatkowego wzdtuz krawedzi przez kazde oczko siatki. Natomiast od strony
lica muru potgczenie wieka ze sciankami stanowi fabryczne zamkniecie wykonane z drutu spiralnego.

4. Po zamontowaniu wszystkich spiralnych tgcznikéw ich kofice muszg byé pozaginane o 90 stopni w
celu zabezpieczenia przed rozkrecaniem.

5. Potaczenie sagsiednich koszy gabionowych. Dwa sgsiadujgce tgczone kosze nalezy zestawic tak aby
ich pionowe krawedzie ze spiralnego drutu zazebity sie o siebie. Nastepnie w zsunigete przenikajgce sie
spirale nalezy wsung¢ szpilke montazowa, ze wzgleddéw bezpieczenstwa hak na koncu szpilki nalezy
obréci¢ do wnetrza gabionu. Takg samg procedure powtarza sie na tylniej i przedniej krawedzi kosza.
6. Kiedy gabiony sg potgczone, wszystkie poziome krawedzie powinny tworzy¢ ciggtg linie wzdtuz
frontu i tylu Sciany. Gabiony powinny przylega¢ tak, aby dolna krawedZz gdérnego gabionu byta
réwnolegta do krawedzi dolnej warstwy gabionow.

7. Gabiony od strony lica Skarpy powinny byé wypetnione wytrzymatym i
mrozoodpornym kamieniem — brukowcem o wymiarach 100 mm. Wszystkie kamienie wypetniajgce
powinny by¢ upakowane ciasno, aby zminimalizowa¢ wolne przestrzenie. Kamienie powinny byé¢
uktadane recznie. Niedopuszczalne jest zrzucanie kamienia do kosza bezposrednio z
tadowarki/koparki itp.

8. Wypetnianie kosza gabionowego o wysokosci 1 m oraz jego stezane strzemionami powinno
odbywac sie kolejno etapami, co 1/3 wysokoséci kosza.

e Po wypetnieniu kosza kamieniem do 1/3 wysokos$ci nalezy zamontowaé strzemiona
zapobiegajgce deformacji scianek gabionu. Stezanie kosza gabionowego polega na
przepleceniu w potowie wysokosci sciany strzemiona obejmujgcego 6 oczek siatki i skreceniu
drutu fgczac w ten sposéb panel przedni z tylnim/wewnetrznym. Skrecenie powinno byé
wystarczajgco ciasne aby zabezpieczy¢ przed wyboczeniem frontowego panelu.

¢ Nastepnie wypetnia sie kolejne 1/3 czesci objetosci kosza.

e Alternatywnie zaleca sie uzycie specjalnie do tego gotowych strzemion, ktére powinny by¢
zamocowane 0 4 oczko od naroza w kierunku pionowym i poziomym. Hak powinien byé
zaczepiony w poprzek zgrzewu oczka siatki aby zabezpieczyé przed ruchem, nastepnie
strzemie nalezy zamkngc.

9. Kosze powinny by¢ wypetnione z pewnym nadmiarem tak, aby wieko po zamknieciu opierato sie na
kamieniach.. Wieko powinno by¢ potgczone wzdtuz wszystkich krawedzi zewnetrznych jak rowniez
wzdtuz poprzecznych wewnetrznych krawedzi przepon.

10.Kolejne (lezgce wyzej) rzedy koszy gabionowych obu typdéw powinny byc
przymocowane do koszy lezgcych nizej przy pomocy drutu wigzatkowego wzdtuz wszystkich krawedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
punkt 6.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgca badania na budowie

e sprawdzenie wymaganego wskaznika zageszczenia podioza — co najmniej raz na 100 m2,
Dodatkowo kontrola jakosci robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania,

e wykonanie warstwy z geowidkniny separacyjnej,

e sprawdzenie rownosci utozenia gabionow,

e sprawdzenie doktadnosci wypetnienia gabionéw kamieniami,

e sprawdzenie potgczen koszy wzdtuz wszystkich ich krawedzi.



7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne"
punkt 7.

Jednostkg obmiaru jest 1 m® kosza gabionowego wypetnionego kamieniami zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, SST i zaleceniami Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne"
punkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowag, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1m? koszy gabionowych obejmuije:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— zakup i dostarczenie materiatéw,
— wykonanie muréw oporowych,
— roboty wykonczeniowe,
— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— inne niezbedne prace bezposrednio zwigzane z wykonaniem gabionow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Zalecenia producenta georusztu dotyczgce technologii wbudowania.



