SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

NARZUT KAMIENNY

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - ogdlna specyfikacja techniczna
SST - szczegodtowa specyfikacja techniczna
IBDIM - Instytut Badawczy Drog i Mostow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji  technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem narzutu
kamiennego.

1.2. Zakres stosowania SST

Sczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe do
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem narzutu kamiennego.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem narzutu kamiennego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Narzut kamienny- warstwa kamienia lfamanego nieobrobionego o nieregularnych
ksztattach, utozony w dnie z wypelieniem spoin zaprawa cementowo- piaskowa 1:4 lub
betonem B-25.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi do wykonania narzutu kamiennego s3:
- kamien hydrotechniczny o wymiarach 130-350/400 mm
- kamien narzutowy tamany o wymiarach 400 mm do 800 mm,;
- beton C16/20
- zaprawa cementowa- piaskowa 1:4 do wykonania spoin (przy wigkszych spoinach
dopuszcza si¢ zastosowanie betonu C-16/20).

2.2.2. Kamien.
Do wykonania narzutu kamiennego nalezy uzy¢ niezwietrzanych i odpornych na
dziatanie wody i mrozu kamieni. Dopuszcza si¢ stosowanie wylgcznie kamienia tamanego.



Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie moze by¢ mniejszy niz 130mm. Najwigksze
uzywane kamienie nie mogg przekraczaé¢ Srednicy 800 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonanie narzutu kamiennego nalezy wykonywac przy uzyciu koparek i
drobnego sprzetu pomocniczego

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport mozna realizowa¢ dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem, ze
w czasie transportu nie dojdzie do rozsypywania materialdw, zmieszania z innymi
materiatami czy tez rozpylania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie narzutu kamiennego

Narzut kamienny nalezy wykona¢ nastgpujaco:
- wykona¢ korytowanie do odpowiedniej rzednej;
- utozenie kamienia w dnie o odpowiedniej grubosci;
- wykonanie spoin z zaprawy i betonu C-16/20.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- rzednych i grubosci utozonej warstwy;

- materiatow (kamien, beton, zaprawa);

- jakosci wykonania utozenia kamieni i starannos$ci wykonania spoin.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanego narzutu kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkows 1 m? narzutu kamiennego obejmuje:
- wykonanie niwelacji podtoza;
- wbudowanie kamienia tamanego wraz z wykonaniem spoin z zaprawy (i betonu);
- dostarczenie wszystkich potrzebnych materialéw podstawowych i pomocniczych;
- wykonanie badan i pomiarow.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

BN-76/8952-31 Kamien naturalny do robot regulacyjnych i ubezpieczeniowych.
PN-B-14504 Zaprawa cementowa



