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Opis techniczny znaku aktywnego D -6

dla Zarzadu Drog Powiatowych w Starachowicach.

. Znak drogowy D - 6 kasetonowy z wbudowanymi dwiema lampami typu LED o $rednicy min 100 mm.,
emitujgcymi pulsacyjnie $wiatto koloru zéttego. Lampy uruchamiane za pomacg stosownego czujnika w chwili
pojawienia si¢ pieszego w okolicy przejscia dla pieszych. Lico znaku z folii odblaskowej II generacji. Wymiary
znaku D — 6 - 600 x 600 mm. (wymiary kasetonu odpowiednio wigksze, zalezne od sposobu wbudowania lamp
pulsacyjnych).

. Zasilanie lamp - baterie stoneczne lub fotowolkaniczne o mocy min. 50 Watt.

Zaleca sig, aby ogniwa (baterie) zamontowane byty powyzej przeszkdd terenowych takich jak domy, billboardy,
drzewa. Podczas montazu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na przeszkody takie jak drzewa, daja one inny cien
w  okresie zimowym a inny w letnim - w  przypadku  potrzeby  uzgodni¢
z wlasciwym organem administracyjnym przycinke. Zastosowana konstrukcja wsporcza powinna by¢ trwale
przymocowana do stupa, lecz z mozliwoscia

odlaczenia jej, jezeli zajdzie taka potrzeba.

. Magazynowanie energii — akumulatory zelowe o mocy min. 120 Ah, umieszczone w skrzynkach
zabezpieczajacych z ograniczonym dostepem dla 0sob trzecich,

. Montaz wszystkich elementéw znaku na wspoélnej dla kasetonu, lamp, baterii stonecznej, akumulatoréw,
konstrukcji wsporczej, metalowej, odpornej na warunki atmosferyczne ze szczegdlnym uwzglednieniem
oddzialywania wiatru. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjne, umieszczona na fundamencie
z betonu C20/25. Stup stalowy za zastosowany w konstrukcji nosnej o przekroju stozkowym, srednicy min.76/80
mm.

. Znak wyposazony w stosowany zestaw czujnikoéw oraz urzadzen transmisji radiowej pomigdzy znakami
umozliwiajagcy wychwycenie pieszego zblizajgcego si¢ do przejscia oraz przekazywanie informacji pomigdzy
znakami o pojawieniu si¢ pieszego w obrebie przejécia dla pieszych i automatyczne uruchomienie lamp
pulsacyjnych na drugim znaku, umieszczonym po przeciwnej stronie jezdni.

. W sktad kompletu oznakowania aktywnego znaku D — 6 wchodza réwniez przewody, serowniki ztaczki i inne
niezbedne elementy montazowe i funkcjonalne urzadzenia.

. W cenie znaku aktywnego D — 6 nalezy uwzglednic:

- przygotowanie miejsca do montazu znaku,

- dostawe urzadzenia na plac budowy wg powyzszego opisu,

- montaz dostarczonego urzadzenia w miejscu wskazanym przez zarzadcg drogi/inwestora z uwzglgdnieniem
zasad i przepisow obowigzujacych w tym zakresie,

- uruchomienie urzadzenia, sprawdzenie poprawnosci urzadzenia,

- opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej (szkic lokalizacji urzadzenia, szczegdtowa
specyfikacje techniczng poszczegodlnych elementéw urzadzenia min. wydajnos$¢ urzadzenia, parametry
techniczne i uzytkowe, sposdb zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowe;j itp.

- uporzadkowanie terenu wokdt zamontowanego znaku

- gwarancj¢ jakosci na zamontowany zestaw zgodng z kontraktem.



