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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-03.01.03
Odmulenie przepustow

Wstep.

Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z oczyszczeniem przepustow z namutu zlokalizowanych pod drogami 1
zjazdami przy drogach powiatowych

Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

Roboty oméwione w SST majg zastosowanie przy oczyszczaniu istniejacych
przepustoOw z namutu 1 innych zanieczyszczen.

OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami 1 definicjami podanymi w D-M-00.00.00.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich
zgodnos¢ ze SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, za prawidlowe
oznakowanie robot oraz bezpieczenstwo ruchu na drodze w trakcie prowadzenia
robot.
Warunkiem prowadzenia robdt jest posiadanie przez Wykonawce, opracowanego
wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt, uzgodnionego i1 zatwierdzonego przez
wilasciwy organ zarzadzajacy ruchem, projektu oznakowania i1 organizacji ruchu
na czas robot.

2. Materialy.

Nie wystepuja.

3. Sprzet.
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Sprzet powinien gwarantowaé wilasciwg jako$¢ robdt. Nalezy stosowal sprzet
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
podano w D-M-00.00.00.

4. Transport.

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00.

5. Wykonanie robdt.

5.1.  Oczyszczenie zamulonego przepustu i oczyszczenie terenu w obrebie wlotu
i wylotu przepustu.

Polega na wybraniu z przepustu namulu naniesionego przez wode¢ oraz innych
zanieczyszczen.

Koryto cieku przed wlotem 1 ponizej wylotu powinno by¢ oczyszczone w granicach
pasa drogowego, chyba, ze przedmiar méwi inaczej (dla przepustow pod zjazdami
na dtugosci po 1,0 m z kazdej strony).

Z koryta nalezy usuna¢ przeszkody zarowno przypadkowe, jak 1 krzewy oraz
zadrzewienie.

5.2 Zaladunek , transport i skladowanie odpadow

Namut 1 nadmiar gruntu pochodzace z oczyszczenia przepustu nalezy wywiezé
niezwlocznie poza obreb drogi, aby nie mogly sie ponownie przedosta¢ do oczyszczonego
przepustu. Zatadunku na $rodki transportowe nalezy dokona¢ recznie lub mechanicznie w
sposOb uniemozliwiajacy wtorne zanieczyszczenie. Dotyczy to rOwniez transportu
1 sktadowania.

Miejsce 1 sposob ewentualnego przetadunku, transportu, roztadunku i1 skladowania
odpadéw powinien speinia¢ wymogi ochrony srodowiska i przepisy sanitarne.

Odbiorce odpadow w rozumieniu przepisow jak w pkt.10 niniejszej SST uzgodni
Wykonawca.

Koszty uzgodnien , opfat poniesie Wykonawca.

5.3 Bezpieczenstwo

Zabezpieczenie robot prowadzonych przy odbywajacym si¢ ruchu na objetym robotami
fragmencie drogi jak rowniez zabezpieczenie uczestniczacych w tym ruchu oséb i1
pojazdow nalezy do Wykonawcy zgodnie z zatwierdzonym przez organ zarzadzajacy
ruchem na drogach krajowych projektem oznakowania 1 organizacji ruchu..

Zaleca si¢ wykonywanie robot w okresie najmniejszego ruch pojazdow samochodowych.

6. Kontrola jakosci robot.




Przy odbiorze sprawdza si¢, czy przepust oraz wlot 1 wylot zostaty doktadnie
0Czyszczone, oraz czy czy Sposob wykonania robot gwarantuje prawidlowy

przeptyw wody.
7. Obmiar robot.

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w SST - D-00.00.00. Jednostka obmiarowa
jest jeden metr biezacy oczyszczonego przepustu na podstawie pomiaréw w terenie.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w D-M-00.00.00.

Odbior robot odbywa si¢ na podstawie kontroli jakosci 1 ilosci wykonywanych robot
oraz ich zgodnosci ze SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty objete
niniejszg specyfikacja podlegaja odbiorom czeSciowemu 1 koncowemu, 1 sg
dokonywane po zakonczeniu robot 1 pisemnym ich zgloszeniu przez Wykonawce
do odbioru.

9. Podstawa platnosci.

Ptatnos$¢ za 1 metr biezacy oczyszczonego przepustu
- srednicy do 80 cm wiacznie
- Srednicy powyzej 80 cm
nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru 1 oceny jakos$ci robot.

Cena robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- projekt oznakowania i organizacji ruchu na czas robot,

- oczyszczenie przepustOw z namutu i innych zanieczyszczen,

- oczyszczenie 1 wyprofilowanie dna i skarp przed wlotem i1 wylotem przepustu
- zaladunek na $rodki transportowe,

- przewdz i wytadunek odpadow,

- koszty optat za sktadowanie 1 utylizacjg.

10. Przepisy zwiazane.

- rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 26 Pazdziernika
2000r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz.
U. nr 90 poz. 1006).

- ustawa o utrzymaniu czystosci 1 porzagdku w gminach (Dz u. Nr 132 poz. 622 z
1996 z p6Zn.zm.)

- uchwaly rad gmin w sprawie jw.




